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STRADE PROVINCIALI DEL IV LOTTO

FORNITURA DEI MATERIALI BITUMINOSI
PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

ANNO 2011
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Importo a base di gara: Euro 148.760,33
Importo del progetto: Euro 180.000,00
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PROVINCIA DI BOLOGNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzione Strade

Fornitura materiali bituminosi

IV Lotto - anno 2012

ord.

Analisi
prezzi

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

UNITA'
DI
MISURA

PREZZO
UNITARIO

(€)

A - FORNITURE IN APPALTO DEL IV LOTTO

FORNITURA DI LEGANTI BITUMINOSI

1.B

Fornitura di emulsione bituminosa per mano
d'attacco ritirata presso I'impianto di produzione.

407,15

2.B

Fornitura a pié d'opera di emulsione bituminosa
acida al 60%, compreso lo smaltimento del contenitore
e degli eventuali residui bituminosi secondo le
disposizioni di legge in vigore.

413,25 |

TOTALE DEI LEGANTI BITUMINOSI

FORNITURA DI CONGLOMERATI BITUMINOSI

5.B

Fornitura di conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder) caricato su autocarro
presso l'impianto di produzione.

43,89

6.B

Fornitura a pié d'opera sulle strade sopraindicate di
conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder).

48,64 |

7.B

Fornitura di conglomerato bituminoso per strato
d'usura caricato su autocarro presso I'impianto di
produzione, con aggregato lapideo Dmax 6mm, Dmax
8mm, Dmax 12,5 mm con bitume tal quale
penetrazione 50/70.

49,26

8.B

Fornitura di conglomerato bituminoso per strato
d'usura a pié d'opera, con aggregato lapideo Dmax
6mm, Dmax 8mm, Dmax 12,5 mm con bitume tal
quale penetrazione 50/70.

54,00

S.B

Fornitura di conglomerato bituminoso per strato
d'usura a pieé d'opera, con aggregato lapideo Dmax
6mm, Dmax 8mm, Dmax 12,5 mm, con bitume
maodificato soft, penetrazione 50/70.

59,18

11

Nolo di autocarro della portata superiore a gl. 100,
funzionante con conducente.

ore

66,54

Elenco prezzi unitari
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