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Nella zona esterna sono | i | Nella zona esterna sono | | N\ / ‘
Iprevisti pannelli di l ! # Parete portante previsti pannelli di ! ‘ N V4 ‘
Irivestimento in lamiera | | XLAM s = 160 mm 5 rivestimento in lamiera | N yd Controventi
Istirata in acciaio di I : ‘ strati stirata in acciaio di | ‘ \\\ /, ‘ realizzati con due
|dimensioni 240x120 cme | | oo ! (40-20-40-20-40) dimensioni 240x120 cm e olo l olo N/ UPN 200 incrociati
Isara necessario prevedere| ., | @ 5 : ‘ , sara necessario prevedere | 3.3 : ‘ , | @8 X ‘
P ROG ETTO ES EC UTIVO lopportuna struttura per il! M AR I ‘ ConFrove.nU opportuna sfcruttura per it P o7 : ConFrove_nU P o™ AN
:sostegno dei pannelli. :~o I ‘ realizzati con due sostegno dei pannelli. © I ‘ realizzati con due © / N
(SO3TesNo de pannem- __ J . ! profili UPN 100 | profili UPN 100 / N
Controventi : ‘ incrociati Controventi ! ‘ incrociati /’ \\\ ‘
IMPORTO DI PROGETTO: € 8.500.000,00 realizzati con duei | realizzati con due| / AN
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Responsabile Unico del Procedimento ing. M. Biagetti | montanti sono realizzati con profili metallici HEB 200. @ N ‘ N ‘ ~ =g —= ‘
Progettista generale ed architettonico arch. M. D'Oria Le travi sono realizzate con profili metallici HEB 200 e disposte in luce ‘ ‘ 220 ‘ ‘ 220 ‘ ‘ 220 220 ‘ ‘ Sl - ‘
_— . , . tra i montanti. ~ ¢+3,60 ¢+3,60 é* ) P GP* ) GP+ ) */s ™ NS -~
Elaborazioni grafiche ing. F. Casadei | cosciali delle rampe delle scale sono realizzati con piatti metallici di < & ‘ ‘ ‘ ‘ < & ‘ ‘ ‘ ‘ < & D ‘
Collaboratori ing. L. Prandstraller, geom. A. Bolognesi, geom. R. Marchesini dimensioni 15x220 mm. = ‘ ‘ - ‘ = i N
Gradini in prefabbricato 30x120 mm. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /,,’ \\\\ ‘
Progetto strutturale S.A.P. Studio associato di progettazione Pianerottoli in grigliato antitacco 15x76 mm con barre portanti 50x3 mm. rg’ B ‘ gl | B g ! /,’ \\\ ‘
ing. F. Malaguti, ing. P. Parma 08 T | 3 L 3 06 08 < | 1500 ‘ 3 08 06 S | Jﬁ g 06
Progetto impianti e antincendio ing. S. Dalmonte % ' ‘ . | Iy ' 1 I ' ‘
Parete portante XLAM | ——— || ]| 4 Parete portante XLAM | —— || |]| | Parete portante XLAM 1.
s =160 mm 5 strati 102,5 2897 402,5 s =160 mm 5 strati 102,5 2897,5 402, s = 160 mm 5 strati 102,5 2897,5 402,
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In base alle leggi vigenti dei diritti d'autore & vietata la copia o lariproduzione, anche parziale, di questo elaborato senza esplicita preventiva autorizzazione, ogni diritto & espressamente riservato -
ed esclusivo.

SPECIFICA DEI MATERIALI: SCALA 1:50 SCALA 1:50 SCALA 1:50

Calcestruzzo per strutture di fondazione: Si ricorda che: SA SB SA SB
C25/30 (ovvero Rck > 30 N/mmq a 28 giorni); e il materiale dovra giungere in cantiere provvisto delle
Dimensione massima dell'inerte: 22 mm; certificazioni previste dalla normativa vigente e dai 3200 3200
Classe di esposizione: XC2; documenti di trasporto; y | 6333 | L ] Controventi realizzati con
Classe di consistenza: S3 o superiore; e | pannelli strutturali X-LAM dovranno giungere in | \ \ B 200 2800 20( “7777 due profili UPN 100 incrociati 200 2800 200
Rapporto max. A/C: 0,60; cantiere provvisti di certificati con marchio CE e muniti | 1533 - 3550 - 1050 10.00 3000 10.00 3000 10.00
Contenuto minimo di cemento: 300 kg/mc; di numero di protocollo di approvazione europeo (ETA o ‘ ‘ ‘ ‘ % % {J'f’
Contenuto massimo di cloruri: 0,4% EOTA) e certificazione PEFC; § — — _————— —— —— —— — S e — S L — S
. . \ . N \ / A A3}
Calcestruzzo per strutture di elevazione: * !:nca.l;:r:ets(:rgztz:tgr::l?gf:;g?it: .do?‘lv.r.aner;saetr;.;?rmto da \_Trave \ Trave Trave Trave \\ Trave /’ Trave Trave
C25/30 (ovvero Rek > 30 N/mmq a 28 giorni); Imp1 ro de rcaziont 1 a; HEB 200 HEB 200 HEB 200 || | HEB 200 N HEB 2007 HEB 200 HEB 200
. , . y . . e le armature di acciaio, se preconfezionate, dovranno SN P
Dimensione massima dell'inerte: 16 mm; . . Traves, ’
: e . essere accompagnate dalla documentazione fornita dal p N e
Classe di esposizione: XC2; : L HEB 200 ™\, /
: ; ) Lo Centro di Trasformazione; NG L7 o
Classe di consistenza: S4 o superiore; . ., Ne? -
- . e le armature di acciaio dovranno essere accompagnate =] 2N q )
Rapporto max. A/C: 0,60; da tre spezzoni di 1 m cadauno dei diametri utilizzati; N il N Controventi
Contenuto minimo di cemento: 300 kg/mc; . L ] ~ Pianerottolo in grigliato | / X lizzati con
. ) A e per il calcestruzzo dovranno essere prelevati i cubetti : Ve N rea
Contenuto massimo di cloruri: 0,4% . : L antitacco 15x76 mm con e AN due UPN 100
nella misura prevista dalla normativa vigente e . Montante / N ) e
. o hiacciati il 28° ed il 45° gi . barre portanti 50x3 mm montante e . incrociati
Calcestruzzo per getti di pulizia: schiacciati tra i edi giorno; HEB 200 o 7 ~ o
C12/15 (ovvero Rck = 15 N/mmq a 28 giorni) e in caso di temperatura inferiore ai 4°C si dovranno 1833 g S —— S 3
S . sospendere i getti ovvero eseguirli con aggiunta di +7,20 o j/ ~ Trave 7 ~ o{Montante
Acciaio in barre per calcestruzzo: acceleranti previa autorizzazione della D.L. N A T e T T T AN HEB 200 g HEB 200
B450C +6,78 S - -+ ) \\\ ,,/
fyk > 450 N/mmq $ & Trave = . e
N 5 . .
Acciaio per reti elettrosaldate: N OTE RE LATIVE ALLE HEB 200 ;Ezvgoo Ple.lnt.erottolo.m * z\ggt;orge \\ // P
B450C grigliato antitacco Angolare metallico 50x5 Ny’ o Angolare metallico 50x5
fyk = 450 N/mmgq ARMATU RE: Cosciale e 15x76 Trgoc%n barre mm fiss.ato'ai cosciali per // \\ mm fiss‘ato.ai cosciali per
in piatto portanti 50x3 mm appoggio pianerottolo 3b 123077 270 “\230 134 appoggio pianerottolo 23h 1230 270 1230 134
Acciaio per carpenteria metallica per collegamenti: Per le barre correnti seguire le seguenti prescrizioni: 1509 4 S
Classe 8.8 (salvo diversa indicazione riportata negli 1) sovrapposizione mginima pariga 4og;p ' 15x220 mm . S M // \\ _ M - M
elaborati grafici) 2) sovrapposizione sfalsate (max. 25% della stessa sezione); 2 i E— N - - ~ N - N
. 25% ; o +4,98 N o +4,98 o +4,98
Acciaio per profili metallici: 3) alle estremita risvoltare le barre (min. 100); ™ e Trave e § {f <T A 7" § S {f > — — —— — § S {f
$275 Pianerottolo in grigliato Montante Trave WVZOO Trave ¢ el 2|  Angolare metallico Trave 2| Angolare metallico
— _ o antitacco 15x76 mm con HEB 200 HEB 200 HEB 200 ANy g 100x10 mm fissato HEB 200 100x10 mm fissato
Legno per pannelli solaio: C.n = copriferro minimo + tolleranza barre portanti 50x3 mm ) o SN e alla trave per ) o alla trave per
P Pianerottolo in grigliato N ; Pianerottolo in grigliato ;
Legno lamellare GL24h ] Strutture di fondazione: Montante k < colleiga'mento dei L colletga.mento dei
Legno lamellare GL30h § antitacco 15x76 mm con - ~ cosciali antitacco 15x76 mm con cosciali
| ) Coomn = 30 + 10 =40 mm HEB 200 . PR S !
. A‘v ) ) +3,60 barre portanti 50x3 mm 7 S barre portanti 50x3 mm
Legno per travi orditura principale e secondaria: Strutture in elevazione: ﬁ;g I ,,/’ ‘\\\
Legno lamellare GL24h A‘V Cn =30 + 10 = 40 mm 2318, o g - S g §
Legno lamellare GL30h ’ﬁ}g H Trave a8 }\. 309 p d—————~+— — D = =
Pannelli X-LAM: HEB 200 %)O © Pianerottolo in \\\\ %‘)0 ,/’/ Angolare metallico Angolare metallico
. T 1 : ~, Va 0 . o .
Pannelli verticali 5 strati: 40+20+40+20+40 mm N OTA B E N E: ‘ - grigliato antitacco NG g 50x5. mm fissato ai . o 50x5' mm fissato ai .
Cosciale - 15x76 mm con barre ~ s cosciali per appoggio cosciali per appoggio
Caratteristiche meccaniche UNI EN 338/2016 (C24) ) e . . S N _ ST C per appogg _ per appogg
fRk = 1,2 N/mmq Tutte le misure dovranno essere verificate in cantiere a cura in piatto X portanti 50x3 mm . ,><\\ pianerottolo pianerottolo
’ dell'Impresa esecutrice. In caso di problematiche informare il 15x220 mm 1509 g AN
progettista ed attendere le indicazioni del caso. Montant +1,80 g SSo +1,80 ° +1,80
o ontante { RRRRR HAE 188 1ARRRRARARARAL SARRARRRAEIRE 10 2 = X I =1 z [ - I T w ~
PRESCRIZIONI ACCIAIO: 2 HEB 200 T T s B g8 L T L N} 8 |
° - o
Trave rave - ; in orioli \74\ Trave e - S Angolare metallico i in orieli Trave h Angolare metallico
e | profili in acciaio dovranno giungere in cantiere provvisti di certificati "HEB 200 HEB 200 Pianerottolo in grigliato “~«~_HEB 200 e g : Pianerottolo in grigliato HEB 200 S :
con marchio CE: SALDATURE A CORDONE S antitacco 15x76 mm con Ny _~Montante o 100x10 mm fissato antitacco 15x76 mm con Montante o 100x10 mm fissato
’ . N, Cd o . A
e Le carpenterie metalliche devono essere protette contro la corrosione S D'ANGOLO SALVO K barre portanti 50x3 mm S~~~ HEB200 *® alla trave per barre portanti 50x3 mm HEB 200 K alla trave per
diant it o - <0 - collegamento dei - collegamento dei
mediante apposita vernice; A DIVERSA INDICAZIONE P ~Q cosciali cosciali
e Le carpenterie metalliche, laddove previsto, devono essere resistenti NEGLI ELABORATI +0,00 +0,00 Pl S +0,00
al fuoco mediante trattamento con vernici intumescenti o prodotti (9<\ GRAFICI Estr -0.25 ﬁ; | | | | ﬁ} _ e o - %
analoghi sino al raggiungimento della resistenza R60; \ T \ Corc]olo in caik S e SN S S
e | bulloni dovranno essere conformi per caratteristiche dimensionali alle & e 5152 Estr.  -0,60 © Estr. -0,60 ’ N o Estr. -0,60
norme UNI EN ISO 4016:2011, devono appartenere alle classi di cui alla $ $ e H=S2 Platea in c.a. B $ssssced el g S o+ Platea in c.a. b B i EETSQA 3 Platea in c.a. = 5 Ag’“ﬂﬁ 1;'-“-";159& R
norma UNI EN 1SO 898-1:2013; e G=0,7xH Int 110 ‘ ) 2 | ! 8 | 110 : S : b= | 110 ; 5 ‘ S
e Le saldature dovranno essere eseguite in conformita alla norma UNI EN Pnlart.ea inc ; ‘ ; : ok Pnl;rt.ea in (?} 1 : ol Pnl;rt'ea in c;ﬁ} | ; 0
ISO 3834:2006- parti 2,3 e 4. - i B, SR Lk i Ll ] S -a i pRT s e L Tl S -a. o | ’ e ] S
N OTA P E R LE QU OTE M)q 1332,9 jd)dl 3350 :id)d) 850 ?M’ ﬂ)d) 2800 i&ﬂ r &Ed} 2800 ﬂ)d}
« e non altrimenti definito, si deve intendere: Strato Vetro cellulare Platea di fondazione Strato Vetro cellulare Platea di fondazione Strato Vetro cellulare Platea di fondazione
ELABORATI PARTI STRUTTURALI IN LEGNO: ELABORATI PARTI STRUTTURALI IN ACCIAIO: s = 20 cm compattato inc.a.s=50cm s = 20 cm compattato inc.a. s=50cm s = 20 cm compattato in c.a. s =50 cm
e Le quote sono indicate in centimetri; e Le quote sono indicate in millimetri;

e Le quote altimetriche sono indicate in metri. e Le quote altimetriche sono indicate in metri.
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