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1. PREMESSA 
La presente relazione contiene le specifiche dei materiali da costruzione da impiegarsi nella re-

alizzazione delle opere d’arte minori per il completamento della variante generale alla s.p. 569 da 
via lunga in comune di Crespellano alla s.p. 78 in comune di Bazzano e realizzazione di varianti 
stradali alla s.p. 27 “valle del Samoggia” e s.p. 78 “Castelfranco- Monteveglio”. 

Si tratta di opere da progettare in seno alla variante generale alla s.p. 569 che insistono nel 
Comune di Crespellano.  

Tali opere vengono di seguito elencate: 

• Ponte agricolo su rio Cassola 

• Due ponticelli rotatoria s.p. 27 su rio Cassola 

• Due ponticelli sul rio Crespellano 

• Sottopasso agricolo 

• Ponte sul rio Martignone 

Tali opere di attraversamento sono costituite da una struttura portante a portale su pali ad ec-
cezione del sottopasso agricolo, caratterizzato da una struttura scatolare. 

In seguito si riportano le caratteristiche dei materiali utilizzate nei calcoli. 
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2. TRAVI PREFABBRICATE IN CAP 
2.1.1 Calcestruzzo per strutture prefabbricate 

 
Tabella 1: Caratteristiche conglomerato cementizio per strutture prefabbricate. 

Conglomerato cementizio per strutture prefabbricate in CAP 

Classe di resistenza C 45/55   

Classe di consistenza S5   

Classe di esposizione XC4   

Diametro massimo aggregato 20 mm 

Rapporto acqua/cemento 0,5   

Copriferro netto armature da precompressione 40 mm 

Copriferro netto armature ordinarie 30 mm 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione Fck 45 MPa 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione all'atto del tiro Fckj 35 MPa 

Resistenza a compressione di calcolo fcd=0.85 * fck / 1,5 25,5 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione semplice fctm= 0.30 * fck
2/3 3,8 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione per flessione fcfm= 1.2 * fctm 4,5 MPa 

Modulo elastico Ecm= 22˙000*(fcm/10)0.3 36283,2 MPa 

 

2.1.2 Acciaio armonico per trefoli 
 

Tabella 2: Caratteristiche acciaio armonico per trefoli. 

Acciaio armonico per trefoli 

Tensione caratteristica di rottura fptk 1860 MPa 

Tensione caratteristica relativa a una deformazione dello 0,1% fp(0,1)k 1670 MPa 

Modulo di elasticità Es 200000 MPa 

Deformazione ultima a rottura εsu 67,5 ‰ 
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3. GETTI IN OPERA 
3.1.1 Calcestruzzo per opere in elevazione 

 
Tabella 3: Caratteristiche conglomerato cementizio per opere in elevazione gettate in opera. 

Conglomerato cementizio per strutture in elevazione (compresi paraghiaia, 
baggioli, velette e ritegni sismici) 

Classe di resistenza C 32/40   

Classe di consistenza S4   

Classe di esposizione XC4   

Diametro massimo aggregato 32 mm 

Rapporto acqua/cemento 0,50   

Copriferro netto 40 mm 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione Fck 32 MPa 

Resistenza a compressione di calcolo fcd=0.85 * fck / 1,5 18,13 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione semplice fctm= 0.30 * fck
2/3 3,02 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione per flessione fcfm= 1.2 * fctm 3,62 MPa 

Modulo elastico Ecm= 22˙000*(fcm/10)0.3 33345,7 MPa 

 

3.1.2 Calcestruzzo per impalcati 
 

Tabella 4: Caratteristiche conglomerato cementizio per impalcati gettati in opera. 

Conglomerato cementizio per impalcati (compresi marciapiedi) 

Classe di resistenza C 32/40   

Classe di consistenza S4-S5   

Classe di esposizione XF4   

Diametro massimo aggregato 20 mm 

Rapporto acqua/cemento 0,45   

Copriferro netto 45 mm 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione Fck 32 MPa 

Resistenza a compressione di calcolo fcd=0.85 * fck / 1,5 18,13 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione semplice fctm= 0.30 * fck
2/3 3,02 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione per flessione fcfm= 1.2 * fctm 3,62 MPa 

Modulo elastico Ecm= 22˙000*(fcm/10)0.3 33345,7 MPa 
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3.1.3 Calcestruzzo per pali di fondazione 
 

Tabella 5: Caratteristiche conglomerato cementizio per pali di fondazione. 

Conglomerato cementizio per pali di fondazione 

Classe di resistenza C 28/35   

Classe di consistenza S4-S5   

Classe di esposizione XA1   

Diametro massimo aggregato 32 mm 

Rapporto acqua/cemento 0,60   

Copriferro netto 75 mm 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione Fck 28 MPa 

Resistenza a compressione di calcolo fcd=0.85 * fck / 1,5 15,87 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione semplice fctm= 0.30 * fck
2/3 2,76 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione per flessione fcfm= 1.2 * fctm 3,5 MPa 

Modulo elastico Ecm= 22˙000*(fcm/10)0.3 32836,6 MPa 

 

3.1.4 Calcestruzzo per platee di fondazione 
 

Tabella 6: Caratteristiche conglomerato cementizio per platee di fondazione. 

Conglomerato cementizio per platee di fondazione 

Classe di resistenza C 32/40   

Classe di consistenza S4   

Classe di esposizione XA1   

Diametro massimo aggregato 32 mm 

Rapporto acqua/cemento 0,55   

Copriferro netto 40 mm 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione Fck 32 MPa 

Resistenza a compressione di calcolo fcd=0.85 * fck / 1,5 18,13 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione semplice fctm= 0.30 * fck
2/3 3,02 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione per flessione fcfm= 1.2 * fctm 3,62 MPa 

Modulo elastico Ecm= 22˙000*(fcm/10)0.3 33345,7 MPa 
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3.1.5 Acciaio per barre di armatura 
 

Tabella 7: Caratteristiche acciaio per armatura. 

Acciaio per opere in c.a. 

Tipo B450C   

Tensione caratteristica di snervamento fyk,nom 450 MPa 

Tensione di snervamento di calcolo fyd 391,3 MPa 

Modulo di elasticità Es 200000 MPa 

Deformazione ultima a rottura εsu 67,5 ‰ 
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4. GETTI DI PULIZIA E SOTTOFONDAZIONE 
 

Tabella 8: Caratteristiche conglomerato cementizio per getti di pulizia 

Conglomerato cementizio per getti di pulizia 

Classe di resistenza C 12/25   

Classe di consistenza S3   

Classe di esposizione X0   

Diametro massimo aggregato 32 mm 

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione Fck 12 MPa 

Resistenza a compressione di calcolo fcd=0.85 * fck / 1,5 6,80 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione semplice fctm= 0.30 * fck
2/3 1,57 MPa 

Valore medio della resistenza a trazione per flessione fcfm= 1.2 * fctm 1,88 MPa 

Modulo elastico Ecm= 22˙000*(fcm/10)0.3 27085,1 MPa 
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