TABELLA MATERIALI
MATERIALI:
CALCESTRUZZO(') Classi di ) Classe di Massimo Classe di Classe di Dimensione tipo di Copriferro
esposizione resistenza rapporto contenuto|  consistenza massima cemento minimo
Di progetto Di riferimento] ™MQ o/e | in cloruri 099regati | (UNI EN 197-1) (g & poeo
GETTI DI PULIZIA
ARMATURA SEZIONE LONGITUDINALE Lt T e Rl T L
tipologia 1 XC2 S-S50 CEM
PALI DI FONDAZIONE XAT XAt C28/35 0.60 CI040 | 190mmsaga4omm 32 ™™y /p_su/AN/A | T2 MM
SCALA 1:10 ‘c2
tipologia 2A
% PLATEE DI FONDAZIONE XA1 XA1 C32/40 0,55 Cl0,40 S4 32 mm II/B—S?III-:IyA,N/A 40 mm
500 128/20 - n°25 @ 1@8/20 - n°25 1210/20 - n°25 :
K et L tipologia 2B XC4
: : : 7 : 7 ELEVAZIONI compreso paraghiaia, XD1 XC4 €32/40 0,50 CI0,40 S4 32 mm CEM 40 mm
5 ; ! baggioli, velette e ritegni sismici ))‘&21 11/B=S,1Il/AN/A
75 100 100 100 100 100 i 100 ! XC4
f f f f : GETTT N OPERA PALCAT XD3 XF4 045 w2 | TS g CEM
128/10 - n°18 @ 1098/10 - n°18 1210110 - n°18 108/12.5 - n°8 @ 108/12.5 - n°8 19101125 -1°8 | 198115 - n°7 @ 198/15 - n°7 1910157 | (compreso. marciaped) XF4 A 0 ommeacosomn o /B-siyanya |+ ™™
tipologia 4 X4 s
TRAVI IN CAP. ED ELEMENTI XD1 XC4 C45/55 0,50 CI0,20 S5 20 mm CEM 40/30 mm
Occhiello per il sollevamento PREFABBRICAT I/B=S.l/AN/A
125 : : ,
3 ACCIAIO PER CA.“
[T 10 L 10 L 10 10 10 7, 16 85,85, 10 10 0 10 10 10 7, 16 2 @ @ BARRE E RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO TIPO B450C
RN LISTA FERRI - TRAVE PREFABBRICATA IN C.AP
= S\ fyk 2450 N/mmq fyk 2425 N/mmq e < 572 N/mmq
< @ ftk 2540 N/mmgq
" POS | o SAGOMA FERRI FERRI [ TAGLIO|  PESO o (fhe1d e < 1.3
. . : ~ ~ n. (cm) (Kg) fy=nomk < 1,
‘ NG : (Agtl> 75 % (Agt)> 6 %
g T g 70 ’
| i ()| = o[ s 77| 230 28.59 ACCINO PER CAP.”
H TREFOLI IN ACCIAI0 ARMONICO:  fptk = 1860 N/mmq
2 Il : — fp(1)k = 1670 N/mmq
N f o7 Agt >=35
AL : @ 20 Q 242 | 250 24.66 '
3 / = / / / | | 150 PRESCRIZIONI:
-1 -__’______ _____ o : D R O N T : I R R D O T I R O e N I I e I : I e R L e - 122 Additivi:
@ 10 — 1 1+1 255 3.15 e Superfluidificante per pareti, solettoni, muri di sostegno, travi di coronamento e travi in c.a.p..
122 o Superfluidificante ed aerante (aria aggiunta al 4%) per elementi gettati in opera con classe di esposizione XF4.
@ 10 1244 4 1244 30.71 Riprese di getto controterra:
e Posa di cordolo bentonitico idroespansivo.
Smussi:
1244 o
@ @ @ @ @ 8 4 1244 19.65 zom
Sovrapposizione minima (se non quotata nella tavola):
LUNGHEZZA TRAVE = 1250 e Barre: 60 ¢ in zona tesa e 40 ¢ in zona compressa
— i @ 8 1244 9 1944 9.83 e Reti: 2 maglie
i
i 1244 (1) Secondo UNI EN 206—1, UNI 11104-04 e linee guida C.S.LL.P.P..
i @ 10 2 1244 15.35 (2) Le classi di esposizione di progetto sono determinate in funzione della effettiva
1244 i condizione di esposizione dell'elemento strutturale, mentre la classe di esposizione
== | 10 10 di riferimento & quella maggiormente restrittiva richiesta per la formulazione del calcestruzzo.
@ 20110 I 8 3' 54 Ii 91 102 36.66 (3) 40 mm per le armature di precompressione, 30 mm per le altre armature
L1200 - {0l 1°2 i (4) Secondo D.M.LLPP. 14/01/08.
=iean-tonn l 54 (5) a = abbassamento al Cono di Abrams
! o o
| @ 8 \_I I‘_ 91 74 26.60
!
1244 | 14
i 10 sl s 91 152 85.34 NOTE GENERALI
57 @ 208 | s |»
L1200 - {0t n°2 | 1-  GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALI
; 150 LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
i @ 12 = 141 351 6.23 LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
I 150 ' | DIAMETRI SONO ESPRESSI IN MILLIMETRI
2+2020 ;
R L=250 - tot. n°4 : @ 16 54 4+4 54 6.82 2- TUTTE LE QUOTE E LE DIMENSIONI DEVONO ESSERE
(nel piano orizzontale) | ) VERIFICATE DALL'IMPRESA ALL'ATTO ESECUTIVO
i
: 14
! @ 16 _— 1+1 14 0.44
150 |
| PESO TOTALE ARMATURA KG. 294.03
1244 ' INCIDENZA ARMATURA KG / ML 2352
i
70 @ 408 |
7+7012 L=1200 - tot. n°4 i o o N .
o L=230 - tot. n°14 i N.B. i ferri pos. 4 - 5 - 6 - 7 presuppongono la disponibilita in stabilimento di barre extra - lunghezza
150 i in caso contrario, sovrapporre di 40 @
i
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4010 !
L=1200 - tot. n°4 i
SCALA 1:10 SCALA 1:10 SCALA 1:10 TRAVE TIPO TR 50/20/60/20
LT=12.50m LC=12.30m N°20 trefoli da 0,5"
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N° 4 trefoli inguainati per
2.95m. dall'estremita della trave
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STOCCAGGIO E MONTAGGIO TOLLERANZE DI PRODUZIONE
- Dimensione sezione +/-1 cm.
5 & - Lunghezza trave +/-2 cm.
[ L - Posiz. cavi di prec. +/-0.5 cm.
VIS 1A LONGITUDINALE TRAVEINCAP = IR M PROVINCIA DI BOLOGNA
SCALA 1:20
Settore Lavori Pubblici
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Occteloper For 10115 f | : Occtieloper STRADA S.P. 569 " DI VIGNOLA " Servizio

LAVORO

e Costruzioni

L COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE ALLA S trmd ol
i S.P. 569 E VARIANTE ALLA S.P. 27 E ALLA S.P. 78 NEI radaltl

1 7 1 1 1 i 1 COMUNI DI CRESPELLANO E BAZZANO oATA  AGOSTO 2013
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S N. SCALA
\ \ \ ‘ Variante S.P. 569 "di Vignola” G.2.6 | 1:20-1:10
75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 Ponticello sul Rio Martignone - progr. km 0+926 RIFERIMENTO :
1 1 1 4 1 A 1 1 1 1 4 1 . .
Lunghezza trave = 1250 Casseratura e armatura travi prefabbricate PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTAZIONE GENERALE PROGETTISTA PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Geom. Emanuele Tracchi Dott. Ing. Marco Ferrarini % Elm,§"§£(§?ﬂ'

Dott. Ing. Chiara Ferrari
Ing. Gianfranco Marchi
P.i.e. Stefano Romagnoli

Ing. Stefano Pedrielli
Geom. Federico Vannucchi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Pietro Luminasi

REVISIONE DATA MODIFICA

QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO




