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MODIFICA

REVISIONE DATA

LAVORO

STRADA

ELABORATO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PROGETTISTAPROGETTAZIONE GENERALE

RIFERIMENTO :

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

N.

DATA

SCALA

TABELLA MATERIALI

NOTE GENERALI

1 - GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALI

LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

I DIAMETRI SONO ESPRESSI IN MILLIMETRI

2 - TUTTE LE QUOTE E LE DIMENSIONI DEVONO ESSERE

VERIFICATE DALL'IMPRESA ALL'ATTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA
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a

Scala 1:500

PLANIMETRIA

Scala 1:200

PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONE

Scala 1:100

SEZIONE A-A

Scala 1:100

ARMATURE

CARPENTERIA

FONDAZIONI

Scala 1:50

Scala 1:25

Particolare "a"

VARIE

5.25 5.25

1.00 1.0010.50

24.00

22,00 - FUTURO POTENZIAMENTO B1

6.00 (passaggio mezzi agricoli)

3.75

9.75

55,89

59,13

Barriera di sicurezza

B

B

Ciglio rio

Fondo rio

56,34

classe H2 

p=0.3%

PARTICOLARE B

0
.
7
4

5.00

2
.
0
0

0
.
1
5

0
.
8
5

0
.
4
5

1
.
5
5

5.50 1.501.50

2
.
8
0

11.30

A

A

Scatolare prefabbricato in c.a.p. (bxh interne = 5,00x2,00)

Soletta in c.a. (Rck 30)

Livelletta stradale

56.34

57.62

59.14

Rivestimento fondo e sponde

in cls per L= m 5.00

55,89

ARMATURA MURI D'INVITO

SEZIONE E1

rip. Ø12 /20

spille 6Ø6/mq

rip. Ø12 /20

3
.
5
0

1.00

0.30

1.00

0
.
3
0

2.30

1
Ø
1
6
/
2
0

222

2
2

2
2

222

3
6

8

22

22

1
1

0

10

1
1

0

1
Ø
1
6
/
2
0

22

rip. Ø12 /20

rip. Ø12 /20

rip. Ø12 /20

1Ø16/20 L=266

1Ø16/20 L=266

1Ø16/20 L=262

ARMATURA CORDOLO

0.30

rete els Ø8/20x20

n.7Ø16

0.30

142

142

2
2

SEZIONE E2

Ø16 /20

Ø16/20

Ø12/20 L=186

Ø12/20 L=186

2
2

dist. 1 Ø12/mq L= 6
9

15

1
2

1
2

15

dist. 1 Ø12/mq 
L= 69

L = 550

L = 550

rete els Ø8/20x20

L = 550

rete els Ø8/20x20

armatura di collegamento sottofondazione

con fondazione muro d'ala

n.7+7Ø12 L= 200

n.3Ø16 - L = 750
n.2Ø16 - L = 750

PARTICOLARE FRONTALINO

E2 E2

E1

E1

4
2

22

4
2

5

1Ø12/20 L=116

5

22

2
6

2
6

1Ø12/20 L=84

L = 550

3
6

8

15

15

1
2

1
2

15

15

(soletta)

Getto di pulizia

PLANIMETRIA FONDAZIONI

Getto di pulizia

Frontalino

Fondazione muro d'invito

5

.

0

0

2

4

.

0

0

6

.

0

0

Rivestimento fondo e sponde

in cls per L= m 5.00

B

B

A

A

5

.

5

0

SEZIONE

56.00

Progressiva

Pendenza

5
7

.
8

0

5
7

.
8

9

5
6

.
3

4

5
6

.
4

5

5
7

.
6

8

5
7

.
5

3

Quota

0
.
0

0

1
.
9

4

3
.
9

9

4
.
9

9

6
.
9

1

1
0

.
0

3

Progressiva

4.81 -75.60

1
0

.
3

4

64.23 -4.68

Pendenza

C
IG

L
IO

 S
X

55.00

5
6
.
6
6

5
6
.
9
1

5
7
.
1
7

5
6
.
5
8

5
6
.
3
4

5
6
.
3
4

5
6
.
2
9

5
4
.
3
9

5
9
.
9
5

6
3
.
3
4

7
9
.
2
9

1
0
0
.
3
1

1
0
4
.
1
6

1
2
4
.
8
8

4.54 7.63 -3.71 -1.14 -0.12 -0.24
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to
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m
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Quota

fondo

Progressiva

fondo

5
7
.
9
7

5
8
.
0
0

5
7
.
8
8

5
7
.
8
9

5
7
.
8
4

5
7
.
7
9

5
4
.
6
2

7
9
.
7
0

1
0
1
.
2
2

1
0
1
.
5
1

1
0
4
.
6
1

1
2
5
.
1
9

Pendenza

Quota

ciglio sx

Progressiva

ciglio sx

5
8
.
2
8

5
8
.
0
5

5
8
.
0
9

5
7
.
9
3

5
7
.
6
8

5
7
.
7
8

5
7
.
6
5

5
4
.
4
6

5
4
.
4
6

5
9
.
1
8

7
9
.
7
0

1
0
1
.
5
3

1
0
2
.
7
1

1
2
3
.
0
8

Quota

ciglio dx

Progressiva

ciglio dx

2
9

2
0
0

2
9

2
5
8

26 26

5
0

35

26

445

3Ø20 "C"

3Ø20 "B"

2Ø20 "C"

Ø12/20

RETE tipo "A"

3Ø20 "B"

R=10cm

3Ø8/m "E"

C

C
Particolare"a"

375

5
0

35

26

10

50

10

3Ø8/m "E"

Ø12/20

RETE tipo "A"

2
9

2
0
0

2
9

2
5
8

65

10

50

10

3Ø8/m "E"

20
20

RETE tipo"A"

Ø8/30

3Ø20 "B"

2Ø20 "C"

5
0

5
0

Sezione C-C

2
9

Lunghezza ancoraggio barre

interne L = 53 cm

Lunghezza ancoraggio reti

36

3
6

2

0

tipo "B","C"e "D" - L = 30 cm

1
0

3Ø16 "F"

Sezione trasversale 

70 70

2020

26 26

2Ø20 "D"

305

105

2020

Sovrapposizione rete esterna 

1
3
0

1
3
0

105

2Ø20 "D"

10

50

10

3Ø8/m "E"

50

10

3Ø8/m "E"

10

2Ø20 "D"

3Ø16 "F"

1
7

17

12

140

2
5

4Ø8/m 

152

4Ø8/m 

2
5

29 500

29

558

≥ 610

26

26

3Ø16 "F"

375

70

70

20

20

1
3
0

1
3
0

- RETI CONTINUE ELETTROSALDATE: tipo "A" - Ø12/20 x Ø8/30

(Giunzioni per sovrapposizione e saldatura  in conformità alla normativa vigente)

SOLETTA DI SOTTOFONDAZIONE IN C.A. IN OPERA sp. 25  cm

PRESCRIZIONI

- DISTANZIATORI:  6Ø6/m

- ACCIAIO PER ARMATURA: B450C

- COPRIFERRO:             c = 3 cm

- CALCESTRUZZO:  C40/50

- RINTERRO MINIMO:    Hmin  = 10 cm 

- RINTERRO MASSIMO: Hmax  = 300 cm 

2

29

90

60

60

10

10

posiz. 1

staffe Ø 14/20 cm

L = 320 cm

Ø20

Ø20

posiz. 1

posiz. 2

posiz. 3

6
3

8

PARTICOLARE B - Cordolo di fondazione 70 x 100

Materiali:

Calcestruzzo Rck ≥ 45 e/o almeno pari al valore

minimo di quello certificato nel crash test

Fe B 450 C o classe richiesta nel certificato di

omologazione

Posizione   2   e   3   Ø 14/20  L = 80 cm

Note:

Sarà onere dell'appaltatore (o installatore) verificare l'effettiva compatibilità del sistema

di ancoraggio dei dispositivi di sicurezza bordo ponte con le caratteristiche

geometriche e strutturali del cordolo

100

7
0

90

8


