TABELLA MATERIALI
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Additivi:
e Superfluidificante per pareti, solettoni, muri di sostegno, travi di coronamento e travi in c.a.p..
I 24.00 I » Superfluidificante ed aerante (aria aggiunta al 4%) per elementi gettati in opera con classe di esposizione XF4.
Riprese di getto controterra:
® Posa di cordolo bentonitico idroespansivo.
Smussi:
* 2c¢m
Sovrapposizione minima (se non quotata nella tavola):
® Barre: 60 8 in zona tesa e 40 @ in zona compressa
FONDAZIONI 2 e
(1) Secondo UNI EN 206-1, UNI 11104-04 e linee guida C.S.L.L.P.P..
CARPENTERIA (2) Le classi di esposizione di progetto sono determinate in funzione della effettiva
condizione di esposizione dellelemento strutturale, mentre la classe di esposizione
AR M ATU RE di riferimento & quella maggiormente restrittiva richiesta per la formulazione del calcestruzzo.
(3) 40 mm per le armature di precompressione, 30 mm per le altre armature
. (4) Secondo D.M.LLPP. 14/01/08.
Scala 1100 (5) a = abbassamento al Cono di Abrams
NOTE GENERALI
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L/M/ TE @ ] a4 N Geom. Emanuele Tracchi Dott. Ing. Marco Ferrarini
! [t 10
iz ] Dott. Ing. Chiara F i
E S DQ posiz(D [ . &_ m% / ott. Ing. Chiara Ferrari
OD '?/ 90 @ P.i.e. Stefano Romagnoli
@20 Geom. Federico Vannucchi
1o IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
P L AN I M ETR I A Dott. Ing. Pietro Luminasi
Note:
Scala 1 . 500 Sara onere dell'appaltatore (o installatore) verificare I'effettiva compatibilita del sistema REVISIONE DATA MopiRcA
) di ancoraggio dei dispositivi di sicurezza bordo ponte con le caratteristiche QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
geometriche e strutturali del cordolo NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO




