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SOTTOFONDAZIONE C12/15 | xo X0 53 | 32 - - Cl 1.0 | bwmmy
1A)PALI DI FONDAZIONE C28/35| XC2-XA1| XA1 |S4.S5| 32 75 060 | ¢ 040 ,,%ij/A
2A)PLATEE DI FONDAZIONE |C32/40| XC2-XA1| XAT | S4 | 32 | 40 055 | ¢ 040 JWain
2B)ELEVAZ/ON/(compv paraghiaia, XC4-XD1 1/8-5,
baggioli, velette e ritegni sismici) 052/40 XAT=XF2 A4 >4 52 40 0.50 ar 040 /A, 1V/A
Q. Q1 Q =z Qo 3) IMPALCATI GETTATI IN |C35/45| XC4-XD3 w4 |54-55| 20 o 0as | o oool 1Es
SP1 | 60.98 | 54.78 | 56.43 | 58.63 OPERA  (comp. morciopied) XF4 - ~ 20| w/n
4) TRAVI IN CAP ED _
sp2 | 67.05 | 5485 | 56.57 | 58 70 £ EVENT) PREFABBRICA TI|C45/55 | XC4=XD1| - XC4 S5 | 20 40;*50 050 | ozo| 0.,
SP3 | 61.21 | 55.01 | 56.66 | 58.86
ACCIAIO PER CA. Allungamento
Secondo D.M.LL.PP. 14,/01,/08 PO fyk (Nmm? | Ftk (N/mm?) ( ft/fyk ( Ty/ Fy—nom )k |(Agt)k
SP4| 61.28 | 55.08 | 56./5 | 58.95 BARRE £ RETE ELETIROSALDATA| B450C | 2450 N/mm? | 540 N/mm?| >1.15 ¢ <1.35|  <1.25 >7.5%
Valori per controllo in cantiere fk >450 N/mm*e <572 N/mm®: (ft/fy)k 21.3 e <1.37: (Agt)k >6%
ACCIAIO PER CA.P. A Sovrapposizione minima:
Secondo D.M.LL.PP. 14,/01,/08 fPtk (N/mm?) fP(’)k (N/mm?) gt Barre: 602 {'n zona tesa
TREFOLI IN ACCIAIO ARMONICO | 1860 1670 235 et alep I 2009 Fllaine

PRESCRIZIONI
Additivi:

—Superfluidificante per pareti, solettoni, muri di sostegno, travi di coronamento e trovi in c.a.p.

—Superfluidificante ed aerante (aria aggiunta al 4%) per elementi gettati in opera con classe di esposizione XF4.
—Inibitore di corrosione per pareti, solettoni, muri di sostegno, travi di coronamento e travi in c.a.p.

Riprese di getto controterra: — Posa di cordolo bentonitico idroespansivo.

¥* S4-S55 a = abbassamento al cono di Abrams, compreso fra 190mm e 240mm
%40 mm per armature di precompressione, 30 mm per le altre armature

* Le classi di esposizione di progetto sono determinate in funzione della effettiva condizione di esposizione dell’elemento strutturale,
mentre la classe di esposizione di riferimento € quella maggiormente restrittiva richiesta per la formulazione del calcestruzzo.
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