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(compreso marciapiedi) 190mm<a<240mm Il/B-S,lIl/AN/A
_ tipologia 4
10926 L= 800 XC4 ®
TRAVI IN CAP. ED ELEMENTI XD1 XC4 C45/55 0,50 CI0,20 s5 20 mm CEM 40/30 mm
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~ ¢ Superfluidificante ed aerante (aria aggiunta al 4%) per elementi gettati in opera con classe di esposizione XF4.
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Ponticelli Rio Crespellano - progr. km 3+284 RIFERIMENTO :
Armatura pali di fondazione PROGETTO ESECUTIVO
mpresa puo' utilizzare centratori di tipo diverso, purche' approvati dalla D.L.
L'l " util tratori di tipo d h tidallaD.L
PROGETTAZIONE GENERALE PROGETTISTA PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Geom. Emanuele Tracchi Dott. Ing. Marco Ferrarini E N S E RSF'

SOCIETA' DI INGEGNERIA

Dott. Ing. Chiara Ferrari

Ing. Gianfranco Marchi
P.i.e. Stefano Romagnoli

Ing. Stefano Pedrielli
Geom. Federico Vannucchi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Pietro Luminasi
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