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TABELLA MATERIALI
MATERIALI:
CALCESTRUZZO 0 Classi di ® Classe di Massimo Classe di Classe di Dimensione tipo di Copriferro
esposizione resistenza rapporto contenuto|  consistenza massima cemento minimo
ARMATU RA SEZlONE LONGITUDINALE Di progetto Di riferimento minima a/e in_cloruri aggregati (UNI EN 197-1) (tﬂ":’gﬂi% "*;MF:;’“
. GETTI DI PULIZIA CEM
SCALA 1:10 E SOTTOFONDAZIONE X0 X0 c12/15 - Ci1,0 S3 32 mm LN -
tipologia 1 XC2 S4 - S5 () CEM
PALI DI FONDAZIONE YAT XAt €28/35 060 C040 | 0ommsag240mm 32 ™™ /B-s,i/AN/A | 70 MM
| tipologia 2A XC2
| PLATEE DI FONDAZIONE YAT XA1 32/40 0,55 C10,40 sS4 32 mm II/B—S(,:III-:&A,IV/A 40 mm
: z \b/ i \‘/
i 100 i tipologia 2B XC4
65 - 100 , 100 100 = ; ELEVAZIONI compreso paraghiaia,  XO1 XC4 C32/40 | 050 C10,40 s4 2mm o | CM 40 mm
108/10 - n°17. @ 108/10 - n°17 181010 - n°17 108/12.5 - n°8 @ 108/12.5 - n°8 @ 1010/125-n°8 108/15 - n°7 @ 108/15 - n°7 191015-n°7 e 108/20 - n°5 | boggol, velete e ritegni ssmict| /BSIAN
@ 128/20 - n°5 ! tipologia 3 o3 S4-S50
' ' g g i GETTI IN OPERA IMPALCATI ot XF4 C32/40 0,45 C10,20 20 mm CEM 45 mm
o [ (compreso marciapiedi) 190mm<a<240mm Il/B=S,IIl/AN/A
Occhiello per il sollevamento @ 1210/20 - n°5 i
15 : i tipologia 4 XC4 o
3 i TRAVI IN C.AP. ED ELEMENTI XD1 XC4 C45/55 0,50 €I0,20 S5 20 mm CEM 40/30 mm
i PREFABBRICATI Il/B=S, Il /AN/A
Zlﬁ’lb 10 ¥ 10/| 10 f 10 ,|V7/|V 16 ’|v85’|b8'5’|b 10 f 10 ¥ 10 f 10’| 10’| 10 ,|V7/|V 16 f @ @ |
i : i
LISTA FERRI - TRAVE PREFABBRICATA IN C.A.P. oo per oA
s @ BARRE E RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO TIPO B450C
POS @ SAGOMA FERRI FERRI | TAGLIO PESO . ) .
: : n. (cm) (Kg) Valori per controllo in cantiere
NG : : fyk 2450 N/mmgq fyk 2425 N/mmq e < 572 N/mmgq
i _ 40 ftk 2540 N/mmq
i m 12 of 150 7+7 | 200 24.86 (f/fy k>1,15 e < 1,35 (f/fy k21,3 e < 1,37
B =5 B B B (ft/fy—nomk £ 1,25
C 7 w75 % b o
D [~ : 11 |77 I I R R T R e e e [ : I D D e T Y 16 < 2+2 210 13.26
. ' ' ' ' ° 150 ACCIAIO PER CAP."
120 TREFOLI IN ACCIAIO ARMONICO:  fptk = 1860 N/mmgq
fp(1)k = 1670 N/mmq
10 ©| 1+1 246 3.04 =
@ 5 Agt >=3,5
824 PRESCRIZIONI:
0 ) ® ® @ o o o | o
Additivi:
LUNGHEZZA TRAVE = 830 824 e Superfluidificante per pareti, solettoni, muri di sostegno, travi di coronamento e travi in c.a.p..
— f @ 8 4 824 13.02 o Superfluidificante ed aerante (aria aggiunta al 4%) per elementi gettati in opera con classe di esposizione XF4.
!
[
; 824 Riprese di getto controterra:
: @ 8 2 824 6.51 * Posa di cordolo bentonitico idroespansivo.
i 524 Smussi:
! @ 10 2 824 10.17 * 2Zcem
[ Sovrapposizione minima (se non quotata nella tavola):
i 10 10 e Barre: 60 ¢ in zona tesa e 40 @ in zona compressa
i ° Reti: 2 li
g2 ' 8 [ s = 69 | 102 27.80 o o mese
@ 2010 : o4 (1) S do UNI EN 206-1, UNI 11104-04 e i ida C.S.LL.P.P
L=824 - tot. n°2 ! econdo -1, -04 e linee guida C.S.LLP.P..
120 @ 141310 o ! @ 8 EI I\9 69 74 20.17 (2) Le classi di esposizione di progetto sono determinate in funzione della effettiva
© 120 L=246 - tot. n°2 ! condizione di esposizione dell’'elemento strutturale, mentre la classe di esposizione
o ! di riferimento & quella maggiormente restrittiva richiesta per la formulazione del calcestruzzo.
14
(nel piano orizzontale) I
! “l:’ 10 o o 69 132 56.20 (3) 40 mm per le armature di precompressione, 30 mm per le altre armature
824 ' > I (4) Secondo D.M.LLPP. 14/01/08.
— : (5) a = abbassamento al Cono di Abrams
! 150
@ 208 !
97 L=824 - tot. n°2 : @ 12 o 150 1+1 351 6.23
!
' 54
| @ 16 e — a4 | 54 6.62
@ 2+216 i
2 L=210 - tot. n°4 i 14
i @ 16 _— 141 14 0.44
[
i NOTE GENERALI
150 i PESO TOTALE ARMATURA KG. 208.86
: INCIDENZA ARMATURA KG / ML 25.16 1- GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALLI
i LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
824 . LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
@ 408 : | DIAMETRI SONO ESPRESSI IN MILLIMETRI
L=824 - tot. n°4 |
40 747012 | 2- TUTTE LE QUOTE E LE DIMENSIONI DEVONO ESSERE
o =200 - tot. 114 | VERIFICATE DALL'IMPRESA ALL'ATTO ESECUTIVO
o 150 :
!
i
|
824 |
4210 :
L=824 - tot. n°4 |
SCALA 1:10 SCALA 1:10 SEZIONE IN MEZZERIA
LT=8.30m LC=8.10m N°14 trefoli da 0,5"
(10) /@ SCALA 1:10
! !
150 : 4 a < 4 < :
14 I 7 4 ¢ ‘ ? 4 < < 4 I
:A <4 4 - a . 4 ” ) <9 y : 20
H a9 " < pa) 7 B p :
@ 1@10/var.10+20 v ° a o7 4 a4 = ! 5 10 . 5
L=132 - tot. n°69 ! L “ : . 4 s o
I ‘ e . NE P
.V/ FORI 10x5 J 0
1+1012 e L ! . . - ENSER., |Codice Lavoro: $13114
L=351 - tot. n°2 o ) / w N SOCIETA' DI INGEGNERIA 4
(nel piano orizzontale) @ 4+4016 @ e -z e Sttt o |z s SR | M =L | P ETR T :d;m%%m&%g&uémt&mm 3
=54 -tot. n°8 L=14 - tot n°2 54 / ——————— . S Vo A s 15 - 47225 eoasso 2
/ ++++++++++4 ROV () e 5t-1652528 1 | 29/08/2013 EMISSIONE G.VANNI S.PEDRIELLI G. MARCHI
150 2 2 @ 2‘248/{3:-196;20 : O ORI (il npsnutaarsorit-wnorsot | REV.| DATA DESCRIZIONE REDATTO |CONTROLLATO|| APPROVATO
=/4-10l.Nn [Te)
> + & /4 &l 4+ S S S
10 / A 10 ©
< - ° 1@8/var.10+20 5[5/55/5]5/]5]5/]5]|5]|5]|5
54 L=102 - tot. n°69 / / /60 /
N° 4 trefoli inguainati per 1.75m
dall'estremita della trave
CIA @.@ BOLO
VISTA LONGITUDINALE TRAVE IN C.A.P. STOCCAGGIO E MONTAGGIO I I tOVI N C Il \ D I B O L O G N‘ \
SCALA 1:20 |/( N Setftore Lavori Pubblicr
= ] STRADA ..
J_élf m S.P. 669 "D/ VIGNOLA Servizio
Occhiello per il , Occhiello per il = = Progettazione
115 sollevamento | Fori 10x5 sollevamento 115 LAVORO ) ]
i o e Costruzioni
; / COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE ALLA St dali
; ra all
- 10 | s S.P. 569 E VARIANTE ALLA S.P. 27 E ALLA S.P. 78 NEI
& f 1T, i g f COMUNI DI CRESPELLANO E BAZZANO
N dL : dL DATA
o F A Ft ﬁ;-ﬁ‘s) ! FE Ft Ft AGOSTO 2013
= o ' ' ' ' ) ' ' ' ' ' TOLLERANZE DI PRODUZIONE N SCALA
I ! o . . » ELABORATO ’
| - Dimensione sezione +/-1 cm. ] ] ] . 1.
: - Lunghezza trave +/-2 cm. Variante S.P. 569 "di Vlgnola" G 99 1:20 - 1:10
65 100 100 100 100 100 100 100 65 - Posiz. cavi di prec. +/-0.5 cm. Pont|Ce”| RIO Crespe”ano = p.rogr km 3+284 RIFERIMENTO :
' 7 7 7 7 ' 7 ' - Posiz. inserti ~ +/-2 cm. Casseratura e armatura travi prefabbricate PROGETTO ESECUTIVO
Lunghezza trave = 830
PROGETTAZIONE GENERALE PROGETTISTA PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Geom. Emanuele Tracchi Dott. Ing. Marco Ferrarini % Elm,§"§£(§?ﬂ'
Dott. Ing. Chiara Ferrari
Ing. Gianfranco Marchi
P.i.e. Stefano Romagnoli
Ing. Stefano Pedrielli
Geom. Federico Vannucchi
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Pietro Luminasi
REVISIONE DATA MODIFICA
QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO




