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SCHEMA APPOGGI E GIUNTI
(Sottopasso ferroviario)
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SCHEMA APPOGGI E GIUNTI

GIUNTO DI DILATAZIONE £ 10 mm
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(Sottopasso variante S.P. 569)
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sp LATO MO

|
7 - - 23 #fl
e——— —— L ——— 22 f
5 - 21
I \\ —- --20-
s —— o 19~
o - 18-
P o 17
B | 7 H
% 11.00 %
| 12.90
I

sp LATO BO

MANTO DUSURA
BINDER

e
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LEGENDA APPOGGI

APPOGGIO FISSO VF—150—45
Nmax—SLU 579.97 kN
Hmax—SLU 253.34 kN

APPOGGIO UNIDIREZIONALE TRASVERSALE
W*100-30/50

Nmax—=SLU 579.97 kN

Hmax-SLU 253,34 kN

APPOGGIO UNIDIREZIONALE LONGITUDINALE
w 100/100—-30

Nmax—=SLU 579.97 kN

Hmax-SLU 253.34 kN

APPOGGIO MULTIDIREZIONALE
W 100/100/50
Nmax—=SLU 579.97 kN

GIUNTI DI DILATAZIONE TERMICI PER IMPALCATI
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APPOGGI PER IMPALCATI - CARICHI MINIMI PER GLI APPARECCHI
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N.B.c|e reaziani per PptCp e per Cace_stat devana essere calcalate per la reaziane massima sulla trave in base alla ripa rtizianetrasversa e ed i n. del le calanne di carica che accupana |3 sexiane
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PRIMER D'ATTACCO 1 Profillo a “T* 80x80x9mm S 275JR ENI10025
POS. DESCRIZIDNE - DIMENSIOND MATERIALE
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SPALLE E FILE FISSE [N. di appogzi reagerti per e azioni agerti] 16 16 16 |
SPStrada Fissand (1220x1)-16travi | 1 1 2263,11 226811 1220 10 14176 25648 | 3094 7046 0,00 398,24 2,40
SPStrada Fissand (122041)-16travi | 1 1 226311 226811 1220 10 14176 25648 3094 7046 0,00 398,24 240
MA.:lereaziani per Pp¢Cp e per Cacc_stat devana esserecalealate per la reaziane massima sulla trave in base alla ripartizianetrasversale ed al n. del lecolanne di carica the accupana la seriane
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SPALLE EPILEFISSE [N. di appoggi reagenti per le azioni agerti] 16 2 2
SPStrada Fissand (1220s1)-16tevi | 1 1 226311 226811 1220 10 14176 25648 0688 0,00 537,62 97,53
SPStada Fissand (1220a1y-16teavi | 1 1 226811 226811 1220 10 14176 25645 0688 0,00 537,62 97,58

PER RIPRESA PENDENZE LONGITUDINALE E TRASVERSALE

ELEMENTO SUPERIORE LAVORATO A CUNED
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14 | 4 |Orecchia d’ancoraeggio $355J2G63 EN 10025
\ ASSE ngf‘“ 13| 4 |Spina di flssaggio Classe 12.9
11 | 1 |Parapolvere - Raschiopolvere Gomma
31| 1 |Perno d‘ancoraggio S275JR EN 10025 9 | 2 |Listello laterale Materiale composito
15| 6 |Zanca d’ancoraggio 1C40 T@+T EN 10083 8 | 1 |Gulda centrale $355J263 EN 10025
14 | 2 |Orecchia d‘ancoragglo S275JR EN 10025 @ 7 | @ |Pattino plano di scorrimento X5 CrNiMo 1712
(@ 13 | 6 |Spiha d‘ancoragglo Classe 12.9 EN 20898 \/ 6 | 2 |Pattino plano antifrizione PTFE
v 10 | 1 |Parapolvere Gomma 3 | 1 |Anello antlestrusione P-CuZn 40 Pb 2
q} 9 | 1 |Anello antlestrusione CuZn39Pb3 1S0426 310 4 | 1 |Disco In gomma 5015 Sh/A
4 | 1 |Disco in gomma 505 Sh/A CAR 10018 3 | 1 |Elemento superiore S275JR EN 10025
3 | 1 |Elemento superiore S355JR EN 10025 2 | 1 |Elemento intermedio $275JR EN 10025
% 1| 1 |Elemento dl base S355R EN 10025 ey ASSE T%S\YEER‘YALE — 1 | 1 |Elenento dl base $275JR EN 10025
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Appoggio tipo multidirezionale PER RIPRESA PENDENZE LONGITUDINALE E TRASVERSALE O c< 20 N/mm© ; (X= #0,01 rad. 310 x 350 |
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" 31| 1 |Perno d’ancoraeggio S355JR EN 10025
15 | 4 |Zanca d‘ancoraggio 1C40 TQ+T EN 10083
14 | 4 |Orecchla d’ancoraggio $355J2G63 EN 10025
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11 | 1 |Parapolvere - Raschiapolvere Gomma 11 | 1 |Parapolvere - Raschiopolvere Gomma
\ N / 7 | 1 |Pattino plano di scorrimento X5CrNiMo1712 9 | 2 |Listello laterale Materiale composito
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_ 310 1 | 1 |Elemento dl base S275JR EN 10025 3 | 1 |Elemento superiore S275JR EN 10025
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