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ARMATURA & DISPOSIZIONE STAFFE

ARMATURA Se/ZIONE
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ARMATURA SEZIONE FILANTE
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PARTICOLARE ARMATURA FORI
PER TRAVERSI DI TESTATA
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PART. FORI PER 1L SOLLEVAMENTO: ARMATURA DI RINFORZO
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TRAVE AD | TIPO 50/75/75
LT= 1210 mt. LC= 10100 mt. N° 16 TREFOLI DA 057

(sezione 0.1964 mq.)

/9

I

N

N

1oL O)
T

50
&

L 10 45
T

T

+ 4

+ 4+t ++

=======================>=>=>=>==

/9

N

N

PRESCRIZIONE MATERIALI

tesatura iniziale trefoli =

1350 N/mm.

calcestruzzo Rek = 55 N/mmq. C45/55)
calcestruzzo Rekj = 35 N/mma.

incidenza trefoli= 11.68 kg/ml.

volume cls. = 2.32 mc.
peso trave = 5800 kg.

armatura tipo B430C controllato

acciaio armonico TS 0.5”

fp(1)k
fptk

in stabilimento

1670 N/mmq.
1860 N/mma.

STOCCAGGIO E MONTAGGIO
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TOLLERANZE DI' PRODUZIONE

dimensione sezione +/-1 cm.
lunghezza trave +/-2 cm.
posiz. cavi di prec. +/-0.5 cm.

copriferro nin. olle stoffe 3 cn
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SCHEMA DI' TRASPORTO
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NOTA BENE:

I getto della soletta deve essere realizzato solo
dopo la realizzazione e maturazione dei traversi
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO




