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Additivi:
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LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
| DIAMETRI SONO ESPRESSI IN MILLIMETRI
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S.P. 569 " DI VIGNOLA " Servizio

Progettazione
LAVORO

COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE ALLA | © CSOtS t rd“ ZI'_O nl
S.P. 569 E VARIANTE ALLA S.P. 27 E ALLA S.P. 78 NEI radaltl
— g;tc?;zlri;zzo Rck 2 45 e/o almeno pari al valore

1.00 minimo di quello certificato nel crash test

COMUNI DI CRESPELLANO E BAZZANO
E= SP 569 sezione tipo C1 (bitumato larghezza in retto 10,50 m) ‘ Fe B 450 C o classe richiesta nel certificato di

Sezione A-A
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PARTICOLARE B - Cordolo di fondazione 70 x 100

L Sp 569 sezione tipo B1 (bitumato larghezza in retto 22,00 m)
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omologazione

Particolare B

ELABORATO OPERE D'ARTE : e
Posizione (2) e (3) @ 14/20 L =80 cm VARIANTE S.P. 569 “DI VIGNOLA” G.13.1 VARIE
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L ' I o IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- = = = RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
0 21.99 210 Dott. Ing. Pietro Luminasi
| Note: REVISIONE DATA MODIFICA
- 20.80 - Sara onere dell'appaltatore (o installatore) verificare I'effettiva compatibilita del sistema QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
di ancoraggio dei dispositivi di sicurezza bordo ponte con le caratteristiche ) )
geometriche e strutturali del cordolo NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO




