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NOTE

- Q.P. = QUOTA PROGETTO STRADALE
— TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI, SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

- TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI S.LM.

— LE PROGRESSIVE DI PILE E SPALLE SONO ESPRESSE IN CHILOMETRI
— TUTTI GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI CENTESIMALI

— TUBI IN PVC RIGIDO SN2 SECONDO LA NORMA UNI EN1401

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

— VEDERE ELABORATO : PRESCRIZIONI MATERIALI E NOTE GENERALI - CODICE  SMGO8
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P.i.e. Stefano Romagnoli
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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Dott. Ing. Pietro Luminasi

REVISIONE DATA MODIFICA

QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
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