PIANTA IMPALCATO CON UBICAZIONE DISPOSITIVI DI APPOGGIO E GIUNTI  1:200
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CARATTERISTICHE RICHIESTE Al DISPOSITIVI DI APPOGGIO o/
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ISOLATORI ELASTOMERICI FISSI ISOLATORI ELASTOMERICI CON GUIDA LONGITUDINALE
IEF1 afpd IEU1
(SU SPALLE) (su )
CARICO VERTICALE MASSIMO (SLU) 3300 kN CARICO VERTICALE MASSIMO (SLU) 11000 kN
CARICO VERTICALE CARICHI PERMANENTI 1130 kN CARICO VERTICALE CARICHI PERMANENTI 4350 kN
CARICO ORIZZONTALE LONGITUDINALE MASSIMO (sisma SLC) 860 kN CARICO ORIZZONTALE LONGITUDINALE MASSIMO (sisma SLC) -
CARICO ORIZZONTALE TRASVERSALE MASSIMO (sisma SLC) 470 kN CARICO ORIZZONTALE TRASVERSALE MASSIMO (sisma SLC) 790 kN
DEFORMAZIONE LONGITUDINALE TERMICA MASSIMA + 25 mm DEFORMAZIONE LONGITUDINALE TERMICA MASSIMA - _
—.
DEFORMAZIONE LONGITUDINALE MASSIMA (sisma SLC) £ 130 mm DEFORMAZIONE LONGITUDINALE MASSIMA (sisma SLC) - PRESCRIZIONE SUL MONTAGGIO DISPOSITIM : ~—
. . . . o qe oge o . o . . .
DEFORMAZIONE TRASVERSALE MASSIMA (sisma SLC) + 70 mm DEFORMAZIONE TRASVERSALE MASSIMA (sisma SLC) + 90 mm Le gl."de Iongququh dei d's.pos'tfv.' IEVL POSt' .Su"e pile vanno drette Sfec?"do.lf].l'." o« T~
congiungente il centro del dispositivo ed il baricentro delle rigidezze dei dispositivi isolatori.

RIGIDEZZA ORIZZONTALE CORRISPONDENTE AL MASSIMO SPOSTAMENTO 6.71 kN/mm RIGIDEZZA ORIZZONTALE CORRISPONDENTE AL MASSIMO SPOSTAMENTO 8.76 kN/mm La posizione di tale baricentro deve qu|nd| essere verificata secondo il valore delle rigidezze
RAPPORTO TRA RIGIDEZZA VERTICALE E RIGIDEZZA ORIZZONTALE >800 RAPPORTO TRA RIGIDEZZA VERTICALE E RIGIDEZZA ORIZZONTALE >800 orizzontali dei dispositivi effettivamente messi in opera, secondo lo schema indicato.
SMORZAMENTO EQUIVALENTE 16% SMORZAMENTO EQUIVALENTE 16%
SCORRIMENTO GUIDA LONGITUDINALE - SCORRIMENTO GUIDA LONGITUDINALE + 130 mm

DISPOSITIVI DI APPOGGIO CON MARCATURA CE

NOTA: SARA’ CURA DELLA DIREZIONE LAVORI CONTROLLARE LA RISPONDENZA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO FORNITI IN CANTIERE CON | VALORI RICHIEST RIPORTATI IN

TABELLA
NOTE
— TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
— TUTTI GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALI
— TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI S.L.M.
— DIAMETRO MANDRINO DI PIEGATURA BARRE : e ¢ < 16mm = 4¢
ISOLATORE ELASTOMERICO FISSO TIPO IEF1 (SU SPALLE) o ¢ > 16mm = 79
v 4 — LE DIMENSIONI INDICATE PER LA SAGOMA DELLE BARRE SONO QUELLE ESTERNE MASSIME
SPALLE — GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA | 9 700 | e |
| DIAMETRO GOMMA | gl _I
s LANNm) : : S AN
(escursione +100mm) ;— T - | | K _________________________________
| | ST T
: — ALA INFERIORE TRAVE METALLICA : / DELLA TRAVE METALLICA I T TSN _____________ - indicata
— _ _ N :
r | i . N 5
| | | | 5
L H H :
| i I V2 : N\
| . \\
. [ v :
| w1 % ' A
\ J (B ~
o |1 - i = > R
I : : o - T =
e | : ; I 3 CARATTERISTICHE DElI MATERIALI
=  |e= - = | I 1
AEENR T , I N / / /
U7 & 777 %% 7272 | ®//
T | | B E I P /]
| | : : e //’/
IS | ol PN
1 | gl S T B L
| ¢ 700 ] T -
| l/ | DIAMETRO GOMMA [ ] !
+ > § | |
<« / / % / % = o | |
3 i : [ B ] .§ 750 x 750
X Ar i e -
| S
— | — .§
EN
S
Q]
: S 4 N
49 a A PROVINGIA C"‘)@ BOLOGNA
pa 4 AA 4 <
. . ISOLATORE ELASTOMERICO CON GUIDA LONGITUDINALE TIPO IEU1 (SU PILE)
4. < o :
4 , ¢ 800 |
s / X a7, DIAMETRO GOMMA |
— I —_ = — r— === T T T T T T T T T T T 7 | :
I | comopusTy semore | | PROVINCIA DI BOLOGNA
v 00 @ : | e |
— ALA INFERIORE TRAVE METALLICA | LN - . ..
200mm_VARCO | | / . o —— Settore Lavori Pubblici
r i | s N
| ! | s 4 STRADA " " L
| | 7z - y @/ | S.P. 569 "D/ VIGNOLA Servizio
26 | Vita TE. W20 classe 8.8 — EN 20898 ! = ) Lo )
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5 | Allettamento in malta ' ~— I I —— Geom. Emanuele Tracchi Dott. Ing. Marco Ferrarini
4| Stuccatura SA + 100 IB DIAMETRO GOMMA | N g _ '
3 | Profilo di drenaggio a "L” in acciaio X5 CnNi 1810 EN 10088 | | -—_.l__—— Dott. Ing. Chiara Ferrari
2 | Sigillatura SB + 100 I I A Y A ST P.i.e. Stefano Romagnoli
1 | Elemento modulare Gomma wilc.60+5 Sh/A |
POS. DESCRIZIONE — DIMENSIONI MATERIALE | Geom. Federico Vannucchi
GIUNTO DOTATO DI SCOSSALINA DI I :
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REVISIONE DATA MODIFICA
QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO
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