
Strada di accesso alla cava

Rotatoria

Sezione B-B (in asse Canale Muzza)
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Impianto arboreo-arbustivo di progetto

Sistemazione a verde isola rotatoria

Tombamento Rio Muzza

 Imbocco rotatoria
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Particolare B

Variante S.P. 78

Sezione A-A (in asse scatolare)

Scala 1:100
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- RETI CONTINUE ELETTROSALDATE: tipo "A" - Ø12/20 x Ø8/30

- CALCESTRUZZO:  C40/50

- ACCIAIO PER ARMATURA: B450C

- DISTANZIATORI:  6Ø6/m

- CARICO MOBILE: Mezzo convenzionale da 600 kN a due assi per ponti di 1a cat.   

2

- RINTERRO MINIMO:            Hmin  = 10 cm 

- COPRIFERRO:                      c = 3 cm

- RINTERRO MASSIMO:         Hmax  = 300 cm 

PRESCRIZIONI
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Sezione trasversale 

(Giunzioni per sovrapposizione e saldatura  in conformità alla normativa vigente)
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PARTICOLARE B - Cordolo di fondazione 70 x 100

Materiali:

Calcestruzzo Rck ≥ 45 e/o almeno pari al valore

minimo di quello certificato nel crash test

Fe B 450 C o classe richiesta nel certificato di

omologazione

Posizione   2   e   3   Ø 14/20  L = 80 cm

Note:

Sarà onere dell'appaltatore (o installatore) verificare l'effettiva compatibilità del sistema

di ancoraggio dei dispositivi di sicurezza bordo ponte con le caratteristiche

geometriche e strutturali del cordolo
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PARTICOLARE MANUFATTO

TOMBAMENTO RIO MUZZA

SCALA1:1.000
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STRALCIO PLANIMETRICO

SCALA 1:5.000

Sezione C-C (in asse manufatto)

Scala1:250

Rotatoria SP 78

Prospetto (lungo sezione D-D)

Scala1:200

MODIFICA

REVISIONE DATA

LAVORO

STRADA

ELABORATO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PROGETTISTAPROGETTAZIONE GENERALE

RIFERIMENTO :

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

N.

DATA

VARIE

SCALA

TABELLA MATERIALI

NOTE GENERALI

1 - GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALI

LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

I DIAMETRI SONO ESPRESSI IN MILLIMETRI

2 - TUTTE LE QUOTE E LE DIMENSIONI DEVONO ESSERE

VERIFICATE DALL'IMPRESA ALL'ATTO ESECUTIVO

Scala 1:50

Sezione Scatolare 3.50x3.50


