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LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.

BILANCI E PROSPETTIVE 2004-2009

Sessione 1.  MONITORAGGIO E SISTEMA INFRASTRUTTURALE

I DATI E I METODI PER LA SICUREZZA STRADALE
URSULA MONTANARI

17 APRILE 2009
BOLOGNA. ORATORIO SAN FILIPPO NERI

SETTORE VIABILITA’- Servizio Manutenzione Strade

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

I DATI A DISPOSIZIONE

Dati di incidentalità: Osservatorio Incidentalità Provinciale – Sportello 
Istat

Dati di flusso di traffico: 58 postazioni di rilievo fisse direttamente 
scaricabili dall’ufficio + 48 postazioni fisse sparse sul territorio scaricabili 
in sito. (in progetto altre 30 postazioni fisse con download dall’ufficio)

Dati catasto strade: db cartografico e alfanumerico allineato al DM 1 
giugno 2001

S.I.T. come base dati comune all’Ente per tutte le elaborazioni 
cartografiche
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CATASTO STRADE INFORMATIZZATO

parte di gestione alfanumerica

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

CATASTO STRADE INFORMATIZZATO

parte di gestione alfanumerica
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LA BANCA DATI DEI RILIEVI DI TRAFFICO

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

LE VELOCITA’ SULLE STRADE PROVINCIALI (agosto – settembre 2007)
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L’UTILIZZO DEI DATI

DATI INCIDENTALITA’ + DATI DI TRAFFICO + DATI CATASTO STRADE

Dati catasto condizioni manutentive

Dati incidentalità livello di sicurezza

Dati di traffico previsioni di durata

Nel loro insieme consentono di stabilire una graduatoria degli 
interventi annuali di installazione delle barriere elastiche di 
sicurezza, dei giunti e delle pavimentazioni stradali

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

ALCUNI ESEMPI DI GESTIONE DEI DATI PER LA SICUREZZA STRADALE
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INDIVIDUAZIONE DELLE TRATTE EXTRAURBANE A MAGGIOR COSTO 

SOCIALE CALCOLATO SUL COSTO SOCIALE MEDIO PER KM NEGLI ULTIMI 3 
ANNI

VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DEL COSTO SOCIALE MEDIO ANNUO 

PER KM NEGLI ULTIMI 5 ANNI – TRATTE EXTRAURBANE

INDIVIDUAZIONE DELLE TRATTE URBANE A MAGGIOR COSTO SOCIALE

CALCOLATO SUL COSTO SOCIALE MEDIO PER KM NEGLI ULTIMI 3 ANNI

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MAGGIOR ACCUMULO DEL COSTO 
SOCIALE

IL CONFRONTO CON IL TERRITORIO: IL PERICOLO PERCEPITO

TIPOLOGIE DI ANALISI

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

INDIVIDUAZIONE 

DELLE TRATTE A 

MAGGIOR COSTO 

SOCIALE MEDIO 

ANNUO PER KM 

2002-2007
(dati: Osservatorio 
Provinciale Incidentalità)
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INDIVIDUAZIONE 

DELLE TRATTE A 

MAGGIOR COSTO 

SOCIALE MEDIO 

ANNUO PER KM 

2005-2007
(dati: Osservatorio 
Provinciale Incidentalità)

periodo 2002-2005: 31,413 km di tratte nere

periodo 2002-2006: 13,877 km di tratte nere

periodo 2002-2007: 7,709 km di tratte nere

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

ANDAMENTO DEL COSTO SOCIALE TRATTA PER TRATTA 2002 - 2007

aumento

costante

diminuzione



7

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI ACCUMULO DEL COSTO SOCIALE

2005 - 2007

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

LA GESTIONE DEI DATI PER LA SICUREZZA STRADALE

IL PROGETTO DEL CONTROLLO DELLE VELOCITA’ PER LA SICUREZZA STRADALE

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE
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ESTESA (km) 2,179

INCIDENTI 2002-2005 24

MORTI 2002-2005 1

FERITI 2002-2005 38

COSTO SOCIALE MEDIO ANNUO PER KM € 481.002,00 

Direzione BolognaDirezione Crespellano

PROGETTO: IL CONTROLLO DELLE VELOCITA’ PER LA SICUREZZA STRADALE:

TRATTE A MAGGIOR COSTO SOCIALE

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

ESTESA (km) 5,000

INCIDENTI 2002-2005 24

MORTI 2002-2005 4

FERITI 2002-2005 38

COSTO SOCIALE MEDIO ANNUO PER KM € 418.786,00 

Direzione Medicina Direzione Bologna

PROGETTO: IL CONTROLLO DELLE VELOCITA’ PER LA SICUREZZA STRADALE:

PUNTI A MAGGIOR DENSITA’ DI COSTO SOCIALE
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Direzione Firenze Direzione Imola

INCIDENTI 2004-2008 8

MORTI 2004-2008 2

FERITI 2004-2008 12

COSTO SOCIALE MEDIO ANNUO € 918.110,00 

PROGETTO: IL CONTROLLO DELLE VELOCITA’ PER LA SICUREZZA STRADALE:

LE SEGNALAZIONI DEL TERRITORIO

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

Tratta n.°3 SP42 Centese km 6,567 – 7,461 alto valore del costo 
sociale dovuto ad un 
incidente mortale 
avvenuto nel 2002

brevità della tratta

effetto rallentamento 
provocato da 
autovelox in corso di 
installazione nella 
tratta precedente

ESTESA (km) 0,894

INCIDENTI 2002-2005 2

MORTI 2002-2005 1
FERITI 2002-2005 5

COSTO SOCIALE MEDIO ANNUO PER KM € 492.894,00

TRATTE SCARTATE: ALCUNI ESEMPI

PROGETTO: IL CONTROLLO DELLE VELOCITA’ PER LA SICUREZZA STRADALE
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PROGETTO: IL CONTROLLO DELLE VELOCITA’ PER LA SICUREZZA STRADALE
Tratta n.°5 SP568 Di Crevalcore km 35,500 –

38,725

nel corso del 2006 realizzati 
interventi di messa in sicurezza 
finanziati dal PNSS 
comprendenti realizzazione di 
piste ciclabili e 
razionalizzazione di intersezioni

calo del 36% dei feriti dal 2004 
al 2006 e azzeramento di 
incidenti mortali

ESTESA (km) 3,225

INCIDENTI 2002-2005 71

MORTI 2002-2005 0
FERITI 2002-2005 85

COSTO SOCIALE MEDIO ANNUO PER KM € 485.166,00

TRATTE SCARTATE: ALCUNI ESEMPI

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

PROGETTO: IL CONTROLLO DELLE VELOCITA’ PER LA SICUREZZA STRADALE

Complessivamente 
sono state installate 
15 postazioni per il 
rilievo delle 
velocità.

IL POSIZIONAMENTO 

DEFINITIVO
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segnaletica verticale di direzione e di preavviso:

usurata (esposizione alla luce), 

danneggiata (vandalismo), 

confusa (troppe indicazioni)

segnaletica orizzontale di tipo ordinario:

bassa visibilità in condizioni climatiche avverse

SP569 DI VIGNOLA DAL KM 38,850 AL KM 42,750

Tratta stradale a massimo rischio: su cosa intervenire

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

segnaletica verticale:

sostituzione con semi portali a bandiera (direzione) e cartelli 

ad alta visibilità (classe 2)

USCITA 9ZOLA PREDOSA

USCITA 9

SP569 DI VIGNOLA DAL KM 38,850 AL KM 42,750. Tratta stradale a massimo rischio

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE
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SP569 DI VIGNOLA DAL KM 38,850 AL KM 42,750. Tratta stradale a massimo rischio

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

ESEMPIO DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA INSTALLATO NON A 

NORMA ( e non efficacemente) 
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LIMITE DI VELOCITA’ INDICATO IN MODO ERRATO 

?
fine o inizio limite

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009
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50 m 100 m

Lettera Ministero 17 luglio 2006

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

OK!

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE
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NON NECESSARIO!

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

NON NECESSARIO!

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE



16

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

OK!

NON NECESSARIO!

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
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OK!

NON NECESSARIO!

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE



17

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

Art. 2 comma 1 

Per ogni esercizio verrà ammessa una sola TIPOLOGIA di insegna di 
esercizio. Ogni ulteriore cartello, stendardo o bandiera riportante logo 
o nome dell’esercizio verrà considerato impianto pubblicitario

UN SOLO TIPO DI

INSEGNA DI ESERCIZIO

IMPIANTO PUBBLICITARIO

SOGGETTO AL RISPETTO DELLE

DISTANZE E AL PAGAMENTO DEL

CANONE

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

Art. 5 comma 1 
Sulle strade provinciali extraurbane E’ VIETATA L’INSTALLAZIONE DI 
MEZZI PUBBLICITARI SU TERRENO DI PROPRIETA’ DEMANIALE anche se 
collocati a distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri

VERIFICA E RIORDINO DELLA SEGNALETICA STRADALE
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p
u
b
b
li
ci
tà

p
u
b
b
licità
260 m (>250 m)

OKNO

art. 51 comma 2: “le distanze si applicano 
nel senso delle singole direttrici di marcia.”

La distanza va misurata anche rispetto alla 
segnaletica posta nel senso di marcia dell’altro 
lato del pannello?

GLI IMPIANTI BIFACCIALI

100 m (<150 m)

LA SICUREZZA STRADALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
PRIMA SESSIONE - URSULA MONTANARIBOLOGNA,17 aprile 2009

100 m (<150 m)

20 m

10 m

NO

NO

GLI IMPIANTI BIFACCIALI
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GLI IMPIANTI BIFACCIALI
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