Interventi 1, 2, 3, 4 e 5 (scala 1:5.000) Intervento 3 (scala 1:1.000)
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< 203130C40
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deltizio. Limite superiore dato da suoli variabili da non calcarei a calcarei. | suoli non calcarei e scarsamente calcarei hanno colore _ . ‘ Sabbie, Sabbie, [oroiet 104m d] | | [profet14.5m c] W [proret 785m & bz SPA
bruno scuro e bruno scuro giallastro, spessore dell'alterazione da 0,5 ad 1,5 m, contengono frequenti reperti archeologici di eta del Realizz. rotatoria via CPTU-C1* HVSR1 Sabb,le’ Sa,b bie limose, sabbie limoso-argillose sabbie limoso-argillose ' ) — BOLOGNA DIRITTORE AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA
Bronzo, del Ferro e Romana. | suoli calcarei appartengono all'unita' di rango inferiore AES8a (Unita di Modena) che, dove presente, Marconi-Via IV Novembre ) sabbie argillose ‘ 3 (01?;,2808) 240 Arch. Elena Chiarelli Ing. Pietro Luminasi
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sormontate da limi ed argille di piana inondabile e/o eluvio-colluviali. Nei settori intravallivi sono costituiti da ghiaie passanti a sabbie e ‘ AES7 UOTE TERRENO S 33 S5 [ oE X o|
limi organizzati in alcuni ordini di terrazzi alluvionali. Negli sbocchi vallivi prevalenti ghiaie caratterizzate da un suolo non calcareo di Q & 99 3% 8 5ES S 3
colore bruno scuro rossastro spesso sino a 2 m circa. Limite superiore dato da un suolo non calcareo di colore bruno scuro. Limite NOTE: O 0 o DG — DOCU M ENTAZ | ON E G EN ERALE
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o argine, canale e rotta fluviale tale distinzione nell'ambito del profilo geologico;
- la forma e I'estensione delle lenti riportate in sezione deve essere assunta

Elementi geomorfologici come indicativa in quanto tali corpi risultano fortemente eteropici, pertanto, PLANIMETRIA GEOLOGICA—GEOMORFOLOGICA

ove non vi siano indagini, la rappresentazione assume carattere di
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Altri elementi

2.42 (06/18) C1 Livello piezometrico (soggiacenza in m da p.c.), PROJECT MANAGER: SUPPORTO SPECIALISTICO: REVISIONE

data di misura e tipo di piezometro installato (se disponibile): s n. data
3 MAGGIO 2020

3 Traccia sezione geologica C=cella casagrande, TA=tubo aperto
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