SCHEMA
SEGNALI

INSTALLAZIONE DEI
VERTICALI

INSTALLAZIONE SOPRA CARREGGIATA

30

per
superficie della targa maggiore di 6 mg

SEGNALI DI PREAVVISO

iNtersezioni extraurbane a rotatoria con

(scala 1:50)

DIMENSIONAMENTO DEI SOSTEGNI TUBOLARI
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Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45° gradi rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore
a 30 cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce. La distanza tra la striscia di margine e la banchina & di 1 m, negli
innesti delle rotatorie la distanza si riduce a 50 cm. Quando la distanza tra le strisce € inferiore a 50 cm la zebratura € continua (ago).
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STRISCE DI MARGINE DELLA CARREGGIATA art.141 (art.40 Cod.Str.) Scala 1:250
e —————————————————— | Strisce di margine della carreggiata
STRISCE LONGITUDINALI art.138 (art.40 Cod.Str.) Scala 1:250

Strisce di separazione
dei sensi di marcia continue

L, 45 30 [, 45

/I /I Tipo B Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie
di marcia nei tratti con velocita di progetto tra

50 e 110 km/h

L 30 |, 30 30 ,

L 30 [, 30 |, 30 ,

Tipo C Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie

a 50 km/h o in galleria

di marcia nei tratti con velocitda non superiore

| m— | m—— Tipo E

1.0 L, 1.0 L 1.0

1717

1.0 , 15, L 1.0

Per delimitare le corsie di accelerazione e
ecelerazione

Tipo F Per striscie di margine, per interruzione di linee
continue in corrispondenza di accessi laterali o
passi carrabili

Tipo G — Per strisce di guida sulle intersezioni

bianco e rosso sul retro
10x6 cm

. ~ Supporto
in lamiera zincata
sagomato a onda

Barriera indicativa ¥ |

h max 110cm |

h min 70cm

rosso e bianco sul retro
10x6 cm

Supporto
in lamiera zincata
sagomato a onda

Barriera indicativa

h max 110cm

h min 70cm

n.1 catadiottri
rettangolari

h. 105 cm ‘

IN ASSENZA DI

BARRIERE DI SICUREZZA

n.1 catadiottri
rettangolari
10x6 cm

C_) 10cm

scatolare trapezio

h. 105 cm

L

IN PRESENZA DI RAMPA MONODIREZIONALE (SHUNT)

Supporto

in lamiera zincata
sagomato a onda

Barriera indicativa

SINISTRO

h min 70cm

n. 2 catadiottri
rettangolari
10x6 cm

h max 110cm

DESTRO

n. 1 catadiottri
rettangolari
10x6 cm

Supporto
in lamiera zincata
sagomato a onda

Barriera indicativa

h min 70cm

Nota:

Interdistanza dei delineatori (catadiottri) in rettilineo,al massimo 50 m,
come previsto dall'art. 173 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento al CdS)

GENERALI

1. Per quanto non specificato e rappresentato nel presente elaborato si
rimanda al Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 285/1992) ed al suo
Regolamento attuativo (D.P.R. 495/1992), alle Norme Tecniche d'Appalto e
alle specifiche della Committente.

2. Perle dimensioni effettive di targhe e sostegni e per distanza dal ciglio
stradale ed altezza sopra la pavimentazione di segnaletica diversa da
quella posizionata su strutture tubolari si fara riferimento ai criteri contenuti
nelle planimetrie di progetto della segnaletica verticale e orizzontale.

3. Per le caratteristiche costruttive delle strutture di sostegno diverse da
quelle tubolari si rimanda agli elaborati specifici.

4. Prima della realizzazione delle targhe I'appaltatore dovra predisporre i
disegni costruttivi da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori.
Contenuti e dimensione delle stesse dovranno essere conformi a quanto
indicato nelle planimetrie di progetto e per quanto non espressamente
specificato ai riferimenti riportati al punto 1
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