
A3 c

a: FOA o rete tipo B a tergo (min. 2.10m)

b: FOA a tergo (min. 1.70m)

c: monopalo di segnaletica a tergo (min. 2.10m)

d: portale di segnaletica a tergo (min. 2.10m)

e: impianto di illuminazione a tergo (min. 2.10m / 1.70m)

f: portale PMV a tergo (min. 2.10m)

g: muro del sottovia a tergo (min. 1.50m)

n: configurazione bifilare (spartitraffico)

q: configurazione monofilare su cordolo (spartitraffico)

z: con parapetto a tergo

0: classe di contenimento N2

1: classe di contenimento H1

2: classe di contenimento H2

3: classe di contenimento H3

4:  classe di contenimento H4

A: bordo laterale su sedime naturale in rilevato con barriera a paletti infissi

B: bordo opera d'arte con barriera con vincolo a piastra

C. bordo laterale su cordolo gettato su sedime naturale con barriera tipo 

con vincolo a piastra

D: bordo laterale su sedime naturale in trincea con barriera a paletti infissi

M: spartitraffico con barriere metalliche

Codice tipologico

Codice installazione

7

4

7

4

7

4

Altro requisito

Condizione

R1

Lb>=30cm (3)

R2

Def. Dinamica <= 1.80m (1) (3)

R3

W <= 2.10m (4)

R4

W <= 1.50m (4)

R6

Prova di crash del dispositivo con larghezza del cordolo

efficace (2) <= 70cm e vuoto a tergo

R7

a) 2Plb(din)-Lb<=Lsp (3)

b) Lb<=Lsp (3)

R5

R3bis

W <=3.00m (4)

’

R2bis

30cm<=Lb<=50cm (3)

Def. Dinamica <= 1.20m (1)(3)

R4bis

W <= 1.70m (4)

Prova di crash del dispositivo con larghezza del cordolo

efficace (2) <= 80cm e vuoto a tergo

PROGETTO DEFINITIVO

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ADDUZIONE

ALL'ACCESSO NORD DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA NEL

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
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INTERPORTO

SPA
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