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DOSATO A 150 Kg DI 70 /

/, ’
FORO @100 mm /

PER DRENAGGIO

CEMENTO TIPO 325
PER m DI IMPASTO

PIETRAME

FORO @250 PER
INFISSIONE PALO

FORO @100 mm
DRENAGGIO

N°1 TUBO
INPVC @63 mm

®

PIANO STRADALE

unento:

1 a caldo 1SO1461

PIANO STRADALE

capacita di estinzione corrente susseguente

[n-pe]: 100 a eff.

protezione max. da sovratensione lato rete: 16 a gg
corrente di carico max. ac: 10 a

Note:

porta fusibile sezionabile (fusibile cilindrico 8,5x31,5 mm
alloggiato all'interno della morsettiera, tensione 380v e
portata max. 10a).
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POZZETTO ELETTRICO POZZETTO TELECOM / ASPI TLC oOEEE TS PART. 7 PARTICOLARE TIPOLOGI CQ ARMATURA STRADALE
600x600x600mm (int.) 1250x800x930mm (int.) Tabellal luminosa bifacciale con simbolo di “attraversamento pe- || LUMINAZIONE AL SUOLO CON SCALA 1:10
770x770x650mm (est, 1450x1000x1030mm  (est. donale” 100X100 cm come da C.D.S. PLAFONIERA STAGNA A LED TRILOGY
1000 1000
. W a CORPO TABELLA Barra luminosa a led specifica per passaggi pedonali, puo essere 00 8T9 100
O E P e C e P P e P EE P 7 . - ) utilizzata anche per illuminazione industriale e di esterni.
FfENCCECEEECEEEE e e £ Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre Conformita UNI EN 13201 o B N
. LiEE (NN RN coedd in plexiglass termoformate spessore 3 mm, con alimentazione ! h . . . . ] ! — f ]
Y Y Y A I R bbb e [N NN [
r - L SEtto 1 Sett ] Ottica a led simmetrica specifica per attraversamenti pedonali e | —— (it
PopE by HEer N (AT ChEY . 0.80 i | 0.80 | | 0.80 | 0.80 230 Vac. Tensions di alimentazions 230 Vo optional 12 Vo @ \<) . - @ /
e B idt e St Consurto S T 8
EECCEEEEERL R o e N EERERRERE RRRRAAARRRE cooamon [ I T ILLUMINAZIONE INTERNA TABELLA Materiale alluminio con staffa di regolazione inclusa S B
e N bbb e e e - - imensioni
FEEECEEECE | © N B N N R R R B s Nm R Am E R AN AN SRR N N M M 4 tubi a led easylight aventi le seguenti caratteristiche: g:;np%r:ﬁgg aov);li?o)r:;?:%g ?\IZr(ri?tr;Zr: ztraeglaj)scolare oer F'accen- t o6 -
E&&E&EEEE&&E%E EEEEEEEEEE&EES&&&% E%EEELEEE 5 Eg NASTRO § NASTRO § PAVIMENTAZIONE PAVIMENTAZIONE * Soluzione led perfetta per sostituire i classici tubi al neon %ilone al(jtramr)nto. o 11 Proiott ruta st P55
EEEEEE e HEE(Setto 4fEmrENC A O 8 > « Emissione della luce dirett asse di isolamento Il. Proiettore a tenuta stagna )
- Lt el P N e e e e SEGNALATORE £ SEGNALATORE £ MISTO CEMENTATO MISTO CEMENTATO + Corpo del tubo a led in alluminio anodizzato
4 0.60 ll' e amas VATERIALE VATERIALE : 8 S + Diffusore opale ad emissione a fascio turno con sistema di PALO DI SOSTEGNO
I S B A N BN B R A I v v \'. - ~— fissaggio rapido . ) ) ) ) . ) .
- v e -t RETE : RETE : : : - Il palo & ricavato da trapezio in lamiera di acciaio piegato longitu-
CHIUSINO IN GHISA CHIUSINO IN GHISA DI RIPORTO DI RIPORTO § e ELETTROSALDATA E < * Elevata efficienza fino a 140 Im/W con vita superiore alle . ) ) 2 .
e e S o ELETTROSALDATA g dinalmente in fasi successive fino ad ottenere la conformazione
LAMELLARE CARRABILE LAMELLARE CARRABILE - % TR Ny 50.000 Ore a fronco di piramide con base oftagonale. | lembi longitudinall
COPERCHIO  PROLUNGA  BASE S § P V SRS i) S oW affacciati dopo la piegatura sono saldati mediante processo 876
FORO DRENAGGIO POZZETTO POZZETTO POZZETTO e AR S onsumo automatico. 799
—— ) [ M,/ Wi Flusso luminoso 2400lm/mt 6500K o . . o
= V4 NR.2 PVC N.2 PVC N NASTRO NASTRO Il braccio & realizzato con elementi tubolari cilindrici di diametro
T J—‘ | LL 4 $110mm #110mm = %% SECGNALATORE SEGNALATORE Durata di vita 50.000h decrescente, opportunamente raccordati (rastremati) e saldati in S -
7 I / o o - - sequenza. g MMA}/B/M/H/UMA Q
- N.1 TRITUBO @50 - Indice di resa CRI >80 o —
Q S . . S . _ Il braccio & tat . ta nella sede della cima del pal R =~ 3 N
X . Redol delial raccio & smontato e si innesta nella sede della cima del palo .
° SAULETTO IN' CLS. (TLC fibro Ottlco) % 0.70 J N°.4 PVC @110 l N4 PVC ¢110mm egomzione deTa e ON/OFF o DALI di sostegno: il serraggio definitivo & assicurato con n°® 4+4 viti N
2 SETTI DISTANZIATORI r ? SETTI DISTANZIATORI : mm o o i - i ;
9 3 g ] [ e ek 1 5N/mm 1 ogni 1.,50m BAULETTO IN CLS. 1 ogni 1,50m = o Finitura Alluminio anodizzato disposte radialmente.
. — i o ’ 3 5 .
< - ° JIMENSIONI - MIN. s 0.6 m/m? Rck 15N/mm? s 0.6 m/m? J 0.70 l ° 1SET|—| -Dl,ISEAONZMTORl e Grado IP IP54 Le lavorazioni standard della base del palo a portale comprendono:
F50x300 O cls V.o -m/mx DIMENSIONI MIN. cis V.o m/mz SETTI DISTANZIATORI ¢ - ’ ognt 1,o8m J 0.70 l Temperatura di funzionamento | -30°C a + 70°C n° 1 asola per morsettiera, n° 1 attacco per I'impianto di messa a
3 150x450mm 450x300 O 1 ogni 1,50m T 1 : : terra, n° 1 asola di entrata cavi.
e S 450x450mm s 0.6 m/ms N.1 TRITUBO 650 © 06 mym Amentaaione T [paves PARTICOLARE BRACCIO
TLC cls 0.6 m/m? ]
0.60 - —H ’_F \7 J (e) Angolo di emissione 120° MATERIALI: SCALA 1:20
0.085 0.085 -
' ' l 1.25 l l 1.25 l Tolleranze colore 3 SDCM STELO: realizzato in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 10025)
! 1.45 ! ! 1.45 ! Rischio fotobiologico Classe 0 (nessun rischio) BRACCIO: tubo realizzato in lamiera di acciaio S 235 JR (UNI EN 100
T T T T 10025) prodotto con procedimento ERW omologato. Finitura
superficiale : zincatura a caldo a norme EN 1461.
o
SALDATURE: 2 | T
. _ /N Longitudinale e circonferenziali eseguite con procedimento au- \
SCALA 1:20 / FIN. 50 — T 0,05 / L 0,004 E | tomatico certificato IIS. o o %
” ”» ” ” e}
TIPOLOGICO PLINTO PREFABBRICATO PER PALO L.E. PARTICOLARE PALO PUNTO LUCE TIPO "AP1 PARTICOLARE PALO PUNTO LUCE TIPO "AP2 MORSETTIERA CLASSE | CON SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TRATTAMENTE recontann 2 o
Zincatura a caldo secondo UNI EN 1461 di tutti gli elementi T
INDICAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RETRO ILLUMINATO INDICAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE RETRO ILLUMINATO componenti 45 n° 3+3 GRANI M10
+ VITE ANTIROTAZIONE M10
MORSETTIERA DI CLASSE | CON SCARICATORE DI
SOVRATENSIONE INTEGRATO f ©
[ [c o]
SEZIONE B-B B \ ~
CORPO MORSETTI 7’ b 2 Y & Q @ | 3
/ ~5500
N°1 TUBO IN PVC & 63 mm 00 00 CORPO DELLA H 4 AR 39 o
‘ N°1 TUBO IN PVC @ 40 mm — T — * T MORSETTIERA ' N HLUMINATA ) < \ i
N - % . "I“ Quote espresse in mm. 139 eo\ (Q
§ (%Ji | INDICAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE] INDICAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE SCARICATORE DA N "“ PRESCRIZIONI SUI MATERIALI
oS N DA 900x900mm RETRO ILLUMINATO | DA 900x900mm RETRO ILLUMINATO SOVRATENSIONE < M ~10000 S u i
S 2! ’ L © - Malta per micropali: Composizione
3 3 - _ PIANO STRADALE Malta cementizia pér micropali La miscela cementizia riferita
" 250,00 N°2 TUBIIN PVC @ 110 mm dosata ad alta pressione ad 1 metro cubo, dovra
& S ( © E' ammesso l'impiego di . essere la seguente:
3‘ = L = additivi fluidificanti non areanti -acqua: 600 kg
[ _ 0 —2‘— 77777 ) COSEM43 = D.170x4; d.76x41 8 - -CementO: 1200 kg
i O b - . — ~ | 8 - additivi: 10+20 kg
\ ‘ . ‘ . A = Caratteristiche meccaniche
; PIANTA o ti1 —Hm) ‘11‘” —“Ju; H CONDUTTORE CHE VIENE ] © - Pproprio=1 ,8 kg/mc;
® IMPIEGATO A SECONDA DEL \ |/ - Rck=>250 kg/mc;
| | 1450,00 ‘—! : np CABLAGGIO SERIE/PARALLELO \ .~
o Caratteristict ict
SEZIONE A-A T T I 500,00 I 450,00 | 400,00 i 100,00 | CABLAGGIO SCARICATORE ?C(;?Ig per Tubile 9] 2400 K / <40
= SU MORSETTIERA | e = g/cma, per t<40 mm
éS0,0b o o COLLARINO @350 s 8 AN - fi (tensione di rottura a trazione) > 5100kg/mq -
100100 | 400,00 2‘ 6 g g mnl } ‘ H ‘ } N°2 TUBI IN § § M(F?/ 1 1] “‘ - fy (tensione di snervamento) > 3550kg/m q Gomm - 2/‘ OO Kg/Cmq, per t>40 mm
| 50,01 8 8 N°1TUBOIN __—PVCo0mm DICHIUSURA | -t il
T =TT PVC 2 ‘\‘0 e A o / Acciaio per carpenteria: Caratteristiche meccaniche
EeSeaeacea IR ' Hal AT T T T POZZETTO CAVI ALIMENTAZIONE ELETTRICA Fe 360 O.m = 1600 Kg/cm er t<40 mm
b T DA RETE (F-N) USCITA - fi tonsone . e 9/cmq, per t=
. U] : o DERIAZIONE/ALIVENTAZIONE o 3350k /ma Gun = 1400 Kg/cma, per 1540 i
§" . . § ANy FORO 3100 mm o AN CORPO LAMPADA - tutte gli elementi dovranno
= I S| 8 o MEsEEEEE ek DRENAGCI O L ezione oftagonal Sezione ollagonale essere zincati a caldo
o D =l (I |1 PERDRENAGGIO ‘, /[ o N
N2TUBIIN | | L 8| 8 ‘ § b “For sttr Py ber mor ett oy __
PVC @ 110 mm L 5 R 3 5 ~ CARATTERISTICHE TECNICHE SPD: Unioni bullonate: Obem = 3730 Kg/cmq
‘ ‘ - <0 \ DIMENSIONI IN MILLIMETRI <0 DIMENSIONI IN MILLIMETRI tenSIOI"Ie mass'ma Cont|nuat|va 275 v ac BU"OI’]I ad alta reSIStenza
FORO @100 mm S N T N et ' appartenenti alle sottoindicate classi: Thbom = 2640 Kg/cmq
PER DRENAGGIO | Sp.3 T UNI EN40/2; EN10051 ’ \ Sp.3 UNI EN40/2; EN10051 livello di protezione: < 1,5 kv - vite 8.8;
5 af S daterides — = S el oos corrente impulsiva nominale di scarica (8/20): 5 ka - dado 6S;
I\SAS'(I'B'IBOOF%EN%[AZW‘_—‘— / Srats T | corrente impulsiva di scarica totale: 20 ka Zincatura:

La zincatura riguarda tutte le componenti in Acciaio Fe 360. Essa dovra essere eseguita per
immersione in bagno di zinco fuso e dovra rispondere ai requisiti richiesti dalle Norme CEIl 7- 6
"Controllo della zincatura a caldo'

Saldature:

Le saldature dovranno essere rigorosamente di Prima classe. Saranno effettuate con elettrodi di qualita
3 0 4 secondo UNI 5132 e realizzate con accurata eliminazione di ogni difetto al vertice prima di
effettuare la ripresa o la seconda saldatura. Tali giunti debbono inoltre soddisfare ovunque I'esame
radiografico con i risultati richiesti per il raggruppamento B della UNI 7278.

L'aspetto della saldatura dovra essere ragionevolmente regolare e non presentare bruschi
disavviamenti col metallo base specie nei casi di sollecitazione a fatica.
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PALO CONICO LAMINATO
ILLUMINAZIONE RAMPE AUTOSTRADALI

46x186mm

TOLLERANZE: 3%
LUNGHEZZA PALO: 1 50 mm
3 RETTILINEITA” PALO: + 03 %
- SPESSORE ALLA BASE: £ 0,3 mm
46x186mm
U“{“- MATERIALI: (UNI EN10025)
o PALO: FE430
puc ACCESSORI: 5235 (FE360)
4 Ll BULLONERIA INOX: DIN A2
~—__¢168mm ZINCATURA A CALDO: UNI EN40/4

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Servizio Lavori Pubblici

L CITTA"METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA DI ADDUZIONE
ALL'ACCESSO NORD DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA NEL
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

SOGGETTO ATTUATORE

% Bl R0

Arch. Alessandro Gaiani

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA
Ing. Pietro Luminasi

REFERENTE TECNICO
Ing. Francesco Vitale

DIRITTORE AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Elena Chiarelli
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