S.P. 4 GALLIERA
Via Beretta

(RAMO A—RPO1)
(RAMO B—RP02)

(Cat. E Urbana di Quartiere)

Via E. Panzacchi (RaMo C-RPO3)
(Cat. E Urbana di Quartiere)

NOTA BENE

— PER PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL SISTEMA
DI DRENAGGIO PIATTAFORMA E BARRIERE DI
SICUREZZA VEDERE ELABORATI SPECIFICI DI
PROGETTO.

— LE SEZIONI TIPOLOGICHE RAPPRESENTATE SONO
ESCLUSIVAMENTE QUELLE CARATTERISTICHE E NON
ESAURISCONO TUTTE LE SITUAZIONI IN
PROGETTO.
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Servizio Lavori Pubblici

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Lo CITTA"METROPOLITANA DI BOLOGNA

Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade

RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA DI ADDUZIONE
ALL'ACCESSO NORD DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA NEL
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

SOGGETTO ATTUATORE

% Bl 10

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DIRITTORE AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Elena Chiarelli

REFERENTE TECNICO
Arch. Alessandro Gaiani

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA
Ing. Pietro Luminasi

REFERENTE TECNICO
Ing. Francesco Vitale

PROGETTO DEFINITIVO

IT —

INTERVENT| TERRITORIALI

SEZIONI TIPO

INT. 4 — RAZIONALIZZAZIONE DELL'INNESTO DI VIA PANZACCHI
CON LA S.P.4 GALLIERA / VIA BERETTA

PROGETTO STRADALE

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Michele Angelo Parrella
Ord. Ingg. Avellino N. 933

PROJECT ENGINEER

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

Ing. Gianluca Salvatore Spinazzola
Ord. Ingg. Milano N. 26796

RESPONSABILE STRADE, ARREDI
E ANALISI TRASPORTISTICHE

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Andrea Tanzi
Ord. Ingg. Parma N. 1154
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