— NOTE GENERALI

DIR. SUD TUTTE LE DIMENSIONI, LE QUOTE ALTIMETRICHE E LE COORDINATE SONO ESPRESSE INMETRIE SONO DA VERIFICARS! IN
CANTIERE.
PER LE DIMENSIONI DELLE LASTRE TRASPARENTI FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI TIPOLOGICI AUA.
LE LASTRE TRASPARENTI DEVONO ESSERE DOTATE DI STRISCE ORIZZONTALI PERMANENTI NERE LARGHE 3 mm E DISTANTI
TRA DI LORO 28 mm, PER LA PROTEZIONE DELL'AVIFAUNA.
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| __:DlR- NORD > B ’ioai&ﬁdmmmmmwwwﬁﬁ%%wwwquyy,, SCALA 1:50 PRIMA DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE LE QUOTE, LA PRESENZA DI EVENTUALI
L XX KA 2 o S R R A IR R R R R R R R AR R AR R SOTTOSERVIZI E LE GEOMETRIE DELLE OPERE ESISTENTI.
e O N S S T s N O O O S O OISO
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XX ..&&o&&&&&MWWWW%%MWW??WWg¢., PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ACCIAIO IN CORSO D'OPERA SI DOVRA' PROCEDERE ALLA VERIFICA DELLA UBICAZIONE DELLE OPERE ESISTENTI, IN CONTRADDITORIO
' “”“””‘&WWWWW%@MW ZINCATO ANCORATO CON SISTEMA CON LAD.L. ED IN GENERALE DELLE INTERFERENZE DI SERVIZIISOTTOSERVIZI.
R R LIS, PIASTRA-BICCHIERE AL MONTANTE FOA
“’i"ﬁﬁmm’ffwz‘zzgﬁé%‘ VERNICATO CON VERNICE EPOSSIDICA RAL 7047 PER LA TIPOLOGIA E LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA FONDAZIONE SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI.
I LSO LLEA AR (rif. elaborati spacilistici OPT-STR)
~L K Ab&h’.’b’.‘”‘ P
XL LE DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI, | RELATIVI GIUNTI DI DILATAZIONE E STRUTTURALI VANNO ADEGUATI IN FASE
COSTRUTTIVA SECONDO IL POSIZIONAMENTO E LA TIPOLOGIA DEI MONTANTI DELLE BARRIERE ACUSTICHE RAPPRESENTATI
LASTRA IN PMMA 2000X5000mm IN QUESTI ELABORATI
PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANCORATO CON SISTEMA PIASTRA-BICCHIERE AL MONTANTE FOA SPESSORE_21.5mm LA POSIZIONE DEI TIRAFONDI DI CIASCUN MONTANTE DOVRA ESSERE IDENTIFICATA IN FASE COSTRUTTIVA IN CONSEGUENZA
VERNICIATO CON VERNICE EPOSSIDICA RAL 7047 / DELLA TIPOLOGIA DEL MONTANTE E DELLA RELATIVA PIASTRA DEDUCIBILI DAGLI ELABORATI SPECIALISTICI STR. OCCORRE
I PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANCORATO CON SISTEMA PIASTRA-BICCHIERE AL MONTANTE FOA PRESTARE ATTENZIONE ALLA TIPOLOGIA DEL MONTANTE STR IN CONSEGUENZA DELLA CAMPATA CORRENTE, DELLA
VERNICIATO_CON_VERNICE EPOSSIDICA RAL 7047 MONTANTE IN ACCIAIO (HEA240-RAL6019) CAMPATA DI BORDO E DELLA TRANSIZIONE ARCHITETTONICA. PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI BARRIERE ACUSTICHE IL FILO

~————__ V.TAVOLA 111454-0000—-PE-IN—-OPC-F0000—BARO0—D-STR0120-0

ESTERNO DELL'ALA DEL MONTANTE LATO STRADA E SEMPRE POSIZIONATO PARALLELAMENTE AL CORDOLO. L'ALA PIU’ LUNGA
DEL MONTANTE E SEMPRE POSIZIONATA LATO STRADA.

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANCORATO CON SISTEMA PIASTRA-BICCHIERE AL MONTANTE FOA
VERNICIATO CON VERNICE EPOSSIDICA RAL 7047

NELLE TRANSIZIONI ARCHITETTONICHE TRA BARRIERE AD ALTEZZA DIVERSA S| UTILIZZA IL MONTANTE DIMENSIONATO PER
L'ALTEZZA MASSIMA, SAGOMATO PER L'ALTEZZA EFFETTIVA, PER TUTTA L'ESTENSIONE DEL TRATTO DI TRANSIZIONE.

LAMIERINO PER TENUTA
ACUSTICA COLORE
VERDE RAL 6019

2.20

LATO RICETTORE

IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI DELLE OPERE LUNGOLINEA (PONTI E VIADOTTI), ESSENDO | NUOVI IMPLACATI

— LATO STRADA
5.00

\ d 4 REALIZZATI SU ISOLATORI, OCCORRE PREVEDERE GLI OPPORTUNI ACCORGIMENTI PER ASSORBIRE LE ESCURSIONI
L%/ T 1 PREVISTE: ESCURSIONI IN ESERCIZIO DI 2+3 CM IN TUTTE LE DIREZIONI NEL PIANO ED ESCURSIONI SISMICHE DI 15+20 CM IN
- TUTTE LE DIREZIONI NEL PIANO.
O
— PER LA TIPOLOGIA, | DETTAGLI E LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI MONTANTI SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI.
JD/ \

V.TAVOLA 111454—0000—PE=IN=VO1=VI001-DCKOO-D-STRO081 PER | DETTAGLI E LE SISTEMAZIONI IDRAULICHE SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI.

\ s N 4 +

PER | DETTAGLI E GLI ALLESTIMENTI IMPIANTISTICI SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI.

PER LA VIABILITA' DI CANTIERE SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI.

SOLETTA IMPALCATO
(rif. elaborati specialistici STR)

H= 5.00 m. — L barriera= 196.00 m JT

\ {%\L/ /\ \ \
\%S\\ \\ / WBS FO004 \

Barriera antirumore Tipo 1C n'98 pannelli totali Jr

L barriera=196.00m—H=5.00m

Terminale
H=5.00~4.00
L= 400 m

—\

T N\ -

SCALA 1:100

/\\ LANIMETRIA DI PROGETTO \
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g | KEY-MAP

Rotatoria via

DETTAGLIO MONTANTE dellindustria <"

SCALA 1:10 . ‘7.»
DIR. NORD ) —
Collegamento zona =

VISTA LATO RICETTORE

< DIR.SUDl

SCALA 1:100
WBS FO004 — Barriera antirumore Tipo 1C n.98 pannelli totali — Lbarriera=196.00m — H=5.00m WBS F0005 0.46 S. Caterina // \ .;
Terminale + + ==
H=5.00—4.00 m ‘ ' 10
H= 5.00 m. — L barriera= 196.00 m L= 400 m /
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! ! ! ! ! ! ! T MONTANTE IN ACCIAIO ((HEA240—RAL6019) ! !
| | | : LASTRA IN VETRO STRATIFICATO 2000X5000mm SPESSORE 21.5mm PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANCORATO CON SISTEMA PIASTRA-BICCHIERE AL MONTANTE FOA CON SAGOMATURA A BECCO DI FLAUTO ULTIMI 150mm I\ PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANCORATO CON SISTEMA RIASTRA-BICCHIERE AL MONTANTE FOA
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® AUTOSTRADA (A14): BOLOGNA - BARI -TARANTO
N
N
2 TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO
<
Lunghezze 1: 100
Q.RIF. 42.000 POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA
AN 4
. . . . . . AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA
No. SEZIONI g 3 < < S g g B o o B > 0 s 5 B 3 3 %) o @ R S & © 7 3 R ~ N 2 N = 2 N R 2 & o & &8 3 @ & ® & & 3 > > & > > & &> & 3
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE VIARIA DI ADDUZIONE
DISTANZE PROGRESSIVE S = = = = S = = 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 LUNGO SAVENA LOTTO 3
3 S 3 S 5 3 8 8 8 S S 8 8 2 < : 2 2 8 R S s 8 8 & & 8 3 g i 3 ¥ i 3 o B 3 2 8 2 R S S R S g R S 8 & 3 3 E: 3 & S 3
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ETTOMETRICHE f
PROSPETTO FOA Tav. 2 di 2
SCALA 1:500
IL PROGETTISTA SPECIALISTICO IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL DIRETTORE TECNICO
- PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
.r------------------------------------------------------------------------------------1 ArCh.EnriCOFranCeSCOni Ing_FabioSerrau Ing.SaraFriSiani
1 1 Ord. Arch. Milano N. 16888 Ord. Ingg. Bologna n. 6007/A Ord. Ingg. Genova N. 9810A
n L
e e ] " : T Responsabile Architettura e Paesaggio T.A. Ambiente
L ]
1 X 58 CODICE IDENTIFICATIVO ORDINATORE
= At e T | | | | < T 1 |1 ™ S I | RIFERIMENTO PROGETTO RIFERIMENTO DIRETTORIO RIFERIMENTO ELABORATO
: : :: ,i 177777 jfi:::*: :** B I e S e T . . - : T 7“:77 Codice Commessa Logga'sllig;:%;, Fase Capitolo Paragrafo WBS Parte d'opera Tip. Disciplina Progressivo Rev.
. | 1] | | | | | L] | | | 1] | | | | | - | | | (. | | | | | | (. | | | | L] | | |1 | | | | L] | | | | SCALA
111454 | 0000 |PD|IN |OPC| FO004 | BAROO [D|AUA| 0051 | O | yare
COORDINATE TRACCIAMENTO DEI MONTANTI COORDINATE TRACCIAMENTO DEI MONTANT]I COORDINATE TRACCIAMENTO DEI MONTANTI COORDINATE TRACCIAMENTO DEI MONTANTI COORDINATE TRACCIAMENTO DEI MONTANTI COORDINATE TRACCIAMENTO DEI MONTANTI COORDINATE TRACCIAMENTO DEI MONTANTI COORDINATE TRACCIAMENTO DEI MONTANTI COORDINATE TRACCIAMENTO DEI MONTANTI COORDINATE TRACCIAMENTO DEI MONTANTI T —— T —— S EVISIONE
NUMERO MONTANTE | COORDINATA EST (X) |COORDINATA OVEST (Y) NUMERO MONTANTE | COORDINATAEST (X) | COORDINATA OVEST (Y) NUMERO MONTANTE | COORDINATAEST (X) |COORDINATA OVEST (Y) NUMERO MONTANTE | COORDINATAEST (X) | COORDINATA OVEST (Y) NUMERO MONTANTE | COORDINATAEST (X) | COORDINATA OVEST (Y) NUMERO MONTANTE | COORDINATAEST (X) | COORDINATA OVEST (Y) NUMERO MONTANTE | COORDINATAEST (X) |COORDINATA OVEST (Y) NUMERO MONTANTE | COORDINATAEST (X) | COORDINATA OVEST (Y) NUMERO MONTANTE | COORDINATAEST (X) |COORDINATA OVEST (Y) NUMERO MONTANTE | COORDINATAEST (X) | COORDINATA OVEST (Y) A g Fabio Sera n. data
1L 9899560,303 3156872,451 19 9899563,142 3156892,249 21 9899565,808 3156912,070 31 9899568,403 3156931,901 41 9899571,030 3156951,728 51 9899573,776 3156971,538 61 9899576,737 3156991,318 71 9899580,004 3157011,049 81 9899583,669 3157030,710 91 9899587,864 3157050,264 T E C N‘ E‘ Ord. Ingg. Bologna n. 6007/A 0 | MARZO 2022
2 9899560,598 3156874,430 12 9899563,415 3156894,230 22 9899566,069 3156914,053 32 9899568,663 3156933,884 42 9899571,297 3156953,710 52 9899574,061 3156973,518 62 9899577,048 3156993,294 F 9899580,351 3157013,019 82 9899584,062 3157032,671 92 9899588,317 3157052,212 INL
ustainable
3 9859560,890 3156876,408 13 9899563,686 3156896,212 23 9899566,330 3156916,036 33 9899568,924 3156935,867 43 9899571,566 3156955,692 53 9899574,348 3156975,497 63 9899577,363 3156995,269 73 9899580,702 3157014,988 83 9899584,460 3157034,631 93 9899588,777 3157054,158 NS s CEOATTO. EREIGATO,
4 9899561,179 3156878,387 14 9899563,955 3156898,193 24 9899566,590 3156918,019 34 9899569,185 3156937,850 a4 9899571,837 3156957,673 54 9899574,638 3156977,476 64 9899577,681 3156997,243 74 9899581,057 3157016,956 84 9899584,864 3157036,590 94 9899589,244 3157056,103
5 9899561,466 3156880,366 15 9899564,223 3156900,175 25 9899566,850 3156920,002 35 9899569,446 3156939,833 45 9899572,108 3156959,655 55 9899574,930 3156979,455 65 9899578,002 3156999,217 75 9899581,417 3157018,923 85 9899585,274 3157038,547 95 9899589,717 3157058,047
6 9899561,751 3156882,346 16 9899564,490 3156902,157 26 9899567,109 3156921,985 36 9899569,708 3156941,816 46 9899572,382 3156961,636 56 9899575,224 3156981,433 66 9899578,326 3157001,191 76 9899581,781 3157020,890 86 9899585,690 3157040,503 96 9899590,196 3157059,988
7 9899562,033 3156884,326 17 9899564,756 3156904,140 27 9899567,368 3156923,968 37 9899569,970 3156943,798 a7 9899572,657 3156963,617 57 9899575,521 3156983,411 67 9899578,654 3157003,164 77 9899582,149 3157022,856 87 9899586,112 3157042,458 97 9899590,681 3157061,929 VISTO DEL COMMITTENTE VISTO DEL CONCEDENTE
8 9899562,313 3156886,306 18 9899565,020 3156906,122 28 9899567,626 3156925,952 38 9899570,233 3156945,781 48 9899572,934 3156965,598 58 9899575,821 3156985,388 68 9899578,986 3157005,136 78 9899582,522 3157024,820 88 9899586,541 3157044,412 98 9899591,173 3157063,867 Fital @
9 9899562,591 3156888,287 19 9899565,284 3156908,105 29 9899567,885 3156927,935 39 9899570,498 3156947,763 49 9899573,213 3156967,578 59 9899576,123 3156987,365 69 9899579,321 3157007,108 79 9899582,900 3157026,785 89 9899586,975 3157046,364 99 9899591,670 3157065,804 autostradejiper litalia )
10 9899562,868 3156890,268 20 9899565,546 3156910,088 30 9899568,144 3156929,918 40 9899570,763 3156949,746 50 9899573,494 3156969,558 60 9899576,429 3156989,342 70 9899579,661 3157009,079 80 9899583,282 3157028,748 90 9899587,416 3157048,315 100 9899592,173 3157067,740 ILRESFONSABLLE UNICO DEL PROCEDIVENTO. | Minister delle Infrastrutture ¢ della mobili sostenibil
101 9899592,682 3157069,674

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'TALIA S.P.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.
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