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CORDOLO IN CAV 12x25 INTERROTTO
DA CANALETTA AD EMBRICI OGNI 25m

2.5%

PAVIMENTAZIONE STRADALE:
- MISTO GRANULARE NON LEGATO 25cm

SEZIONE TIPO
SCALA  1:50

RILEVATO IN TERRA APPARTENENTE
AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
(Norma UNI EN ISO 14688-1:2003)
O RILEVATO REALIZZATO CON
TERRENO PROVENIENTE DAGLI
SCAVI STABILIZZATO A CALCE

0.50

TELO GEOTESSILE TNT 400gr/mq
CON RISVOLTO MIN 50cm

EVENTUALE BONIFICA sp=30cm
CON GRADONATURA PER p>20%

0.1
5

SCOTICO sp=20 cm
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Progetto stradale

Profilo longitudinale e sezione tipo

VIABILITÀ DI RICUCITURA PLP 12
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Nel disegno sono state utilizzate le seguenti unità di misura

Per le lunghezze nelle planimetrie e nei profili, METRI (se non diversamente specificato);
Per le lunghezze delle carpenterie e delle armature delle opere in c.a., CENTIMETRI (se non diversamente specificato);
Per le lunghezze delle opere metalliche, MILLIMETRI (se non diversamente specificato);
Per le quote altimetriche, METRI SUL LIVELLO DEL MARE (se non diversamente specificato);
Per gli angoli nei tracciamenti stradali,GRADI CENTESIMALI (se non diversamente specificato);
Per gli angoli nelle opere d'arte, GRADI SESSAGESIMALI (se non diversamente specificato).

NOTA UNITA' DI MISURA

LIVELLETTE

No. SEZIONI

DISTANZE PROGRESSIVE

DISTANZE PARZIALI

QUOTE TERRENO

QUOTE PROGETTO

ETTOMETRICHE

AND. PLAN.

IN
00

6-
1

IN
00

6-
2

IN
00

6-
3

IN
00

6-
4

IN
00

6-
5

IN
00

6-
6

IN
00

6-
7

IN
00

6-
8

IN
00

6-
9

IN
00

6-
10

IN
00

6-
11

IN
00

6-
12

IN
00

6-
13

IN
00

6-
14

IN
00

6-
15

IN
00

6-
16

IN
00

6-
17

IN
00

6-
18

IN
00

6-
19

IN
00

6-
20

IN
00

6-
21

IN
00

6-
22

IN
00

6-
23

0.
00

25
.0

0

50
.0

0

75
.0

0

10
0.

00

11
1.

03

12
5.

00

15
0.

00

17
5.

00

18
6.

78

20
0.

00

22
5.

00

25
0.

00

26
2.

53

27
5.

00

30
3.

55

32
5.

00

34
4.

57

37
5.

00

40
0.

00

42
5.

00

45
0.

00

46
1.

44

25.00 25.00 25.00 25.00 11.03 13.97 25.00 25.00 11.78 13.22 25.00 25.00 12.53 12.47 28.55 21.45 19.57 30.43 25.00 25.00 25.00 11.44

45
.0

4

44
.6

0

44
.5

7

44
.4

6

44
.3

1

44
.2

3

44
.1

5

44
.0

7

43
.9

4

43
.8

2

43
.7

9

43
.8

2

43
.8

1

43
.7

2

44
.2

2

44
.3

2

44
.2

4

44
.3

5

44
.5

9

44
.7

5

44
.9

2

45
.0

7

45
.6

3

45
.1

0

44
.8

3

44
.7

0

44
.5

7

44
.4

5

44
.3

9

44
.3

4

44
.3

9

44
.4

4

44
.4

6

44
.4

9

44
.5

4

44
.6

0

44
.6

2

44
.6

5

44
.7

1

44
.7

5

44
.8

0

44
.8

6

44
.9

1

45
.0

8

45
.4

6

45
.6

3

0 1 2 3 4

L=111.03 R=502.00
L=151.50

R=52.00
L=82.04

L=116.87

D=-0.18 L=7.21
P=-2.43%

D=-0.59 L=115.94
P=-0.51%

D=0.62 L=293.02
P=0.21%

D=0.69 L=45.27
P=1.51%

 0
.0

6 

 0
.2

3 

 0
.1

3 

 0
.1

1 

 0
.1

4 

 0
.1

6 

 0
.1

9 

 0
.3

2 

 0
.5

0 

 0
.6

4 

 0
.7

0 

 0
.7

3 

 0
.7

9 

 0
.9

0 

 0
.4

3 

 0
.3

9 

 0
.5

1 

 0
.4

5 

 0
.2

7 

 0
.1

6 

 0
.1

6 

 0
.3

9 

 -0
.0

0 

1
PROG 0.000
Q 45.096

1

2
PROG 7.210
Q 44.920

R 500.000
T1 4.811
T2 4.810
BS 0.023
SV 9.620
DP 1.92393%

IR
2.

40
0

(4
5.

03
7)

FR
12

.0
20

(4
4.

89
6)

1

3
PROG 123.150
Q 44.330

R 1500.000
T1 5.400
T2 5.400
BS 0.010
SV 10.799
DP 0.71996%

IR
11

7.
75

0
(4

4.
35

7)

FR
12

8.
55

0
(4

4.
34

1)

1

4
PROG 416.174
Q 44.947

R 750.000
T1 4.891
T2 4.891
BS 0.016
SV 9.781
DP 1.30419%

IR
41

1.
28

4
(4

4.
93

7)

FR
42

1.
06

5
(4

5.
02

1)

5
PROG 461.440
Q 45.633

Q.RIF. 40.000

Al
te

zz
e 

1:
 1

00

Lunghezze 1: 1000

Ord. Ingg. Milano N. A26796
Ing. Gianluca Salvatore Spinazzola

Responsabile Strade

STD

Ord. Ingg. Milano N. A26796
Ing. Gianluca Salvatore Spinazzola

T.A. - Strade
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Viadotto
Mattei

Collegamento
all'abitazione di
vicolo dei prati

Collegamento zona
S. Caterina

COMUNE DI
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Rotatoria Giovanni
Sabadino degli Arenti

Rotatoria via
dell'Industria

KEY-MAP

Viabilità di ricucitura PL13

Viabilità di ricucitura
PLP12

VIA FRATELLI BANDIERA ABITAZIONE VIA MATTEI 

AND. CIGLI
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