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1 PREMESSA

La presente relazione di calcolo & stata redatta a corredo del Progetto Definitivo per la
realizzazione degli interventi di completamento del Il lotto della rete viaria di adduzione Strada
Lungosavena nellambito del Potenziamento del Sistema tangenziale di Bologna Borgo
Panigale e San Lazzaro.

Oggetto della presente relazione e il dimensionamento e la verifica delle opere provvisionali
necessarie per la realizzazione delle fondazioni delle pile del Viadotto Rastignano e il
dimensionamento e la verifica dell’opera di sostegno definitiva necessaria in prossimita della
Pila 2 per il sostegno di Via del Paleotto.

Tale Viadotto, di lunghezza complessiva pari a 258.00 m, € costituito da 5 campate di
lunghezza pari rispettivamente a 39 m, 60 m, 65 m, 60 m e 39 m misurate in asse tracciato.

In particolare, in corrispondenza di ciascuna pila si prevede la realizzazione di una coronella di
micropali verticali disposti lungo una circonferenza di raggio pari 4.70 m risultando praticamente
tangenti al futuro plinto di fondazione delle pile. | micropali presentano lunghezze diverse in
relazione alle profondita da raggiungere in corrispondenza di ciascuna pila e sono sempre
collegati in testa da un cordolo in c.a. Nel caso della pila 1 e 4 si prevede la realizzazione anche
di cordoli in c.a. intermedi al fine di limitare le deformazioni e garantire la stabilita degli scavi.
Scopo delle suddette opere provvisionali € infatti quello di consentire gli scavi per la
realizzazione dei plinti di fondazione delle pile che dovranno fondarsi sul Substrato
minimizzando i volumi di scavo.

In corrispondenza della pila 2 si necessita anche di un’opera definitiva la cui funzione & quella di
sostenere la Via del Paleotto provvisoriamente durante gli scavi per la realizzazione dell’'opera
prowvvisionale posta a valle e definitivamente a seguito della riprofilatura dell’alveo. Si prevede
pertanto la realizzazione di una paratia di micropali ancorata mediante un ordine di tiranti.

Nella seguente figura si riporta 'andamento planimetrico del tracciato e I'ubicazione dell'opera.

Nei seguenti paragrafi si riporta:

. I'elenco delle norme e della bibliografia di riferimento e degli altri documenti progettuali di
riferimento (capitolo 2);

. le caratteristiche dei materiali adottati (capitolo 3);

. una descrizione delle opere di sostegno previste (capitolo 4);

. la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica di riferimento (capitolo 5);

. la descrizione dei criteri di progetto e di analisi (capitolo 6)

. risultati di calcoli e delle verifiche per ciascuna opera (capitolo 7).

Pagina 4 di 90




spea

ENGINEERING

>

s Atlantia

VARIANTE ALLA SP65 “DELLA FUTA
NODO DI RASTIGNANO - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO

Tratto compreso tra svincolo di Rastignano e Ponte Delle Oche nei comuni di San Lazzaro

di Savena, Bologna e Pianoro
Progetto Definitivo

RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI DEL VIADOTTO RASTIGNANO

EST

COMPLETAMENTO
VARIANTE DI RASTIGNANO
PIANTA CHIAVE

0 100 200 300

400

COMUNE DI
BOLOGNA

&
e
Ny
COMUNE DI 4§é&

BOLOGNA

COMUNE DI SAN
LAZZARO DI SAVENA

INZIOINTERVENT

COMUNE DI PIANORO

Figura 1-1: Andamento planimetrico del tracciato e ubicazione dell'opera
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2 NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa

La presente relazione di calcolo € stata redatto in conformita alle seguenti Normative:

. D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le costruzioni (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n.30);

. CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per I'applicazione delle «Nuove norme
tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

. EN 1993-1-1:2005 Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-1: General rules and

rules for buildings.

2.2 Altri documenti di riferimento

Nella presente relazione si e fatto riferimento:

. alla seguente ulteriore fonte bibliografica:
- Bustamante M., Doix B. (1985) "Une méthode pour le calcul des tirants et des
micropieux injectés”, Bull Liason Labo, P. et Ch. n°140, nov-déc. pp74-95;
- Raccomandazioni AICAP : « Ancoraggi nei terreni e nelle rocce », giugno 2012

. ai seguenti documenti di progetto:
- APE 0003_Profilo e Sezioni Geotecnici Viadotto Rastignano ;
- APE 0001_Relazione geotecnica;
- APE 0103_Pianta degli scavi e delle opere provvisionali delle pile
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3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Il progetto strutturale prevede l'uso dei materiali con le caratteristiche meccaniche minime

riportate di seguito:

. Calcestruzzo per cordolo in c.a.:
Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC2

resistenza cubica a compressione caratteristica  R«=30 MPa
resistenza cilindrica a compressione caratteristica f«=25 MPa

Modulo elastico

Ecm =31476 MPa

. Miscela cementizia per micropali e iniezione tiranti:
Classe di resistenza: C25/30
. Acciaio da armatura per c.a.:
acciaio B450C
Tensione caratteristica di snervamento fyc 2 450.0 MPa
Tensione di snervamento di calcolo fya = 391.0 MPa
. Acciaio per armatura micropali:
acciaio S355 H (Secondo UNI EN 10210-1)
tensione caratteristica di snervamento fyx = 355 MPa
tensione caratteristica di rottura fik=510 MPa

Modulo elastico

E=210 000 MPa

. Acciaio armonico per trefoli dotato delle sequenti caratteristiche:
tensione caratteristica di rottura: fow =2 1860 MPa
tensione caratteristica all'1% di deformazione: fo)k 2 1670 MPa
allungamento sotto carico massimo: Ag 23.5%

sezione nominale:

150 mm?
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4 DESCRIZIONE DELLE OPERE

Nel presente capitolo si riporta una descrizione dettagliata delle opere provvisionali e definitive
previste per la realizzazione delle fondazioni delle pile.

41 Pilal

In corrispondenza della pila 1, al fine di consentire la realizzazione del plinto di fondazione
come previsto in progetto si necessita la realizzazione di uno scavo dall'attuale piano
campagna variabile tra le quote +96.50 m e +97.50 m fino al raggiungimento dell’'Unita
geotecnica SUB il cui tetto & presumibilmente posto a quota +90.50 m.

Al fin di limitare I'estensione planimetrica degli scavi si prevede di realizzare un piano di lavoro
orizzontale alla quota +97.20 m e di realizzare da tale quota la coronella di micropali disposta
planimetricamente come indicato in Figura 4-1.

CORDOLO DI CORONAMENTS
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 270 KG/M3

NR.128 MICROPALTVERTHGA
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
@168/3 SP.=8mm L=10.00m
DISPOSTHA RA DI 25¢cm

& . -

— —~—_
Figura 4-1: Stralcio planimetrico opera provvisionale pila 1.
In particolare I'opera & costituita da 128 micropali verticali di diametro esterno $240 mm,
disposti ad interasse di 0.25 m lungo una circonferenza di raggio pari 4.70 m, armati con un
tubolare in acciaio di diametro esterno $¢168.3 mm, spessore pari a 8 mm e lunghezza pari a
10.00 m.

I micropali sono collegati in testa mediante un cordolo in c.a. avente dimensioni 0.50 m x 0.50
m. La quota di intradosso cordolo e posta a +97.20 m.

Si prevede di realizzare un primo scavo fino alla quota intermedia +94.20 m al fine di consentire
la realizzazione di un ulteriore cordolo anulare in c.a. di contrasto interno alla coronella di
micropali avente dimensioni 0.40 m x 0.40 m la cui quota di intradosso e posta proprio a
+94.15m e di completare gli scavi fino alla quota +90.50 m (quota alla quale si presume di
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incontrare I'Unita geotecnica SUB). L’altezza di scavo massima prevista risulta pertanto pari a
6.70 m.

Si prevede pertanto di riempire immediatamente lo scavo con calcestruzzo magro fino alla
guota di imposta della fondazione della pila 1 posta a +91.50 m.

Nella seguente figura si riporta la sezione trasversale dell’opera in asse al viadotto.

SEZIONE TRASVERSALE
[¢]
=
5@
i
[N &}
< O
=
=
+107.10m {
],‘ N4 l i
= [—
CORDOLO DI CORONAMENTO
o DIMENSIONE 50x50cm
> INCIDENZA DI ARMATURA 270 KG/M3 { ’
325,  an|||,|[lao 425 RIPROFILATURA PER
S~ ESECUZIONE MICROPALI
—_——— ET i T Jer2om
= —m Wy 3
2T T - — — 2
3 - e p—
+94.20m 4 s0400m  S— o
| N4 T

APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO
+9150m  FINO A SCOPRIRE LO STRATO DIROCCIA
SOTTOSTANTE E RIEMPIMENTO FINO A
W #8050M ) 10TA 8150 CON GALCESTRUZZO DOPO
AVER ESEGUITO LE CUCITURE 224

NR.128 MICROPALI VERTICALI +87.60m  NR.32 CUCITURE
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm < 924mmL[=6.00m

ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO v IN FORI 250mm L=5.00m
2168.3 SP.=8mm L=10.00m N DISPOSTI SU MAGLIA DI
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm ROCCIA ESISTENTE 150x150cm

Figura 4-2: Sezione tipo opera provvisionale pila 1.

v
CORDOLO INTERMEDIO
DIMENSIONE 40x40cm -
INCIDENZA DI ARMATURA 270 KG/M3 EA

00 270

5.00
T

s

4.2 Pila?2

In corrispondenza della pila 2, al fine di consentire la realizzazione del plinto di fondazione
come previsto in progetto e di garantire la stabilita di Via del Paleotto nel lungo termine a
seguito della riprofilatura dell’alveo si prevede la realizzazione delle due berlinesi di micropali
disposte planimetricamente come indicato in Figura 4-3.

Pagina 9 di 90




e VARIANTE ALLA SP65 “DELLA FUTA
Spea NODO DI RASTIGNANO — 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO
I Tratto compreso tra svincolo di Rastignano e Ponte Delle Oche nei comuni di San Lazzaro
ENGINEERING di Savena, Bologna e Pianoro

. © Progetto Definitivo
so Atlantia RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI DEL VIADOTTO RASTIGNANO

X
N \‘\\
\ ORDOLO B CORONAMERY
| BIMENSIONE§0x50cm

}1 1C\DENZAD\MAT RA23

AN R
/ ' Y '."-".il‘ggm.......-.-.....-

Figura 4-3: Stralcio planimetrico opere provvisionale e definitiva pila 2.

La berlinese definitiva, disposta a protezione di via del Paleotto, € costituita da micropali
verticali di diametro esterno $240 mm disposti ad interasse di 0.45 m ed armati con un tubolare
in acciaio di diametro esterno ¢177.8 mm e spessore pari a 8 mm di lunghezza pari a 12.00 m.

I micropali sono collegati in testa da un cordolo in c.a. di dimensioni 0.50 m x 0.50 m con
estradosso a quota costante +98.20 m e un tratto terminale di 3.80 m a quota variabile tra 98.20
m e 97.20

Si prevede una prima fase di scavo fino alla quota +95.70 m (-2.50 m da estradosso cordolo) al
fine di realizzare un ordine di tiranti di ancoraggio alla quota +96.20 m (-2.00 m da estradosso
cordolo) aventi le seguenti carattemristiche:

N° trefoli: 4;

Area trefolo Ay=150 mm?;

Diametro di perforazione: ¢ per=160mm;

Lunghezza del tratto passivo L, = 7 m;

Lunghezza del tratto attivo Lo = 16 m;

Interasse i=1.80 m;

Tiro di bloccaggio Npret=300kN

Le spinte delle terre vengono trasferite ai tiranti mediante il sistema di ripartizione costituito da 2
UPN 200 accoppiati distanti 300mm.
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Si prevede quindi di realizzare lo scavo antistante la berlinese definitiva fino alla quota +91.35
m (hscavo = 6.85 M) realizzando, lato alveo, un arginello prowvisorio con quota sommitale +94.00
m per limitare il pericolo di allagamento degli scavi in relazione al presunto livello di piena di
cantiere.

Dalla quota +91.35 m sara realizzata I'opera provvisionale costituita da 128 micropali verticali di
diametro esterno $240 mm, disposti ad interasse di 0.25 m lungo una circonferenza di raggio
pari 4.70 m, armati con un tubolare in acciaio di diametro esterno $168.3 mm, spessore pari a 8
mm e lunghezza pari a 6.00 m.

I micropali dell’opera provvisionale sono collegati in testa mediante un cordolo in c.a. avente
dimensioni 0.50 m x 0.50 m. La quota di intradosso cordolo € posta a +91.35 m. Tale opera
consente di approfondire lo scavo al suo interno fino alla quota di intradosso del magro di
fondazione posta a +88.30 m. L’altezza di scavo risulta pari a 3.05 m.

A seguito della realizzazione delle fondazioni e dell’elevazione della pila 2 si prevede di
rinterrare lo scavo e risagomare I'alveo fino alla quota +93.83 m. (hscavo,definitiva= 4.37m).
Nella seguente figura si riporta la sezione trasversale dell’'opera in asse al viadotto.

SEZIONE TRASVERSALE
CORDOLO DI CORONAMENTO
DIMENSIONE 50x50cm °
INCIDENZA DI ARMATURA 100 KG/M3 =
og
IS
NR.34 MICROPALI VERTICALI a5
DIAMETRO PERFORAZIONE 250mm < 5’
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO =
@177.8 SP.=8mm L=12.10m 1107.51m r

DISPOSTI A INTERASSE DI 45cm }‘
j

NR.8 TIRANTI POSTI A INTERASSE DI 180cm
COMPOSTI DA NR.4 TREFOLI @15.7mm
DIAMETRO PERFORAZIONE 160mm
TRATTO PASSIVO L=7.00m

TRATTO ATTIVO L=16.00m

INCLINAZIONE DI 30°

TRAVI DI RIPARTIZIONE TIRANTI 2UNP200
TIRO DI BLOCCAGGIO PARI A 300 KN

00, 6.35

—— - 2 =
+96.20m L - ARGINELLO LIVELLO PIENA

N PROVVISORIO DI CANTIERE

k3

+85.75m  NR.32 CUCITURE
N4 @24mm L=6.00m
IN FORI @50mm L=5.00m
DISPOSTI SU MAGLIA DI
150x1506m

CORDOLO DI CORONAMENTO
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 235 KG/M3

5.00

NR.128 MICROPALI VERTICALI
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
2168.3 SP.=8mm L=6.00m
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm

Figura 4-4: Sezione trasversale dell’'opera provvisionale pila 2.
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4.3 Pila3

In corrispondenza della pila 3, al fine di consentire la realizzazione del plinto di fondazione
come previsto in progetto si necessita la realizzazione di uno scavo dall'attuale piano
campagna variabile tra le quote +93.30 m e +94.40 m fino alla quota di intradosso magrone pari
a +87.80 m.

Al fine di limitare I'estensione planimetrica degli scavi si prevede di realizzare uno shancamento
preliminare con scarpate aventi pendenza variabile da 2v/3h (lato monte) a 1/1 (lato alveo) fino
alla quota +90.85 m (piano lavoro) e di realizzare da tale quota la coronella di micropali disposta
planimetricamente come indicato in Figura 4-5.

Lato alveo si prevede la realizzazione di un arginello provvisorio con quota sommitale +94.00 m
per limitare il pericolo di allagamento degli scavi in relazione al presunto livello di piena di
cantiere.
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In particolare I'opera & costituita da 128 micropali verticali di diametro esterno $240 mm,
disposti ad interasse di 0.25 m lungo una circonferenza di raggio pari 4.70 m, armati con un
tubolare in acciaio di diametro esterno $168.3 mm, spessore pari a 8 mm e lunghezza pari a
6.00 m.

Figura 4-5: Stralcio planimetrico opera provvisionale pila 3.

I micropali sono collegati in testa mediante un cordolo in c.a. avente dimensioni 0.50 m x 0.50
m. La quota di intradosso cordolo & posta a +90.85 m.
L’altezza di scavo massima prevista risulta pari a 3.05 m.

Nella seguente figura si riporta la sezione trasversale dell’'opera in asse al viadotto.
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PILA - P3 -
SEZIONE TRASVERSALE

ASSE DI
TRACCIAMENTO

==
|+
(=3

ol

‘5‘
S

CORDOLO DI CORONAMENTO )w

DIMENSIONE 50x50cm I I
INCIDENZA DI ARMATURA 235 KG/M3

RINFIANCO LATERALE SCAVO
I A=9.85mq ARGINELLO LIVELLO PIENA
T~ PROVVISORIO DI CANTIERE

+94.00m / +93.80m
AN 4

NR.128 MICROPALI VERTICALI g b= +85.25m  NR.32 CUCITURE
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm | N4 @24mm L=6.00m
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO > IN FORI @50mm L=5.00m
2168.3 SP.=8mm L=6.00m DISPOSTI SU MAGLIA DI
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm 150x150cm

Figura 4-6: Sezione trasversale opera provvisionale pila 3.
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4.4 Pila4

In corrispondenza della pila 4, al fine di consentire la realizzazione del plinto di fondazione
come previsto in progetto si necessita la realizzazione di uno scavo dall'attuale piano
campagna variabile tra le quote +95.60 me +97.50 m fino al raggiungimento dell’Unita
geotecnica SUB il cui tetto &€ presumibilmente posto a quota +90.00 m.

Si prevede di realizzare dal piano campagna attuale la coronella di micropali disposta
planimetricamente come indicato in Figura 4-7.

2752
004'

I

< R /
K o TR
/[/]?’
7 2

DISPQ; I)\INT

y _ g
RASSE Qf 25¢m T, T /
70 ¢

{
s
Jr8s

Figura 4-7: Stralcio planimetrico opera provvisionale pila 4.

In particolare I'opera & costituita da 128 micropali verticali di diametro esterno $240 mm,
disposti ad interasse di 0.25 m lungo una circonferenza di raggio pari 4.70 m, armati con un
tubolare in acciaio di diametro esterno $168.3 mm, spessore pari a 8 mm e lunghezza pari a
10.00 m.

I micropali sono collegati in testa mediante un cordolo in c.a. avente dimensioni 0.80 m x 0.80
m. L’intradosso cordolo & variabile tra la quota massima +97.30 m e la quota minima +95.50 m.
Si prevede di realizzare lo scavo in 3 step rispettivamente fino alle quote +95.00 m, +92.50 m e
+90.00 m al fine di consentire la realizzazione di due ulteriori cordolo anulare in c.a. di contrasto
interni alla coronella di micropali aventi dimensioni 0.50 m x 0.50 m la cui quota di intradosso &
posta proprio a +95.00 m e 92.50 m prima di completare gli scavi fino alla quota +90.00 m
(quota alla quale si presume di incontrare I'Unita geotecnica SUB). L’altezza di scavo risulta
pertanto variabile tra a 6.30m e 8.10 m.

Si prevede pertanto di riempire immediatamente lo scavo con calcestruzzo magro fino alla
guota di imposta della fondazione della pila 4 posta a +92.30 m.

Nella seguente figura si riporta la sezione trasversale dell’'opera in asse al viadotto.
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SEZIONE TRASVERSALE
e
5@
IE:
23
g
+108.81m
3 2l
S A CORDOLO DI CORONAMENTO
! INCLINATO DIMENSIONE 80x80cm
J_ L INCIDENZA DI ARMATURA 70 KG/M3

7

COCLICHK I RIR
B OASKOANTONERA

NR.128 MICROPALI VERTICALI Y P
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
2168.3 SP.=8mm L=10.00m

Via A. Costa
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm [—

{var. quota minima) I
30 .

LIVELLO PIENA _+96.30m_
DI CANTIERE
+93.80m _
N CORDOLI INTERMEDI
] DIMENSIONE 50x50cm
= INCIDENZA DI ARMATURA 180 KG/M3
________ |
=
| +88.00m  APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO FINO
N4 A SCOPRIRE LO STRATO DI ROCCIA
NR 32 CUCITURE S SOTTOSTANTE E RIEMPIMENTO FINO A

@24mm L=6.00m

IN FORI @50mm L=5.00m
DISPOSTI SU MAGLIA DI
150%150cm ROCCIAESISTENTE

‘QUOTA 92.30 CON CALCESTRUZZO DOPO
AVER ESEGUITO LE CUCITURE 224

Figura 4-8: Sezione trasversale opera provvisionale pila 4.
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5 CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA E GEOTECNICA DI RIFERIMENTO

Per la definizione della stratigrafia di riferimento e dei parametri geotecnici di riferimento si é
fatto riferimento alla relazione geotecnica (elaborato APE 0001 — Relazione geotecnica), ed al
profilo longitudinale geotecnico in corrispondenza dell’opera (elaborato APE 0003 — Profilo e
Sezioni Geotecnici — Viadotto Rastignano).

In particolare nelle aree oggetto di intervento si individuano le seguenti unitd geotecniche di

riferimento:

. UNITA RIP — Depositi antropici (riporto) prevalentemente incoerenti

. UNITA 1 DAG — Depositi alluvionali prevalentemente incoerenti a grana grossa
. UNITA 2 DAS — Depositi alluvionali prevalentemente incoerenti a grana fine

. UNITA 3 DAF — Depositi alluvionali prevalentemente coesivi

. UNITA SUB alt — Substrato alterato

Porzione alterata ed allentata del
subordinatamente siltiti ed areniti talora argillificate.

. UNITA SUB — Substrato
Marne, argilliti, intercalate a siltiti ed areniti fini da sciolte, tendenzialmente poco

cementate

substrato,

costituito da marne e argilliti,

La stratigrafia e il livello di falda considerati in corrispondenza di ciascuna pila e e stata definita
sulla base del profilo longitudinale geotecnico alla progressiva di interesse ed e specificata nei

relativi capitoli.

Nella seguente tabella si sintetizzano i parametri geotecnici di riferimento; adottati nelle

elaborazioni per le suddette unita stratigrafiche.

Ut | e | (| e | e | vpa)

RIP 190 3?3:23]4 0[1]2 ' 1?1:5210
1-DAG 20.0 ???7‘ .‘;‘]) 0[1]2 ] 2?370?5
2-DAS 20.0 z%j?i Eé]: ] ._100 84[.91]60
3-DAF 19.0 [27:. : [(:5] [%.5] [él
SUB alt 22.0 2?2*52]6 %gz—%? ziggg]oo ?392-3;?

suB 22.0 3[13+1:’i5 5F5+0?0 ] 1(;(1)8(1)]50

Tabella 5-1: - Parametri geotecnici caratteristici di resistenza al taglio e di deformabilita
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6 CRITERI DI PROGETTO E DI ANALISI

L’'analisi &€ stata condotta per ciascuna opera con riferimento alla geometria delle opere
descritta al precedente capitolo 4 adottando i criteri nel seguito descritti in accordo al DM 14
gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC).

6.1 Approcci progettuali e criteri di verifica

Le verifiche inerenti le paratie sono state sviluppate con riferimento alle NTC 2008, adottando
per gli stati limite ultimi (SLU) di tipo strutturale (STR) e geotecnico (GEO) I'approccio 1 che
prevede le seguenti due combinazioni:

. combinazione 1: Al1+M1+R1 (STR);
. combinazione 2: A2+M2+R1 (GEO).

Le verifiche di stabilita del complesso opera di sostegno-terreno sono state condotte con
riferimento a:

. Approccio 1, combinazione 2: A2+M2+R2 (GEO-stab).
Le verifiche geotecniche a sfilamento degli ancoraggi (micropalo a cavalletto nel caso della pila

1 e tiranti nel caso delle pile 2 e 4) sono state condotte con riferimento alla combinazione
Al1+M1+R3 in accordo al § 6.6.2 delle NTC 2008.

| coefficienti parziali per le azioni (A), per i parametri geotecnici del terreno (M) e per le
resistenze (R) sono in accordo alla tab. 6.2.1, 6.2.11, 6.8.1 (stabilitd), 6.6.1 e 6.6.1ll (ancoraggi), di
cui alle NTC 2008.

Per gli stati limite ultimi, la verifica di sicurezza e soddisfatta se:

Ra=Eq,
dove:
. Rq = resistenza di progetto;
. Eq = valore di progetto dell’effetto delle azioni.

In condizioni di esercizio gli spostamenti dell’'opera di sostegno dovranno essere compatibili con
la funzionalita dell'opera stessa.

6.2 Combinazione delle azioni
Si sono considerate le seguenti combinazioni delle azioni:

+ Combinazione fondamentale impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):
Y6 G+vq - Q

+ Combinazione caratteristica (rara) impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE):
G +Q,

dove:
» G rappresenta le azioni permanenti dovute al peso proprio degli elementi;
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» Qx rappresenta l'azione variabile corrispondente nel caso in esame al sovraccarico stradale
pari a 20 kPa ;

* y sono i coefficienti per le azioni agli SLU assunti in accordo alla tab. 6.2.1 di cui alle NTC
2008.

6.3 Descrizione della metodologia di calcolo

L’analisi di interazione terreno-opera é stata condotta con un modello FEM 2D utilizzando |l
programma di calcolo Plaxis 2D, codice appositamente sviluppato per lo studio di problematiche
geotecniche e di interazione terreno-struttura.

La modellazione eseguita mira ad analizzare i principali aspetti tenso-deformativi connessi con
la realizzazione dell'opera di sostegno prevista in progetto:

+ determinazione delle massime sollecitazioni sugli elementi strutturali per il loro
dimensionamento e verifica,;
* analisi e verifica della stabilita geotecnica dell’opera.

La modellazione €, quindi, idonea anche ad indagare la stabilita globale del sistema geotecnico
struttura-terreno ed all'analisi dei fenomeni deformativi indotti dalle instabilita attualmente
presenti; consente di ottenere campi di spostamento che tengano correttamente conto dei
fenomeni di interazione terreno-struttura.

Il codice Plaxis presenta una vasta libreria di legami costitutivi attribuibili ai terreni; sono
disponibili inoltre elementi strutturali di vario tipo che consentono di simulare elementi strutturali
che interagiscono con il terreno circostante mediante elementi interfaccia.

Le analisi sono state condotte mediante modellazioni volte a rappresentare il sistema
geotecnico struttura-terreno con la simulazione sequenziale delle principali fasi costruttive
previste.

La descrizione ha carattere generale (soluzione numerica, legami costitutivi e significato dei
parametri di input); nei successivi capitoli, esplicitamente dedicati alle modellazioni, verranno
esposte le caratteristiche di dettaglio delle analisi svolte ed i parametri di input considerati.

6.3.1 Plaxis. Metodologia e legami costitutivi dei materiali

PLAXIS ¢ un codice di calcolo agli elementi finiti utilizzabile per eseguire analisi di stabilita e di
deformazione nellambito di molteplici applicazioni geotecniche e di interazione terreno-
struttura. 1l programma permette di simulare situazioni reali riconducibili a condizioni di
deformazione piane (plain strain).

PLAXIS generalmente viene utilizzato per analisi in tensioni efficaci. Quindi nei problemi che
coinvolgono la determinazione delle pressioni neutre le stesse possono essere generate
attraverso l'analisi del moto di filtrazione in regime stazionario; quest'ultimo richiede
l'introduzione delle condizioni al contorno per la quota piezometrica e per le condizioni di flusso
(superfici impermeabili, punti di emungimento, sorgenti etc.).
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Visto il grado di conoscenze dei terreni, il modello costitutivo utilizzato, &€ quello di Hardening-
Soil con comportamento Drained.

6.3.2 Plaxis. Stabilita globale

La determinazione del coefficiente di sicurezza avviene mediante un algoritmo iterativo (¢’ — ¢’
reduction method, Dawson, Roth and Dresher, 1999) che, sulla base dei dati di partenza (¢’ e
tan ¢’), determina successive condizioni di equilibrio del sistema eseguendo, ad ogni ciclo, una
progressiva riduzione delle resistenze fino al raggiungimento del collasso (condizione di non
equilibrio del sistema):

c prova = c/FS prova
* ¢ pova=arctan (tan ¢’/ FS prova).

In Figura 6-1 la progressiva riduzione delle resistenze é rappresentata nel piano di Mohr-
Coulomb per il singolo elemento di terreno. Si osserva che i parametri di deformabilita non
influenzano in maniera apprezzabile i risultati del calcolo e, pertanto, possono essere
considerati senza particolari affinamenti.

T

A

@', c

D = arctan( tanF(CD )j

S

I/ ,
> O,
I

Figura 6-1: Phi-c reduction method

Rispetto ai classici metodi dell’equilibrio limite presenta numerosi vantaggi (e.g. Dawson and
Roth, 1999, and Cala and Flisiak, 2001):

e le superfici di rottura si propagano in maniera “naturale”; quindi non occorre specificare
preventivamente i cinematismi e le potenziali superfici di rottura su cui ricercare |l
coefficiente di sicurezza minimo;

e non richiede la definizione di ipotesi di calcolo “artificiali” (es. ipotesi sulle forze di
interfaccia);

¢ la metodologia non implica limitazioni sulla forma e la modalitd di propagazione delle
potenziali superfici di rottura (anche multiple e/o con propagazioni complesse delle zone
di snervamento) in funzione delle esigenze del sistema;

e linterazione con eventuali elementi strutturali vengono modellate in maniera realistica
con una mobilitazione delle resistenze in funzione della deformazione relativa rispetto al
terreno circostante e non semplicemente mediante forze equivalenti.

¢ la soluzione converge in un meccanismo che é cinematicamente ammissibile (si noti che
i metodi classici dell’equilibrio limite prescindono dalla valutazione degli spostamenti e
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non richiedono pertanto la conoscenza dei legami tensioni-deformazioni ma del solo
criterio di resistenza dei terreni interessati).

In Plaxis il moltiplicatore totale:
XMss =tan (Pinput/tan(l)reducedz Cinput/Creduced,
e utilizzato per definire il fattore di sicurezza:

FS = resistenza disponibile/resistenza a rottura = valore di ZMs; a rottura.

6.3.3 Plaxis. Analisi in condizioni A1+M1
Per la combinazione Al1+M1, le azioni variabili sono amplificate preventivamente mediante |l

coefficiente parziale yolys1=1.5/1.3=1.15; i risultati dell’analisi Plaxis in termini di azioni interne
sono poi amplificati per il fattore moltiplicativo yc1=1.3.
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7 ANALISI E VERIFICHE

7.1 Pilal

7.1.1 Modello Plaxis

Per il calcolo delle opere provvisionali previste in corrispondenza della pila 1 & stato sviluppato
cautelativamente il modello di calcolo piano riportato nella seguente figura, rappresentativo
della sezione trasversale al viadotto in asse alla pila con altezza di scavo tra le quote +97.20 m
(piano di lavoro) e +90.50 (presunto tetto dell’'Unita SUB) ovvero pari a 6.70 m.
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Figura 7-1: Modello di calcolo Plaxis - Opere provvisionali Pila 1

Si é adottata la stratigrafia riportata nella seguente tabella con riferimento alle quote in asse
pila.

Quote assolute [m s..m.] | Quote da piano lavoro [m] | Unita
da A da a

97.20 96.81 0.00 0.39 RIP
96.81 95.61 0.39 1.59 DAS
95.61 93.57 1.59 3.63 DAF
93.57 91.48 3.63 5.72 DAG

91.48 90.50 5.72 6.70 SUB alt
<90.50 >6.70 SUB

Tabella 7-1: - Stratigrafia di riferimento Pila 1

La falda é stata assunta con livello iniziale a quota +96.81 m in asse pila, mentre durante le fasi
di scavo essendo i micropali tangenti si € adottato il livello di falda internamente allo scavo
coincidente con il fondo scavo stesso, mentre esternamente coincidente con il livello inziale.

A tergo della paratia (lato via del Paleotto) si & applicato il sovraccarico stradale pari a 20 kPa

per una striscia di larghezza 5.80 m agente sul piano campagna ad una distanza dalla paratia
pari a 3.85m.
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7.1.2 Dati di input dei materiali

Per i principali parametri geotecnici adottati nelle elaborazioni Plaxis per i diversi materiali si

rimanda al §5.

I micropali verticali sono stati modellati mediante elementi “Plate” le cui caratteristiche sono
indicate nella tabella seguente.

Tabella 7-2: - Dati di input elementi strutturali schematizzati come "plate”.

Parameter

‘ Name ‘

Unit

Micropali verticali
pert 240 mm — Armatura ¢ 168.3 mm sp. 8 mm - i=0.25m

. Elastic;
Type of behaviour Isotropic
Normal stiffness EA kKN/m 7 505 189
Flexural rigidity El KNm2 /m 25 892
Unit weight w KN/m/m 5.22
Poisson's ratio % - 0.0

In particolare i valori finalizzati al calcolo della rigidezza assiale e flessionale sono stati calcolati
considerando il solo contribuito del tubolare.

Il cordolo sommitale e il cordolo intermedio in c.a. sono stati modellati mediante degli elementi
“Node to Node Anchor” resistenti a solo sforzo assiale le cui caratteristiche sono riassunte nella

seguente tabella.

Parameter ‘ Name ‘ Unit
Cordolo sommitale 0.50m x 0.50m
. Elastic;
Material type Isotropic
Normal stiffness EA kN/m 18 076
L spacing - m 1.00
Fmax, comp - kN 753
Cordolo intermedio 0.40m x 0.40m
. Elastic;
Material type Isotropic
Normal stiffness EA kN/m 7454
L spacing - m 1.00
Fmax, comp - kN 482

Tabella 7-3: - Dati di input elementi strutturali schematizzati come "node to node anchor".

I cordoli in c.a sono stati schematizzati quindi come puntelli equivalenti con interasse paria 1 m,
reagenti a compressione e la cui rigidezza & stata stimata come la rigidezza di un anello

soggetto a un carico distribuito secondo lo schema riportato nella seguente figura.
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g=1kN/m

K=q/28

g=1kN/m

Figura 7-2: Cordolo in c.a. - Schema adottato per la valutazione della rigidezza assiale del puntello
equivalente

Nella seguente tabella si riporta una sintesi dei valori di rigidezza del puntello equivalente ad un
anello avente raggio R=4.80m per diverse sezioni analizzate mediante l'ausilio di un modello

SAP.

Sezione 5 K
[mm] [KN/m]
0.40m x 0.40 m 0.63 793
0.50m x 0.50 m 0.26 1923
0.60 m x 0.60 m 0.13 3846
0.80m x 0.80 m 0.04 12500

Tabella 7-4: Determinazione delle rigidezze per il puntello equivalente all’anello in c.a.

7.1.3 Descrizione fasi di calcolo

Le analisi eseguite sono di tipo sequenziale e riproducono in successione tutte le principali fasi
operative previste per la realizzazione dellopera e condizioni di verifica. La messa in opera
degli elementi strutturali (paratie) viene simulata attivando i relativi elementi strutturali, mentre la
fase di scavo viene simulata mediante la disattivazione attivazione dei cluster di terreno
corrispondenti.

Le fasi di calcolo considerate sono riportate nel seguito:

Fase 0.
Fase 1.
Fase 2.
Fase 3.
Fase 4.
Fase 5.

Fase 6.

Fase geostatica iniziale (Figura 7-3);

Realizzazione piano di lavoro a +97.20 m (Figura 7-4);

Realizzazione micropali e cordolo sommitale (Figura 7-5)

Applicazione sovraccarico stradale 20 kPa (Figura 7-6);
SLE/Scavo a +94.20m (Figura 7-7)

SLU/STR A1+M1+R1 Scavo a + 94.20m;
SLU/GEO A2+M2+R1 Scavo a +94.20 m;
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Fase 7. SLE/Realizzazione cordolo a quota+94.40 m (quota asse cordolo) e scavo a

guota +90.50m (a partire dalla Fase 4) (Figura 7-8);

Fase 8. SLU/STR A1+M1+R1;
Fase 9. SLU/GEO A2+M2+R1;

Fase 10. SLU/GEQO_stab A2+M2+R2.
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Figura 7-5: Fase 2 — Realizzazione micropali e
cordolo sommitale
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Figura 7-7: Fasi 4, 5, 6 — Scavo a quota +94.20m
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Figura 7-4: Fase 1 — Realizzazione piano di lavoro a

+97.20m
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Figura 7-6: Fase 3 — Applicazione sovraccarico
stradale 20 kPa
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Figura 7-8: Fase 7,8,9 — Realizzazione cordolo a
guota+94.40 m (quota asse cordolo) e scavo a
quota +90.50m
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7.1.4 Sintesi dei risultati per gli Stati Limite di Esercizio (SLE)

Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati in termini di:

e spostamenti;

o sollecitazioni sugli elementi strutturali.

7.1.4.1 SLE - Spostamenti

Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati in termini di spostamenti.

Si ottiene:

- In fase 4 uno spostamento orizzontale variabile tra circa 0.4 cm (lato alveo) a circa 1.3

cm (lato strada) (Figura 7-9);

- In fase 7 uno spostamento orizzontale variabile tra circa 2.2 cm (lato alveo) a circa 5.3

cm (lato strada) (Figura 7-10).

Tali spostamenti risultano compatibili con la funzionalita dell’opera.
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Maximum value = 0.01284 m (Element 139 at Node 8905)
Minimum value = -3.528%102 m (Element 825 at Node 181439)

Figura 7-9: Fase 4 — SLE Combinazione Rara: Spostamenti orizzontali
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Figura 7-10: Fase 7 — SLE Combinazione Rara: Spostamenti orizzontali
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Figura 7-11: Fasi 4 e 7 — SLE Combinazione Rara: Spostamenti orizzontali micropali lato strada e lato
alveo
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7.1.4.2 SLE - Sollecitazioni nei micropali

BN

Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati in termini di sollecitazioni allo stato limite di
esercizio.

Si intendono positivi gli sforzi assiali di compressione.

Micropali | Micropali
Lato Lato
Strada Alveo
VEd,max [kN] 40.48 34.23
NEd,max [kN] 22.20 15.94
Ned,min [kN] -4.65 -5.12
Med,max [kNm] 38.30 32.13

Tabella 7-5: - SLE- Sintesi sollecitazioni massime.
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Figura 7-12: Fasi 4 e 7 - SLE - Diagrammi delle sollecitazioni

7.1.4.3 SLE - Sollecitazioni nei cordoli in c.a.

Nella seguente tabella si riassume la massima azione di compressione agente negli elementi
“Node to Node Anchor” con interasse pari a 1m adottati per schematizzare i cordoli in c.a.

Cordolo Cordolo
Fase sommitale intermedio
0.50m x 0.50 m 0.40m x 0.40 m
Nsie [KN] Nsie [KN]
Fase 4 — SLE 22.40 -
Fase6 — SLE

51.64 50.23
Tabella 7-6: SLE - “Node to node anchor” Sollecitazioni

Pagina 28 di 90



spea

ENGINEERING
)
spo Atlantia

VARIANTE ALLA SP65 “DELLA FUTA

NODO DI RASTIGNANO - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO

Tratto compreso tra svincolo di Rastignano e Ponte Delle Oche nei comuni di San Lazzaro

di Savena, Bologna e Pianoro
Progetto Definitivo

RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI DEL VIADOTTO RASTIGNANO

Alla luce della schematizzazione adottata il carico assiale Nep ottenuto corrisponde al carico

distribuito g.

Adottando la formulazione riportata nella seguente tabella il caso di carico C con carico ripartito
laterale & possibile ricavare il valore della sollecitazione flessionale M e di compressione N

agente nei cordoli in c.a.
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Tabella 7-7: Formulario per calcolo di tubi interrati

Sulla base dei risultati riportati in Tabella 7-6 si ottengono in corrispondenza dei cordoli le
sollecitazioni agenti allo SLE riportate nella seguente tabella.

COrdOIO cll:kmNa);;L]E [ri] NEd,SLE [kN] MEd'SLE [kNm]
Cordolo sommitale
0.50 m x0.50 m 51.64 4.70 242.71 285.18
Cordolo intermedio
0.40 m x0.40 m 50.23 4.38 220.01 240.91

Tabella 7-8: SLE — Sollecitazioni nei cordoli in c.a.
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7.1.5 Sintesi dei risultati per gli Stati Limite Ultimi strutturali (STR)

7.1.5.1 SLU/STR Sollecitazioni nei micropali

Nel seguito e riportata una sintesi dei risultati in termini di sollecitazioni allo stato limite ultimo di

tipo strutturale (STR).

Si intendono positivi gli sforzi assiali di compressione.

Micropali Micropali

Lato Strada | Lato Alveo
Vedmax  [KN] 52.85 44.48
Nedmax [KN] 29.62 20.54
Nedmin  [KN] -5.40 -6.75
Medmax [KNM]|  49.97 41.87

Tabella 7-9: - SLU/STR A1+M1+R1- Sintesi sollecitazioni massime.
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Figura 7-13: Fasi 5 e 8 — SLU/STR A1+M1+R1 - Diagrammi delle sollecitazioni
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7.1.5.2 SLU/STR Sollecitazioni nei cordoli in c.a.

Nella seguente tabella si riassume la massima azione di compressione agente negli elementi
“Node to Node Anchor” con interasse pari a 1m adottati per schematizzare i cordoli in c.a.

Cordolo Cordolo
Fase sommitale intermedio
0.50 m x0.50 m 0.40 m x0.40 m
Nsiu [KN] NsLu [KN]
Fase 5 — SLU/STR 31.60
Fase 8 — SLU/STR 67.71 65.66

Tabella 7-10: SLU/STR - “Node to node anchor” Sollecitazioni

Alla luce della schematizzazione adottata il carico assiale Negp ottenuto corrisponde al carico
distribuito g.

Con riferimento alla formulazione riportata al §7.1.4.2, e sulla base dei risultati riportati nella
precedente tabella si ottengono in corrispondenza dei cordoli le sollecitazioni agenti allo SLU
riportate nella seguente tabella.

R
C0rd0|0 q[kml{al);ﬁ]L]U [m] NEd,SLU [kN] MEd'SLU [kNm]
Cordolo sommitale
0.50 m x0.50 m 67.71 4.70 318.24 373.93
Cordolo intermedio
0.40 m x0.40 m 65.66 4.38 287.60 314.91

Tabella 7-11: SLU/STR — Sollecitazioni agenti nei cordoli in c.a.

7.1.5.3 Sintesi dei risultati per gli Stati Limite Ultimi geotecnici (GEO)

Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati per gli limite ultimi di tipo geotecnico GEO.

7.1.5.3.1 SLU/GEO A2+M2+R1

Con i parametri del terreno ridotti con i coefficienti parziali M2 si € avuto la convergenza dei
modelli Plaxis a conferma del soddisfacimento delle verifiche nei confronti della rotazione
dell’opera. Nelle figure seguenti si riporta il campo di spostamenti al termine della fase di
calcolo.
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Figura 7-14: Fase 6 — SLU/GEO A2+M2+R1 - Combinazione fondamentale, campo di spostamenti
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Figura 7-15: Fase 9 — SLU/GEO A2+M2+R1 - Combinazione fondamentale, campo di spostamenti
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7.1.5.3.2 Sintesi dei risultati per le analisi di stabilita (GEO_stab)

L’analisi di stabilita dellinsieme terreno-opera ¢& stata effettuata secondo I'approccio 1,
combinazione 2: A2+M2+R2.

Nelle figure seguenti si riportano i risultati delle analisi Plaxis (phi-c reduction) in termini di
moltiplicatore totale *Ms e di mappa a colori degli spostamenti dalla quale si evince il
cinematismo critico per il quale si & ottenuto un coefficiente di sicurezza superiore al minimo
richiesto da normativa.
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Figura 7-16: Fase 9 — SLU/GEOQO_stab A2+M2+R2-Combinazione fondamentale. Cinematismo critico

Il cinematismo critico non riguarda I'opera bensi il versante a monte di via del Paleotto.
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Figura 7-17: Fase 9 — SLU/GEO_stab A2+M2+R2-Combinazione fondamentale. Moltiplicatore totale 2Ms¢

7.1.6 Verifiche SLU di tipo strutturale

Nel seguito si riportano le verifiche allo SLU nei confronti del raggiungimento della resistenza
strutturale dei vari elementi che costituiscono I'opera.

7.1.6.1 Verifiche strutturali micropali

Con riferimento alle caratteristiche dei materiali riportate al § 3, alle sollecitazioni risultanti
sintetizzate al 87.1.5.1 e alle caratteristiche geometriche dei tubolari metallici (¢es=168.3 mm-
sp.8 mm), sono state condotte le verifiche allo SLU nei confronti del raggiungimento della
resistenza strutturale dei micropali per sollecitazioni di taglio e presso-tenso flessione retta in
accordo alle prescrizioni riportate al paragrafo 4.2.4.1 delle NTC 2008 e alla norma EN 1993-1-

1.

Nella seguente tabella si riporta il tasso di sfruttamento massimo ottenuto per le fasi di calcolo 5
e 7 per i micropali lato Strada e per i micropali lato Alveo

Tabella 7-12 : Tasso di sfruttamento massimo Micropali

Lato Fase SLU NEd/NpLRd VEd/Vp|y,Rd MEd/MVN,pI,y,Rd

Fase 5 0.01 0.16 0.20

Strada (2z=3.78m) (z=7.10m) (2z=2.38m)
Fase 7 0.02 0.21 0.72

(z=7.10m) (z=7.10m) (z=7.77m)
Fase 5 0.01 0.14 0.17

Alveo (z=4.09m) (z=7.10m) (2z=2.38m)
Fase 7 0.02 0.18 0.60

(z=7.10m) (z=7.10m) (z=7.10m)

A titolo esemplificativo si riporta il calcolo condotto per la sezione per la quale e stato ottenuto
tasso di sfruttamento massimo pari a 0.72.
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DATI DI INPUT

© Dott. Ing. Simone Caffé - 25/02/2013 (macro Excel sviluppata dall'Ing. Marco Panzano)

Tipo di acciaio utilizzato | 5355 =)

Coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche di resistenza wo 1.05{[-]
Coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche di stabilita Yt 1.05{[-]
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di rottura Tve 1.25i[]

Caratteristiche del profilo

Sezone trasversale del tubolare

| 9165.3/8 [L]

Diametro esterno del profilo tubolare (UTENTE) Qext [mm]
Spessore del profilo tubolare (UTENTE) t [mm]
Diametro esterno del profilo tubolare utilizzato nelle verifiche 168.3 [mm]
Spessore del profilo tubolare utilizzato nelle verifiche 8 [mm]

Comb. Neg V, k4 Vy g
[n°] [kN] [kN] [kN]

MV,Ed Mz,Ed TEd
[kNm]  [kNm]  [kNm] B

Verifica

[+ less jse | lew | | lv ond

RESISTENZA E STABILITA' DEI PROFILI TUBOLARI - Metodo B - EN 1993 - 1 - 1:2010

Materiali utilizzati

© Dott. Ing. Simone Caffe - 25/02/2013

Valore di snervamento dell'acciaio del profilo fic 355 [N/mm?]
Valore di rottura dell'acciaio del profilo fux 510 [N/mm?]
Modulo di elasticita dell'acciaio del profilo E 210000 [N/mm?]
Modulo di elasticita tangenziale dell'acciaio del profilo G 80769 [NImm?]
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di resistenza ™o 1.05 []
Coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche di stabilita Tt 1.05 []
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di rottura e 125 [
Diametro esterno del profilo tubolare Qext 168.30 [mm]
Spessore del profilo tubolare t 8.00 [mm]
Diametro interno int 152.30 [mm]
Raggio esterno Text 84.15 [mm]
Raggio interno Tint 76.15 [mm]
Area della sezione trasversale A 4029 [mm?]

Momento d'inerzia della sezione trasversale attorno all'asse forte |

Modulo di resistenza elastico attorno all'asse forte Wy
Modulo di resistenza plastico attorno all'asse forte Wy
Area resistente a taglio nel piano dell'anima A,
Raggio d'inerzia attorno all'asse forte iy
Momento d'inerzia della sezione trasversale attorno all'asse debole l,
Modulo di resistenza elastico attorno all'asse debole Wei,
Modulo di resistenza plastico attorno all'asse debole Woi,
Area resistente a taglio nel piano delle ali Ay
Raggio d'inerzia attorno all'asse debole iy

Momento d'inerzia torsionale l;

1.2973E+07 [mm*]
1.5416E+05 [mm?]
2.0574E+05 [mm®]
2565 [mm?]

56.75 [mm]
1.2973E+07 [mm*]
1.5416E+05 [mm°]
2.0574E+05 [mm’]
2565 [mm?]

56.75 [mm]
2595E+07 [mm*]
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Caratteristiche di sollecitazione nella sezione di verifica

Forza normale (positiva se di compressione)

Forza di taglio agente in direzione parallela all'anima
Forza di taglio agente in direzione parallela alle ali
Momento flettente attorno all'asse maggiore di inerza
Momento flettente attorno all'asse minore di inerzia
Momento torcente primario (alla Saint Venant)

Neg
V. e
Vyed
My e
M.
Teg

6.56 [KN]
361 [N]
[kN]

49.97 [KNm]

kNm]

[kNm]

Classificazione della sezione trasversale di verifica

Coefficiente ¢

Rapporto tra diametro esterno e spessore
Rapporto limite per la classe 1

Rapporto limite per la classe 2

Rapporto limite per la classe 3
Classificazione della sezione trasversale

e 0814 [
N 21.038 [
p1 33.009 [
P2 46.338 [
Py 59577 [
cL 1 |

Verifiche di resistenza della sezione trasversale

Resistenza a trazione pura
Resistenza plastica a trazione

Verifica a trazione pura

Resistenza a compressione pura

Resistenza a compressione pura

Verifica a compressione pura

Resistenza a torsione e taglio

Diametro medio della sezione trasversale

Area della sezione compresa nel diametro medio

Tensioni tangenzali dowute al momento torcente

Verifica tensionale per pura torsione

Resistenza plastica a taglio

Resistenza plastica a taglio ridotta per effetto della torsione
Verifica a taglio in direzione z- z

Verifica a taglio in direzione y-y

Resistenza a flessione

Modulo di resistenza di calcolo per flessione attorno all'asse y- y
Resistenza a flessione attorno all'asse y- y

Verifica flessionale attorno all'asse y- y

Modulo di resistenza di calcolo per flessione attorno all'asse z- z
Resistenza a flessione attorno all'asse z- z

Verifica flessionale attorno all'asse z- z

Resistenza a flessione e taglio (per sezioni in classe 10 2)
Fattore di riduzione per la presenza della forza di taglio in direzione z- z
Fattore di riduzione per la presenza della forza di taglio in direzione y-y
Resistenza a flessione ridotta, per flessione attorno all'asse y- y

Verifica flessionale attorno all'asse y- y
Resistenza a flessione ridotta, per flessione attorno all'asse z- z
Verifica flessionale attorno all'asse z- z

Resistenza a flessione, forza assiale e taglio
Calcolo plastico per sezioni in classe 10 2

Coefficiente n

Resistenza a flessione ridotta, per flessione attorno all'asse y-y
Resistenza a flessione ridotta, per flessione attorno all'asse z- z

Verifica di presso/tenso flessione biassiale (metodo EN1993 - 1 - 1:2010)
Verifica di pressoltenso flessione biassiale (metodo cautelativo )

Nigg 136211 [kN]
low © 0000 |
Nog 136211 [kN]

loe O o005 |
e 160.30 [mm]

Q 20181.66 [mm?]

Ty 0.00 [N/mm?]

pr O o00op |
Vs 500,65 [kN]

Vg 500,65 [kN]

Py © 0007 [

Py © 0000 []

W, 2.06E+05 [mm’]
Moyis 69.56 [kNm]

low © omsp |
W, 2.06E+05 [mm?]
Mee 69.56 [kNm]

low: © 0000 |
Pvzred 1.00 []

Pvyred 1.00 [

Mg 69.56 [kNm]
Puy-ve 0.718 [4 |
Myzgs 69.56 [kNm]
[owe. vy 0.000 [] |
n 0.005 [

My e 69.55 [kNm]
Mz 69.55 [kNm]

P N-My-Mz-pl 0 0.516 []

P N-My-Mz-pl 0 0.723 []
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7.1.6.2 Verifiche strutturali cordoli in c.a.

Con riferimento, alle caratteristiche dei materiali di cui al 83, alla geometria dei cordoli e al
valore delle sollecitazioni risultanti riportate al 87.1.4.3 e al §7.1.5.2 sono state condotte le
verifiche a pressoflessione con l'ausilio del software Vca SLU.

7.1.6.2.1 Cordolo sommitale

Sono state ipotizzate 15 barre ¢ 26 perimetrali e staffe chiuse $10/250 mm.
Di seguito sono riportati i risultati delle verifiche a pressoflessione allo SLU e il calcolo delle
tensioni nel calcestruzzo allo SLE (rara).
Risulta:
e Verifiche SLU a pressoflessione:
Med = 373.93 KNM<M,¢=618.5 kNm
o Verifiche tensioni SLE rara:
6c=11.21<0.6*f4=0.6*25=15 MPa
65=202.2<0.8*f,=0.8*450=360 MPa

T Verifica C.A. S.L.U. - File: sommitaleSLU =R
File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez, Rett, | Sismica | MNormativa: NTC 2008 7
el
Titolo : ‘SLU| | Tipo Sezione o
) Rettan.re Trapezi
N* Yertici 4 Zoom N* barre 15 Zoom OaT O Circolare
N* % [cm] ¥ [cm] N* [As [cw?]| slcm] | ylcm] [~ | O Rettangoli @ Coord.
1 -25 -25 4 5.31 -19.6 -19.6
2 25 -25 5 531 19.6 9.8
3 25 25 B 5.31 -19.6 98
1 25 % 7 | 531 | 196 0 W /
8 [ 531 0 19.6 A
9 53 19.6 -9.8 s
Sollecitazioni P.to licazi N +N @
s.LU =1 Metodo n (%} Centro () Baricentio cls a a
- =
O Coord.fem] M El a o0 9 a9 o
718,24 oord.[cm)
T I O I Y N[0
-3?3,93
” il o Dl Metodo di calcolo
yEdD D Lato calcestruzzo - Acciaio snervatc & SLU+ O SLU-
. ) Metodo n
Materiali M Ad kM m g .
B450C C25730 Tipo flessione
(+) Retta () Deviata
E;SU [ 675 s, ec2 2 = s, [1aa7 Mo ?
M 100
E. 200000 /e oo [TART iy . Calcola MRd |  Dominio M-N_|
Eq/Ep El fo ! fed [? = 6.337 %, Ly l0 cm Col. modello
Eyo [1.957]%,  Coadm[ 875 | | 4 445 em
Osadm[ 255 |Nmme  Teo[ 06 | |, 4587 o 0358
[~ Precompresso
Te1] 1.829 5 0.8847 i

Figura 7-18: Cordolo Sommitale Verifiche SLU a pressoflessione
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¥ Verifica C.A. S.L.U. - File: sommitaleSLE = =R
File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett.  Sismica MNormativa: NTC 2008 7
== =
Titolo : ‘SLE| | Tipo Sezione o
O Rettan.re Trapezi
N* Yertici 4 Zoom N* barre 15 Zoom OaT ) Circolare
N” % [cm] ¥ [cm] N"[As [cnf]| xfem] | plem] |~ | © Rettangoli @ Coord.
1 -25 -25 4 531 -196 -196
2 25 -25 5 531 19.6 9.8
3 25 25 3 531 -19.6 9.8
4 -25 25 ¥ 531 19.6 i] %
8 531 1] -19.6
9 L) | 19.6 -9.8 a2
Sollecitazioni r P.to apph N \M o
S.LL. =1 Metodo n (=} Centro & Baricentio cls a a
|
O Coord fem] xND o o 0 oo
747 71 oord.[cm]
Nl T 227 W[
y wEd =i e Metodo di calcolo
L}
PSS O O T T
Materiali © [
B450C C25/30
Eou [16FE %, coz [ % | o 121 |Mimm®
s Nimm? € : 2
f 3 Verifi
£, [F20000) 1= oo AT erifica
Eg/Ep El fo ! fed [2 & 1.011 %o N* iterazioni:
Byd [1957]%,  Goam[ 975 | | 4 4525 om
O adm Mimme Teo 0B ||, 5084 wo 0454
[ Precompresso
Te1| 1.829 s 1 P

Figura 7-19: Cordolo Sommitale Calcolo delle tensioni SLE in combinazione rara.

7.1.6.2.2 Cordolo intermedio

Sono state ipotizzate 16 barre ¢ 28 perimetrali e staffe chiuse $10/250 mm.
Di seguito sono riportati i risultati delle verifiche a pressoflessione allo SLU e il calcolo delle

tensioni nel calcestruzzo allo SLE (rara).
Risulta:

o Verifiche SLU a pressoflessione:

Med = 314.91 KNM<M;¢=287.60 KNm

Verifiche tensioni SLE rara:
0.=13.85<0.6*f«=0.6*25=15 MPa
65=200.1<0.8*f,,=0.8*450=360 MPa
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"% Verifica C.A. S.L.U. - File: intermedioSLU =N =R
File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett.  Sismica MNormativa: NTC 2008 7
D&
Titolo : ‘SLU| | — Tipo Sezione o
O Rettan.re Trapezi
N* Vertici |4 Zoom I N* barre 16 Zoom | OaT O Circolare
N” % [cm] ¥ [cm] N"[As [cnf]| xfem] | plem] |~ | © Rettangoli @ Coord.
1 -20 -20 12| 616 73 14.7
2 20 -20 13| 616 7.3 -14.7
3 20 20 14| 616 7.3 -14.7
4 -20 20 15| 616 0 147 | %
16| 616 | -14.7 [ /f
 Solleci i P.to app N 1]
SLU. =21 Metodo n @ Centro (O Baricentio cls o o
® Gt o o0 000
287.60 oord. [cm)
Neg780 || [ NG
N xEd l:l Lm Tipo rottura
M}IEdD D ’7Lalo calcestruzzo - Acciaio snervatc
Materiali M Ad kM m >
= —
(o} L]
Fu BN ol | o [ N -
Es [[2000000] 1/mme oo [THAR] s 35 . Calcola MRd |  Dominio M-N_|
Eg/Ep - fo ! fed - F &, 3.87 %o Lg Il]_ cm Col. modello |
Copd | 1957 |5, Teadm 4 37 em
Os.adm Mimmz  Teo x 1648 wid 04743
Precompresso
Te1[ 1.829 s 1 r P

Figura 7-20: Cordolo Intermedio Verifiche SLU a pressoflessione

' Verifica C.A. S.LU. - File: intermedioSLE

o] = =]

File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett.  Sismica  MNormativa: NTC 2008 2
el
Titolo - ‘5|_E| | ~ Tipo Sezione P
) Rettan.re Trapezi
N* Vertici |4 Zoom | N* barre 16 Zoom | OarT O Circolare
N~ % [cm] ¥ [cm] N°[As [cné]| xfcm] | ylem] | - | © Rettangoli @ Coord.
1 - -20 12| 6186 73 14.7
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3 20 20 14| 616 7.3 -14.7
4 -20 20 15| 616 1] 14.7 | %
16| 616 | 147 [
- oy — =y
- Sollec ~P.to app N —© i
S.LL. =21 Metodo n (%) Centro ) Baricentio cls o o]
| W] co00 00
N [ ]| 2001 J | © Coerdiem] W[
Mg T ] [. o
ateriali \\ &
B450C C25730
So SIS CcolBN % o [q3e5 [Nt
pd M Ararn cu - 2001 M Aram
§ Némm® ed
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Os.adm Némm®  Too v 17.67 wd 0.5093
Tal 1.829/ C I~ Precompresso
H

Figura 7-21: Cordolo Intermedio Calcolo delle tensioni SLE in combinazione rara.

Tenuto conto che:

la modellazione condotta € una modellazione piana 2D che non consente di tenere conto

delle reali condizioni geometriche circolari dello scavo e che pertanto risulta essere

cautelativa;
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il cordolo intermedio & posto a circa 3 m al disotto del piano di lavoro e quindi ad una

profondita tale da risentire in maniera inferiore della asimmetria della sezione che & causa
delle sollecitazione di natura flessionale che possono insorgere per ovalizzazione dello

stesso

rimandando a modellazioni di dettaglio da svilupparsi nella successiva fase di progettazione si
ritiene adeguato adottare per il cordolo intermedio la medesima incidenza di armatura che si
ottiene per il cordolo sommitale.
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7.1.7 Verifiche SLU di tipo geotecnico

Con i parametri del terreno ridotti con i coefficienti parziali M2 si & avuto la convergenza dei
modelli Plaxis a conferma del soddisfacimento delle verifiche nei confronti della rotazione
dell’'opera (vedasi il paragrafo 7.1.5.3.1).
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7.2 Pila2
7.2.1 Modello Plaxis

Per il calcolo della berlinese definitiva e delle opere provvisionali in corrispondenza della pila 2
e stato sviluppato il modello di calcolo riportato nella seguente figura, rappresentativo della
sezione trasversale al viadotto in asse alla pila.

La berlinese definitiva viene realizzata dalla quota +97.70 m. Si prevede uno scavo
provvisionale fino alla quota +91.35m, piano di lavoro per I'esecuzione della coronella di
micropali provvisionali. L’altezza di scavo provvisoria € pertanto 6.35 m.

Dal piano di lavoro 91.35m si prevede di approfondire lo scavo allinterno della berlinese
provvisoria fino alla quota +88.30 m (intradosso magro di fondazione della pila 2).

La berlinese prowvisoria pertanto deve sostenere una altezza di scavo pari a 3.05 m.

A seguito della realizzazione delle fondazioni e del fusto della pila si prevede di risagomare
l'alveo fino alla quota +94.00 m in corrispondenza della berlinese definitiva per la quale risulta
una altezza di scavo definitiva pari a 3.70m.

-43.00 -40.00 -32.00  -24.00 -16.00 -8.00 0.00 .00 15.00 24.00 32.00
c b b b b b e e b b b b e b b b b b e b b b i b
Levoug
112.00 o
- Micropali verticali
I Berlinese definitva
104.00 - ) L=12.00 m, i=0.45m
- Sovraccarico
3 Stradale 20kPa /
= RIP i
caam o Arg_ln_ello
- provvisionale
3 DAG
83.00 BUB alt
_: frantrincinatiz302
. SUB a0y B e _\‘é:‘
80.00 3 e
72.00 I Micropali verticali
- X Berlinese provvisoria
] L=6.00 m, i=0.25m

Figura 7-22: Modello di calcolo Plaxis - Opere provvisionali Pila 2

Si é adottata la stratigrafia riportata nella seguente tabella con riferimento alle quote in asse
pila.

Quote assolute [m s..m.] | Unita
da A
p.c. 92.95 RIP
92.95 90.20 DAG
90.20 89.20 SUB alt
<89.20 SUB

Tabella 7-13: - Stratigrafia di riferimento Pila 2
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La falda é stata assunta con livello iniziale a quota +94.03 m in asse pila, mentre durante le fasi
di scavo essendo si e adottato il livello di falda lato scavo coincidente con il fondo scavo stesso.

A tergo della paratia definitiva (lato via del Paleotto) si &€ applicato il sovraccarico stradale pari a
20 kPa per una striscia di larghezza 5.50 m agente sul piano campagna ad una distanza dalla
paratia pari a 3.18m.

7.2.2 Dati di input dei materiali

Per i principali parametri geotecnici adottati nelle elaborazioni Plaxis per i diversi materiali si
rimanda al 85.

| dati di input per gli elementi verticali delle berlinesi rappresentati nel modello con elemento
“Plate”, sono indicati nella tabella seguente.

Parameter ‘ Name ‘ Unit

Micropali Paratia definitiva
Opert 240 mm — Armatura ¢ 177.8 mm sp. 8 mm - i=0.45m

Type of behaviour Elastic; Isotropic
Normal stiffness EA KN/m 4 267 707
Flexural rigidity El kNm2 /m 15 389

Unit weight W KN/m/m 2.93
Poisson's ratio v - 0.0

Micropali verticali provvisionali
Pperf 240 mm — Armatura ¢ 168.3 mm sp. 8 mm - i=0.25m

Type of behaviour Elastic; Isotropic
Normal stiffness EA kN/m 7 505 189
Flexural rigidity El KNm?2 /m 25 892

Unit weight w kN/m/m 5.22
Poisson's ratio v - 0.0

Tabella 7-14: - Dati di input elementi strutturali schematizzati come "plate”.

In particolare i valori finalizzati al calcolo della rigidezza assiale e flessionale sono stati calcolati
considerando il solo contribuito del tubolare.

Il cordolo sommitale in c.a. della berlinese provvsionale € stato modellato mediante un
elemento “Node to Node Anchor” resistenti a solo sforzo assiale le cui caratteristiche sono
riassunte nella seguente tabella analogamente a quanto fatto per la pila 1 (87.1.2).

Parameter ‘ Name ’ Unit
Cordolo sommitale 0.50m x 0.50m
. Elastic;
Material type Isotropic
Normal stiffness EA kN/m 18 076
Lspacing - m 1.00
Fmax, comp - kN 753

Tabella 7-15: - Dati di input elementi strutturali schematizzati come "node to node anchor".

| dati di input dei tiranti di ancoraggio, rappresentati nel modello con elemento “Anchor” (parte
passiva) e “Geogrid” (parte attiva), sono indicati nella seguente tabella.
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Parameter | Name [ Unit |
Tiranti 30 ° - Anchor
Type of behaviour Elastoplastic
Normal stiffness EA KN 117 600
Spacing Lspacing m 1.80
Maximum tension Fmax.tens kN 651.59
Tiranti 30° - Geogrid
Type of behaviour Elastoplastic
Normal stiffness EAL KN/m 65 333
Maximum force Np KN/m 361.99

Tabella 7-16: Dati di input tiranti di ancoraggio.

7.2.3 Descrizione fasi di calcolo

Le analisi eseguite sono di tipo sequenziale e riproducono in successione tutte le principali fasi
operative previste per la realizzazione dell’'opera e condizioni di verifica. La messa in opera
degli elementi strutturali (paratie e tirante) viene simulata attivando i relativi elementi strutturali,
mentre la fase di scavo viene simulata mediante la disattivazione attivazione dei cluster di
terreno corrispondenti.

Le fasi di calcolo considerate sono riportate nel seguito:

Fase 0.
Fase 1.
Fase 2.
Fase 3.
Fase 4.
Fase 5.

Fase 6.
Fase 7.
Fase 8.
Fase 9.

Fase 10.
Fase 11.
Fase 12.
Fase 13.

Fase 14.
Fase 15.
Fase 16.
Fase 17.
Fase 18.
Fase 19.
Fase 20.
Fase 21.

Fase geostatica iniziale (Figura 7-23);

Realizzazione piano di lavoro a quota +97.70 m (Figura 7-24);

Realizzazione micropali berlinese definitiva (Figura 7-25);

Applicazione del sovraccarico stradale 20 kPa (Figura 7-26);

Scavo a quota +95.70 m (Figura 7-27);

Realizzazione tiranti a quota +96.20 m (n° trefoli 3, L,=7m, L,=16m, i=1.80m) e
pretensione Npi=300 kN (Figura 7-28)

SLE - Scavo a quota +91.35 m (Figura 7-29)

SLU/STR A1+M1+R1 - Scavo a quota +91.35 m;

SLU/GEO A2+M2+R1 - Scavo a quota +91.35 m;

Realizzazione micropali berlinese provvisionale e cordolo sommitale (Figura
7-30) a partire dalla Fase 6;

SLE — Scavo a quota +88.30 m (Figura 7-31)

SLU/STR A1+M1+R1 — Scavo a quota +88.30 m;

SLU/GEO A2+M2+R1 — Scavo a quota +88.30 m;

SLE - Riprofilatura alveo fino a quota +94.00m — Configurazione finale (Figura
7-32) a partire dalla Fase 10;

SLU/STR A1+M1+R1 — Configurazione finale;

SLU/GEO_stab A2+M2+R2 — Configurazione finale;

SLV/ISTR M1 (ks,=0.108, k\=0) a partire dalla Fase 13;

SLV/GEO M2 (k,=0.108, ky=0) a partire dalla Fase 13;

STB/GEO — Scavo a + 88.30m a partire dalla Fase 12;

STB/GEO Statica — Configurazione finale a partire dalla Fase 15;

SLV+/GEO per STB (k,=0.071; ky=0.0305) a partire dalla Fase 13;

STB/GEO SLV+,
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Fase 22. SLV-/GEO per STB (kn=0.071g; k,=-0.03059) a partire dalla Fase 13;
Fase 23. STB/GEO SLV-

13
3
anallanalln

g

8

g
nallunll i

5

Figura 7-23: Fase O - Fase geostatica iniziale

10400

S

Figura 7-25: Fase 2 — Realizzazione micropali
definitivi

104.00

ey |

104.00

Figura 7-31: Fasi 10, 11, 12 — Scavo a quota
+88.30 m

104.00

Figura 7-24: Fase 1 — Realizzazione piano di lavoro
+97.70 m

5600 48.00 4000 3200 2400 1600 8.00 0.00 800 1600 2400 3200

10400

w00 i

10400

Figura 7-28: Fase 5 — Realizzazione tiranti a quota

5600 4800 4000 3200 2400 1600 800 0.00 800 1800 2400 20
(PP IPPT TP FOT T PV PPTS FUPTTUTE PP TIVE POTT TN FUTE PP FYOT T PPPS TPRT PR PO FPOT
10400
96.00
88.00
80.00
70

Figura 7-30: Fase 9 — Realizzazione berlinese
provvisionale

100.00

70.00 ~

Figura 7-32: Fasi 13, 14, 15 — Configurazione finale
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La determinazione dei coefficienti sismici per il calcolo dell’opera definitiva & stata condotta in
accordo al paragrafo 7.11.6.3.1 del DM 14/01/2008.

Assumendo:
¢ coefficiente di deformabilita dei terreni interagenti o = 1.0;
o coefficiente di deformabilita dell’'opera in funzione della altezza complessiva della paratia
(H) B = 0.429 corrispondente ad uno spostamento massimo us = 6.00 cm (= 0.005-H con
H altezza complessiva della paratia)
e laccelerazione massima amax=0.252¢g
risultano i seguenti coefficienti sismici:
. kh:a-B-a%zo.mS
¢ k=0.000

La determinazione dei coefficienti sismici per le verifiche di stabilita del’opera & stata condotta
in accordo al paragrafo 7.11.3.5.2 del DM 14/01/2008.

Assumendo:
e Bs=0.28;

risulta;

a
o Kk, =B, "=0.071
g
o k,=%05-k,=0.035

Il valore di amax € stato determinato a partire dai seguenti dati:

e vita nominale: VN = 50 anni
e classe d’'uso: v
da cui risulta:
- coefficiente d’'uso: Cu=20
- periodo di riferimento per I'azione sismica: Vr = Vn X Cy = 100 anni
e coordinate geografiche di riferimento (secondo sistema ED50) per I'opera in esame
sono:
- Longitudine: 11°.357749
- Latitudine: 44°.446124
e Categoria di sottosuolo B
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Parametri indipendenti

Parametri di

7.2.4 Sintesi dei risultati per gli Stati Limite di Esercizio

Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati in termini di:
e spostamenti;
o sollecitazioni sugli elementi strutturali.

7.2.4.1 SLE - Spostamenti

Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati in termini di spostamenti.

Gli spostamenti massimi si ottengono in Fase 10 durante I'approfondimento dello scavo
allinterno dell’'opera provvisionale per raggiungere la quota +88.30.

Essi sono dell'ordine di circa 3.3 cm per la berlinese definitiva e di circa 2 cm per la berlinese
provvisionale.

Tali spostamenti risultano compatibili con la funzionalita dell’'opera.
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-50.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.0
110.00 2 m
= 34.00
_; 30.00
100.00 3
_: 26.00
_f 22.00
Q0.0E 18.00
é 14.00
su.ug 10.00
E 6.00
70.00 3 =
_E -2,00
60.00 _E &0
2 3

Total displacements u,

Maximum value = 0.03295 m (Element 551 at Node 29232)
Minimum value = -5.507*10 % m (Element 331 at Node 78109)

Figura 7-33: Fase 10 SLE — Scavo a quota +88.30 m: Spostamenti orizzontali

-50.00 -40.00 <3000 -20.00  -10.00 0.00 10.00 20,00 30.00 40.0
EERERRRTI FNRRANNATE FRNNA RRRTE SRRERRRNTE FRRNE RNNNE FRNRANNRT ENNN ARTNY ARRRE FRTRA NN NRARE FRRRANRTRA N}
110.00 3 [*10 m]
3 32.00
= 23.00
100.00 5
— 24.00
— 20,00
000 5 16.00
= 12.00
50,00 .00
E 4.00
7000 3 0.00
3 4,00
= 5.0
60.00 o

Total displacements u,

Maximum value = 0.03111 m (Flement 551 at Node 29232)
Minimum value = -6,220%10 2 m (Element 331 at Node 28109)

Figura 7-34: Fase 13 SLE - Configurazione finale: Spostamenti orizzontali
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Micropali - Berlinese definitiva
Spostamenti orizzontali - SLE
Spostamenti orizzontali [cm]

-2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Profondita [m]

10,00 /

1/

Fase 4-SLE-Scavo a 95.70 m
- -~ Fase 5-SLE-Realizzazione tirante a +96.20 e pretensione

Fase 6-SLE-Scavo a quota 91.35

—— Fase 10-SLE-Scavo a quota +88.30

——— Fase 13 - SLE Configurzione finale

Figura 7-35: SLE: Spostamenti orizzontali berlinese definitiva
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Figura 7-36: SLE: Spostamenti orizzontali berlinese provvisionale
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7.2.4.2 SLE - Sollecitazioni nei micropali della berlinese definitiva

BN

Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati in termini di sollecitazioni allo stato limite di

esercizio.

Si intendono positivi gli sforzi assiali di compressione.
Micropali
Berlinese
definitva

VEd,max [kN] 46.69

NEd,max [kN] 81.93

NEd,min [kN] 0

MEd,max [kNm] 36.56

Tabella 7-17: - SLE- Sintesi sollecitazioni massime.

Micropali - Berlinese definitiva Micropali - Berlinese definitiva Micropali - Berlinese definitiva
Momenti flettenti - SLE Sforzo assiale - SLE Taglio - SLE
M [kNm] N [kN] V [kN]
-30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 -40.00 -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00
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Fase 6-SLE-Scavo a quota 91.35
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Figura 7-37: SLE — Fasi 4, 5, 6, 10 e 13 - Diagrammi delle sollecitazioni

——Fase 13 - SLI
T

7.2.4.3 SLE - Sollecitazioni nei micropali della berlinese provvisionale

~

Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati in termini di sollecitazioni allo stato limite di

esercizio.
Si intendono positivi gli sforzi assiali di compressione.
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Micropali Micropali
Lato Strada Lato Alveo
VEd,max [KN] 23.74 11.73
NEd,max [kN] 20.30 10.11
NEed,min [KN] 0 0
Med,max [KNm] 14.69 7.18

Tabella 7-18: - SLE - Fase 10 - Sintesi sollecitazioni massime.

Micropali - Lato Strada Micropali - Lato Strada Micropali - Lato Strada
Momenti flettenti - SLE Sforzo assiale - SLE Taglio - SLE
M [kNm] N [kN] VkN]
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Figura 7-38: SLE - Diagrammi delle sollecitazioni
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7.2.4.4 SLE - Sollecitazioni nel cordolo in c.a. della berlinese provvisionale

Nella seguente tabella si riassume la massima azione di compressione agente nell’elemento
“‘Node to Node Anchor” con interasse pari a 1m adottato per schematizzare il cordolo in c.a.
della berlinese provvisionale

Cordolo
sommitale
Fase 0.50 m x 0.50 m
Nsie [KN]
FaselO - SLE 31.19

Tabella 7-19: SLE - “Node to node anchor” Sollecitazioni

Alla luce della schematizzazione adottata il carico assiale Negp ottenuto corrisponde al carico
distribuito g.

Con riferimento alla formulazione riportata al §7.1.4.2, e sulla base dei risultati riportati nella
precedente tabella si ottengono in corrispondenza del cordolo le sollecitazioni riportate nella
seguente tabella.

Cordolo (q[kmNa7’r151L]E [5'] Ned,ste [KN] Med,sLe [KNmM]

Cordolo sommitale

0.50 m x0.50 m 31.19 4.70 146.60 172.25

Tabella 7-20: SLE — Sollecitazioni nel cordolo in c.a. della berlinese provvsionale

7.2.45 SLE - Sollecitazioni nei tiranti

Nella seguente tabella si riassume la massima azione di progetto agente agli SLE.

Fase Tirante
Ned,sie [KN]
Fase 6 — SLE- Scavo a +91.35m 337.17
Fase 9 — SLE-_ Reahzzgpone micropali 337.09
paratia provvisionale
Fase 10 — SLE- Scavo a +88.30 m 361.94
Fase 13 — SLE- Configurazione finale 358.38

Tabella 7-21: SLE-Tiranti. Sollecitazioni
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7.2.5 Sintesi dei risultati per gli Stati Limite Ultimi strutturali (STR)

7.2.5.1 SLU/STR Sollecitazioni nei Micropali della Berlinese Definitiva

Nel seguito e riportata una sintesi dei risultati in termini di sollecitazioni allo stato limite ultimo di

tipo strutturale (STR).

Si intendono positivi gli sforzi assiali di compressione.

Micropali

Berlinese

definitiva
VEd,max [kN] 61.03
Ned,max [kN] 107.48
NEd,min [kN] 0
Med,max [kNm] 48.74

Tabella 7-22: - Fasi 7, 11, 14 e 17 - SLU/STR A1+M1+R1- Sintesi sollecitazioni massime.

Micropali - Berlinese Definitiva
Momenti flettenti - SLU
M [kNm]

0.00 20.00 40.00

60.00

Micropali - Berlinese Definitiva
Sforzo assiale - SLU

N [kN]

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

120.00

-100.00

Micropali - Berlinese Definitiva

Taglio- SLU
V [kN]
0.00

50.00 100.00
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~== Fase 11 - ALM1 Scavo a 88.30

Fase 14 - ALM1 Configurazione finale

——Fase 17 - SLV_M1

Figura 7-39: Fasi 7, 11, 14 e 17 — SLU/STR A1+M1+R1 - Diagrammi delle sollecitazioni

7.2.5.2 SLU/STR Sollecitazioni nei Micropali della Berlinese Provvisionale

Nel seguito é riportata una sintesi dei risultati in termini di sollecitazioni allo stato limite ultimo di

tipo strutturale (STR).

Si intendono positivi gli sforzi assiali di compressione.
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Micropali Micropali
Lato strada | Lato Alveo
VEed,max [KN] 31.17 15.28
NEd,max [kN] 26.63 13.08
NEd,min [kN] 0 0
MEed,max [KNm] 19.23 9.40

Tabella 7-23: - Fase 11 - SLU/STR A1+M1+R1- Sintesi sollecitazioni massime.

Micropali - Lato Strada Micropali - Lato Strada Micropali - Lato Strada
Momenti flettenti - SLU Sforzo assiale - SLU Taglio- SLU
M [kNm] N [kN] VIkN]
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Figura 7-40: Fase 11 — SLU/STR A1+M1+R1 - Diagrammi delle sollecitazioni
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7.2.5.3 SLU/STR Sollecitazioni nel cordolo in c.a. della berlinese provvisionale

Nella seguente tabella si riassume la massima azione di compressione agente nell’elemento
“‘Node to Node Anchor” con interasse pari a 1m adottato per schematizzare il cordolo in c.a.
della berlinese provvisionale.

Cordolo
Fase sommitale
0.50 m x0.50 m
NsiLu [KN]
Fase 11 — SLU/STR 41.07

Tabella 7-24: SLU/STR - “Node to node anchor” Sollecitazioni

Alla luce della schematizzazione adottata il carico assiale Negp ottenuto corrisponde al carico
distribuito qg.

Con riferimento alla formulazione riportata al §7.1.4.2, e sulla base dei risultati riportati nella
precedente tabella si ottengono in corrispondenza del cordolo le sollecitazioni agenti allo SLU
riportate nella seguente tabella.

Cordolo q[kmm;L]U [51] Nea.stu [KN] Med,sLu [KNm]
Cordolo sommitale
0.50 m x0.50 m 41.07 4.70 193.03 226.81

Tabella 7-25: SLU/STR — Sollecitazioni agenti nei cordoli in c.a.

7.2.5.4 SLU Tiranti

Nella seguente tabella si riassume la massima azione di progetto agente sui tiranti agli SLU.

Tirante
Fase Ned,ste [KN]
Fase 7 — SLU/STR A1+M1+R1 - Scavo
a quota +91.35m 439.53
Fase 11 — SLU/STR A1+M1+R1 - Scavo 471.66
a quota +88.30 m '
Fase 14 — SLU/S'_I'R A1_+M1+R1 - 466.40
Configurazione finale
Fase 16 — SLV/STR M1 367.25

Tabella 7-26: SLU-Tiranti. Sollecitazioni

7.2.5.5 SLU/STR Trave di ripartizione dei tiranti

Di seguito si sintetizza il calcolo condotto per la determinazione delle sollecitazioni agenti allo
SLU sulla trave di ripartizione dei tiranti, costituita da 2 profili UPN 200 accoppiati distanti 300
mm.

La trave di ripartizione & schematizzata come una trave continua appoggiata in corrispondenza
dei tiranti e caricata con un carico uniformemente distribuito.
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Sulla base dei risultati riportati al precedente paragrafo € possibile definire il carico massimo di
trazione (Neq) agente sui tiranti allo SLU che risulta Neqg,siu = 471.66 kN.

Si determina quindi il carico g uniformemente distribuito e le due componenti verticale e
orizzontale che risultano pertanto:

. =Nﬁ

E- )
. Gn =Gz =q - cOSA;
* G = 4y = q * SEN,

dove:

* a angolo diinclinazione del micropalo pari a 30° rispetto all'orizzontale;

* | interasse tra i micropali.

Il carico qv=gy deve essere incrementato con il peso proprio del cordolo amplificato per il
coefficiente ya1 =1.3 per la combinazione A1-M1.
In particolare per il calcolo delle sollecitazioni si € considerato lo schema statico di trave
continua su piu appoggi con campate di luce pari a l'interasse tra i tiranti ovvero 2.0 m.

BN

Si riportano nella seguente tabella le sollecitazioni risultanti per la trave di ripartizione per le
verifiche agli SLU in combinazione A1M1

Sollecitazione tirante

Nep iy - 471.66 kN

i = 1.8 m

a = 30°
Condizioni SLU

qSLU = 262.03 kN/m
qh,SLU = 226.93 kPa
qV,SLU = 131.67 kPa

Dimensioni trave

2 UPN 200 - dg=300 mm
w = 0.506 kN/m

Trave continua
M, ep 73.52 kNm
M, = 42.66 kKNm

Sbalzi laterali di 1 m
M, ep 113.46 kNm
MZ,ED = 65.837 kNm

Voo = 20423 KN
Voo = 11851 KN
VZ,ED = 226.93 KN
Voo = 13167 KN

Tabella 7-27: Fase 11 — SLU/STR A1+M1+R1 — Sollecitazioni trave di ripartizione tiranti
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7.2.6 Sintesi dei risultati per gli Stati Limite Ultimi geotecnici (GEO)

Nel seguito é riportata una sintesi dei risultati per gli limite ultimi di tipo geotecnico GEO.

7.2.6.1 SLU/GEO A2+M2+R1

Con i parametri del terreno ridotti con i coefficienti parziali M2 si € avuto la convergenza dei
modelli Plaxis a conferma del soddisfacimento delle verifiche nei confronti della rotazione
dellopera. Nelle figure seguenti si riporta il campo di spostamenti al termine della fase di

calcolo.

110.00

100.00

90.00

80.00

£0.00

Figura 7-41: Fase

110.00

100.00

90,00

80.00

60.00

=

Total displacements |u|
Maximum value = 0.03314 m (Element 30 at Node 29444)

[*103 m]

32.00

28.00

24.00

8 — SLU/GEO A2+M2+R1 - Scavo a quota +91.35 m, campo di spostamenti

-50.00

-40.00

-30.00

-20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00

30.00

40.0

=

Total displacements |u]|
Maximum value = 0.05433 m (Element 551 at Node 23282)

Figura 7-42: Fase 12 — SLU/GEO A2+M2+R1 — Scavo a quota +88.30 m, campo di spostamenti
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Total displacements |u|
=] Maximum value = 0.03548 m (Element 324 at Node 25782)

Figura 7-43: Fase 15 — SLU/GEO_stab A2+M2+R2 — Configurazione finale, campo di spostamenti
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= Maximum value = 0.04194 m (Element 551 at Node 29282)

Figura 7-44: Fase 17 — SLV/GEO M2 (k,=0.108, k,=0), campo di spostamenti

7.2.6.2 Sintesi dei risultati per le analisi di stabilita (GEO_stab)

L’analisi di stabilita dellinsieme terreno-opera é stata effettuata secondo l'approccio 1,

combinazione 2: A2+M2+R2.

Nelle figure seguenti si riportano i risultati delle analisi Plaxis (phi-c reduction) in termini di

moltiplicatore

totale XMy e di mappa a colori degli spostamenti dalla quale si evince |l

cinematismo critico per il quale si e ottenuto un coefficiente di sicurezza superiore al minimo

richiesto da normativa.

L1000
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Figura 7-45: Fase 18 — STB/GEO — Scavo a + 88.30m - Cinematismo critico
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Figura 7-46: Fase 19 — STB/GEO Statica —Configurazione finale - Cinematismo critico
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Figura 7-47: Fase 21 — STB/GEO SLV+ - Cinematismo critico

.00 -50.00 -40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.

=102 m)
100,00

110.00

90.00
100.00 80.00
70.00
£0.00
90.00
50.00
40.00
80.00 30,00
20.00

10.00

0.00
EY

Figura 7-48: Fase 23— STB/GEO SLV- - Cinematismo critico
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Figura 7-49: Fasi 18,19,21 e 23 — SLU/GEO_stab A2+M2+R2. Moltiplicatore totale ZMss

7.2.7 Verifiche SLU di tipo strutturale

Nel seguito si riportano le verifiche allo SLU nei confronti del raggiungimento della resistenza

strutturale dei vari elementi che costituiscono I'opera.

7.2.7.1 Verifiche strutturali micropali Paratia Definitiva

Con riferimento alle caratteristiche dei materiali riportate al § 3, alle sollecitazioni risultanti
riportate al 87.2.5.1 e alle caratteristiche geometriche dei tubolari metallici (¢pesi=177.8 mm-sp.8
mm), sono state condotte le verifiche allo SLU nei confronti del raggiungimento della resistenza
strutturale dei micropali per sollecitazioni di taglio e presso-tenso flessione retta in accordo alle

prescrizioni riportate al paragrafo 4.2.4.1 delle NTC 2008 e alla norma EN 1993-1-1.

Nella seguente tabella si riporta il tasso di sfruttamento massimo ottenuto per le fasi di calcolo

7,11, 14, 17.

Tabella 7-28 : Tasso di sfruttamento massimo Micropali

Fase SLU Ned/NplRrd Ved/Vply.Rd Med/Mvn.ply,Rd
Fase 7 0.07 0.20 0.45
(z=6.90m) (z=1.90m) (z=5.10m)
Fase 11 0.07 0.23 0.62
(z=6.90m) (z=1.90m) (z=5.29m)
Fase 14 0.07 0.23 0.61
(z=6.90m) (z=1.90m) (z=5.29m)
Fase 17 0.06 0.18 0.46
(z=7.07m) (z=1.90m) (z=5.29m)

A titolo esemplificativo si riporta il calcolo condotto per la sezione per la quale & stato ottenuto

tasso di sfruttamento massimo pari a 0.62.
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DATI DI INPUT
© Dott. Ing. Simone Caffé - 25/02/2013 (macro Excel sviluppata dall'Ing. Marco Panzano)
Tipo di acciaio utilizzato | 5355 =]
Coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche di resistenza ™™o 1.05i[-]
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di stabilita Yt 1.05{[-]
Coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche di rottura Tve 1.25![-]
Caratteristiche del profilo
Sezione trasversale del tubolare | 0177578 E3
Diametro esterno del profilo tubolare (UTENTE) eyt [mm]
Spessore del profilo tubolare (UTENTE) t [mm]
Diametro esterno del profilo tubolare utilizzato nelle verifiche 177.8 [mm]
Spessore del profilo tubolare utilizzato nelle verifiche 8 [mm]
Comb. Neg V,Ed V) M, 4 M, g Teq Verifica

[n°] [kN] [kN] [kN]  [kNm]  [kNm]  [kNm] [l

9754 i 076

RESISTENZA E STABILITA' DEI PROFILI TUBOLARI - Metodo B - EN 1993 - 1 - 1:2010

Materiali utilizzati © Dott. Ing. Simone Caffe - 25/02/2013

Valore di snervamento dell'acciaio del profilo fic 355 [NImm?]
Valore di rottura dell'acciaio del profilo fuk 510 [N/mm?]
Modulo di elasticita dell'acciaio del profilo E 210000 [N/mm?]
Modulo di elasticita tangenzale dell'acciaio del profilo G 80769 [NImm?]
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di resistenza w0 1.05 []
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di stabilita Y 1.05 []
Coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche di rottura Tve 125 []
Diametro esterno del profilo tubolare eyt 177.80 [mm]
Spessore del profilo tubolare t 8.00 [mm]
Diametro interno dint 161.80 [mm]
Raggio esterno Toxt 88.90 [mm]
Raggio interno Fint 80.90 [mm]
Area della sezione trasversale A 4268 [mm?]
Momento d'inerzia della sezione trasversale attorno all'asse forte ly 1.5414E+07 [mm*]
Modulo di resistenza elastico attorno all'asse forte Wiy 1.7339E+05 [mm?]
Modulo di resistenza plastico attorno all'asse forte Woiy 2.3083E+05 [mm?]
Area resistente a taglio nel piano dell'anima A, 2717 [mm?]
Raggio d'inerzia attorno all'asse forte iy 60.10 [mm]
Momento d'inerzia della sezione trasversale attorno all'asse debole l, 1.5414E+07 [mm*]
Modulo di resistenza elastico attorno all'asse debole W, 1.7339E+05 [mm3]
Modulo di resistenza plastico attorno all'asse debole Wi, 2.3083E+05 [mm?]
Area resistente a taglio nel piano delle ali Ayy 2717 [mm?]
Raggio d'inerzia attorno all'asse debole i 60.10 [mm]
Momento d'inerzia torsionale 3 3.083E+07 [mm*]
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Verifiche di resistenza della sezione trasversale

Resistenza a trazione pura
Resistenza plastica a trazione
Verifica a trazione pura

Resistenza a compressione pura

Resistenza a compressione pura

Verifica a compressione pura

Resistenza a torsione e taglio

Diametro medio della sezione trasversale

Area della sezione compresa nel diametro medio

Tensioni tangenzali dowte al momento torcente

Verifica tensionale per pura torsione

Resistenza plastica a taglio

Resistenza plastica a taglio ridotta per effetto della torsione
Verifica a taglio in direzione z- z

Verifica a taglio in direzione y-y

Resistenza a flessione

Modulo di resistenza di calcolo per flessione attorno all'asse y-y
Resistenza a flessione attorno all'asse y - y

Verifica flessionale attorno all'asse y-y

Modulo di resistenza di calcolo per flessione attorno all'asse z- z
Resistenza a flessione attorno all'asse z- z

Verifica flessionale attorno all'asse z- z

Resistenza a flessione e taglio (per sezioni in classe 10 2)

Fattore di riduzione per la presenza della forza di taglio in direzione z-z =~ pyyreq

Fattore di riduzione per la presenza della forza di taglio in direzione y-y = pyyreq

Resistenza a flessione ridotta, per flessione attorno all'asse y-y
Verifica flessionale attorno all'asse y- y
Resistenza a flessione ridotta, per flessione attorno all'asse z- z
Verifica flessionale attorno all'asse z- z

Nirg 1442.83 [kN]
low © 0000 |
N 144283 [kN]
lone © 0068 |
Areg 169.80 [mm]
Q 22644.63 [mm?]
Ty 0.00 [N/mm?]
pr © 0000 |
Vg 530.32 [kN]
. 530.32 [kN]
Py O 0001[]
Py © 0000 []
W, 2.31E+05 [mm’]
Moy 78.04 [kNm]
low © o625 |
w, 2.31E+05 [mm?)
Me,rg 78.04 [kNm]
low: © 0000 |
1.00 []
1.00 []
My, R 78.04 [kNm]
Pw-we O 0625 |
My, rd 78.04 [kNm]
lww  © 0000 |

7.2.7.2 Verifiche strutturali micropali Paratia Provvisionale

Con riferimento alle caratteristiche dei materiali riportate al § 3, alle sollecitazioni risultanti
riportate al §7.2.5.2 e alle caratteristiche geometriche dei tubolari metallici (¢est=168.3 mm-sp.8
mm), sono state condotte le verifiche allo SLU nei confronti del raggiungimento della resistenza
strutturale dei micropali per sollecitazioni di taglio e presso-tenso flessione retta in accordo alle
prescrizioni riportate al paragrafo 4.2.4.1 delle NTC 2008 e alla norma EN 1993-1-1.

Nella seguente tabella si riporta il tasso di sfruttamento massimo ottenuto per la fase di calcolo
11 per i micropali lato Strada e per i micropali lato Alveo

Tabella 7-29 : Tasso di sfruttamento massimo Micropali

Lato Fase SLU Ned/Npi,rd Ved/Vpiy rd Med/Myn py Rd
0.02 0.12 0.28
Strada Fase 11 (z=3.45m) (z=3.45m) (z=4.12m)
0.01 0.06 0.14
Alveo Fase 11 (2:345m) (2:345m) (z=190m)

A titolo esemplificativo si riporta il calcolo condotto per la sezione per la quale é stato ottenuto
tasso di sfruttamento massimo pari a 0.28.
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DATI DI INPUT

© Dott. Ing. Simone Caffe - 25/02/2013 (macro Excel sviluppata dall'Ing. Marco Panzano)

Tipo di acciaio utilizzato f 5355 (=)
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di resistenza vo 1.05:[-]
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di stabilita Yt 1.05:[-]
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di rottura ve 1.25:[-]
Caratteristiche del profilo
Sezione trasversale del tubolare | o683 =)
Diametro esterno del profilo tubolare (UTENTE) Qext [mm]
Spessore del profilo tubolare (UTENTE) t [mm]
Diametro esterno del profilo tubolare utilizzato nelle verifiche 168.3 [mm]
Spessore del profilo tubolare utilizzato nelle verifiche 8 [mm]
Comb. Ngq V. e Vo g M, g4 M, g4 Tea Verifica
9] kN kN] [kN]  [kNm]  [kNm]  [kNm] [
1 | 1992 | 147 | 1923 | i |v 028

RESISTENZA E STABILITA' DEI PROFILI TUBOLARI - Metodo B - EN 1993 - 1 - 1:2010

Materiali utilizzati © Dott. Ing. Simone Caffé - 25/02/2013

Valore di snervamento dell'acciaio del profilo fc 355 [N/mm?]
Valore di rottura dell'acciaio del profilo fuk 510 [N/mm?]
Modulo di elasticita dell'acciaio del profilo E 210000 [N/mm?]
Modulo di elasticita tangenzale dell'acciaio del profilo G 80769 [N/mm?)
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di resistenza Yo 1.05 [
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di stabilita i 1.05 [
Coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche di rottura e 125 [
Diametro esterno del profilo tubolare et 168.30 [mm]
Spessore del profilo tubolare t 8.00 [mm]
Diametro interno dint 152.30 [mm]
Raggio esterno Text 84.15 [mm]
Raggio interno Fint 76.15 [mm]
Area della sezione trasversale A 4029 [mm?
Momento d'inerzia della sezione trasversale attorno all'asse forte ly 1.2973E+07 [mm*]
Modulo di resistenza elastico attorno all'asse forte Wy 1.5416E+05 [mm®]
Modulo di resistenza plastico attorno all'asse forte Wy 2.0574E+05 [mm’]
Area resistente a taglio nel piano dell'anima A, 2565 [mm?]
Raggio d'inerzia attorno all'asse forte iy 56.75 [mm]
Momento d'inerzia della sezione trasversale attorno all'asse debole l, 1.2973E407 [mm*]
Modulo di resistenza elastico attorno all'asse debole W, 1.5416E+05 [mm°]
Modulo di resistenza plastico attorno all'asse debole W2 2.0574E+05 [mm?]
Area resistente a taglio nel piano delle ali Ay 2565 [mm?]
Raggio d'inerzia attorno all'asse debole iz 56.75 [mm]
Momento d'inerza torsionale I 2.595E+07 [mm*]
Forza normale (positiva se di compressione) Neg 19.92 [kN]
Forza di taglio agente in direzione parallela all'anima V,ed 117 [kN]
Forza di taglio agente in direzione parallela alle ali = [kN]
Momento flettente attorno all'asse maggiore di inerzia My g 19.23 [kNm]
Momento flettente attorno all'asse minore di inerzia M_gq [kNm]
Momento torcente primario (alla Saint Venant) Teg [kNm]
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Classificazione della sezione trasversale di verifica

Coefficiente €

Rapporto tra diametro esterno e spessore
Rapporto limite per la classe 1

Rapporto limite per la classe 2

Rapporto limite per la classe 3
Classificazione della sezione trasversale

€ 0.814 [
P 21038 [
P 33.099 [
P2 46338 []
ps 59577 [
[eL 1

Verifiche di resistenza della sezione trasversale

Resistenza a trazione pura
Resistenza plastica a trazione

Verifica a trazione pura

Resistenza a compressione pura

Resistenza a compressione pura

Verifica a compressione pura

Resistenza a torsione e taglio

Diametro medio della sezione trasversale

Area della sezione compresa nel diametro medio

Tensioni tangenzali dowute al momento torcente

Verifica tensionale per pura torsione

Resistenza plastica a taglio

Resistenza plastica a taglio ridotta per effetto della torsione
Verifica a taglio in direzione z- z

Verifica a taglio in direzione y-y

Resistenza a flessione

Modulo di resistenza di calcolo per flessione attorno all'asse y-y
Resistenza a flessione attorno all'asse y-y

Verifica flessionale attorno all'asse y-y

Modulo di resistenza di calcolo per flessione attorno all'asse z- z
Resistenza a flessione attorno all'asse z- z

Verifica flessionale attorno all'asse z- z

Nigg 1362.11 [kN]
low O 0000[ |
Nera 1362.11 [kN]

[pxe O o0ts |
Qg 160.30 [mm]

Q 20181.66 [mm?

T 0.00 [N/mm?]

pr O 0000[ |
Vyia 500.65 [kN]

Vyirsg 500.65 [kN]

Pv O oo02f

Py ©  0.000[]

W, 2.06E+05 [mm®]
Mg 69.56 [kNm]

Puy O o26p |
W, 2.06E+05 [mm®]
Mezp 69.56 [kNm]

low: © 0000 |

7.2.7.3 Verifiche strutturali cordolo in c.a. berlinese provvisionale

Sono state ipotizzate 15 barre ¢ 24 perimetrali e staffe chiuse $10/250 mm.

Di seguito sono riportati i risultati delle verifiche a pressoflessione allo SLU e il calcolo delle
tensioni nel calcestruzzo allo SLE (rara).
Risulta:

Verifiche SLU a pressoflessione:

Med = 226.81 KNM<M;¢=287.60 KNm

Verifiche tensioni SLE rara:
0.=7.41<0.6*f«=0.6*25=15 MPa
6s=142<0.8*f,=0.8*450=360 MPa
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P Verifica C.A. S.LU. - File: SLU = =R
File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett.  Sismica  MNormativa: NTC 2008 2
EE=2" K=
Titolo - ‘SLU| | ~ Tipo Sezione ————————————
O Rettan.re O Trapezi
N* Yertici I‘l Zoom I N* barre 15 Zoom I OaT O Circolare
N* % [cm] ¥ [cm] N* [As [cw?]| slcm] | ylcm] [~ | O Rettangoli @ Coord.
1 -25 -25 11 4.52 9.8 19.6
2 25 -25 12 452 9.8 19.6
3 25 25 13| 4562 4.8 -19.6 ,/
4 25 25 14| 452 98 | 196 | %7/ /
15| 452 o 196 | ||+ %
~Soll ~P.to appl N i
sLU =21 Metodo n (%) Centro ) Baricentio cls a
|
N c$0a
) Coord.[em]
[ I
N[0
l:l Lm Tipo rottura
D ’7Lalo caleestruzzo - Acciaio snervatc
Materiali ] A kM m S
(=} L}
tou BB 2 % |, Fig7 Nim?
f : £ ° N* rett.
pd MNémm® “cu P 3913 N 2
Es [J2000000] 1z oo [TTAE] : - Calcola MRd |  Dominio M-N |
g Memm® ed €, 35 L'
Eg/Eg - fee ! fed - ﬁ s, 7.841 'R Ly IU cm Col. modello |
Byd [1.957]%  Geadm[ 975 | | o g4 e
Os.adm Némm®  Toa x 1376 w/id 0.3086
Precompresso
18] s 08258 r p
Figura 7-50: Cordolo berlinese provvisionale Verifiche SLU a pressoflessione
T Verifica C.A. S.LU. - File: SLE = =R
File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett.  Sismica  MNormativa: NTC 2008 2
EE=2" K=
Titolo : ‘SLE| ~ Tipo Sezione
O Rettan.re O Trapezi
N* Yertici |4 Zoom I N* barre 15 Zoom I OaT O Circolare
N* % [cm] ¥ [cm] N* [As [cw?]| slcm] | ylcm] [~ | O Rettangoli @ Coord.
1 -25 -25 11 4.52 9.8 19.6
2 25 -25 12 452 9.8 19.6
3 25 25 13| 4562 4.8 -19.6
4 -25 25 14 452 9.8 196 | /ﬂ/
15| 452 0 196 ||
N ~
~Soll P.to app ] L
S.LL. =21 Metodo n (%) Centro ) Baricentio cls a
|
N c$0a
N I:l ) Coord.[em]
Ed N[0
Mol |
M
Y [. 5
Materiali )
B450C C25/30
oSS co2 RN % |
c
b ISR v <o I
[ - fe ! fed - ﬁ g 0.7099 'R N* iterazioni:
Esyd % Ocadm 4 453
Gs.adm Neémm®  Tea + 19.89 wid 0.4391
Precompresso
Tor[1829 ] s 09889 r P

Figura 7-51: Cordolo Berlinese provvisionale Calcolo delle tensioni SLE in combinazione rara.
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7.2.7.4 Verifiche strutturali trave di ripartizione tiranti

Con riferimento, alle caratteristiche dei materiali di cui al 83, alla geometria della trave di
ripartizione e al valore delle sollecitazioni risultanti riportate al §7.2.5.5 sono state condotte le
verifiche di resistenza a taglio e flessione deviata.

Per il calcolo dei tagli resistenti si é fatto riferimento alla seguente formulazione:
A, -f
¥k

V v X
o \/§'Y|v|o

dove:
o A, & l'area resistente al taglio della sezione in acciaio;
o fyu rappresenta la tensione di snervamento caratteristica dell’acciaio = 355 MPa;
e ywmo rappresenta il coefficiente di sicurezza per la resistenza della sezione = 1.05

Per il calcolo dei momenti resistenti si € fatto riferimento alla seguente formulazione relativa alle
sezioni di classe 1 e 2:

W Imin f:/:kﬂ—
Mc,Rd :MpI,Rd =2
Ymo
dove:

o  Wpiminrappresenta il modulo di resistenza plastico minimo della sezione in acciaio;

. yFk” =(1-p)-f, rappresenta la tensione di snervamento caratteristica dell'acciaio per

flessione e taglio;
Vgg £0.5-V gy >0

. - 2.V, T rappresenta la quota parte di resistenza decurtata a
L .

Vey > 0.5V, —{

c,Rd

causa della sollecitazione tagliante;
fy« rappresenta la tensione di snervamento caratteristica dell’acciaio = 355MPa,;
e ywmorappresenta il coefficiente di sicurezza per la resistenza della sezione = 1.05

Per la verifica a flessione biassiale si € fatto riferimento alla seguente formulazione valida per
sezioni generiche di classe 1 e 2:
M M
y.ED +[ z,ED J <1
My,Rd Mz,Rd

Si riporta nelle seguenti tabelle il risultato delle verifiche condotte che risultano essere
soddisfatte.
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. - . Influenza del taglio Verifica Coefficiente
Profilato Verifica ataglio o . . . . e
sullaverificaaflessione | aflessione deviata di verifica
VEd-y max VRd-y Ty . f A MEd-z max W, Iz MRd-z
' Verifica Condizione y : P
KN] | [kN] P |Mpal| [knm] [[er]| kvmy
2UPN2OO 118.51 |673.4| Vegymax<Vray |Vedymax<0.5Vray| O | 355 | 42.66 |1096(370.55 050
do=300mm [ Veq;max| Vraz o - £, [ Meq. Woy | Mra ’
i Verifica Condizione y ymax| TPy Y
[KN] | [kN] P [Mpa] | [kNm] |[cn’]| [kNm]
204.23 [673.4| Vegrmax<Vriz |Vedymax<0.5-Vgray| O | 355 | 73.52 | 456 |154.17

Tabella 7-30: Verifiche strutturali Travi di ripartizione — Schema

di trave continua su piu appoggi

Influenza del taglio sulla

Verificaaflessione

Coefficiente di

Profilato Verificaataglio verificaaflessione deviata verifica
VEd-ymax VRd-y HH H, fﬁ-k de-z max W, Iz de-z
' Verifica Condizione Y i P
kNI | [kN] P [Mpa] | [kNm] [[cm®]| [kNm]
2UPN200 131.67 (673.4| Vegymax<Vray |Vedymax<0.5Vgey| O | 355 | 65.84 [1096|370.55 0oL
do=300MM | Vegamax | Veoz Verifica Condizione P ™ [Meaymax Wp'g Meay '
[KN] | [kN] [Mpa]| [kNm] |[cnv’]| [KNm]
226.93 [673.4| Vegrmax<Vriz |Vedymax<0.5-Vgray[0.0| 355 | 113.46 | 456 | 154.17

Tabella 7-31: Verifiche strutturali Travi di ripartizione — Sbalzo laterale L=1.00m

7.2.8 Verifiche SLU di tipo geotecnico

Con i parametri del terreno ridotti con i coefficienti parziali M2 si € avuto la convergenza dei
modelli Plaxis a conferma del soddisfacimento delle verifiche nei confronti della rotazione
dell’'opera (vedasi il paragrafo 7.2.6.1)

7.2.9 Verifiche dei tiranti di ancoraggio

7.2.9.1 Resistenza a sfilamento del bulbo di ancoraggio

La verifica a sfilamento dei tiranti & soddisfatta se:

Essendo:

dove:

» Eq=trazione di progetto;
* Rag = resistenza a sfilamento progetto;

* Rak = valore caratteristico della resistenza a sfilamento.

Eq4 < Rag

Rad = Rak / YR,

In particolare le verifiche a sfilamento dei tiranti di ancoraggio agli stati limite ultimi statici (SLU)
vengono condotte con riferimento alla combinazione A1+M1+R3.
Il valore di progetto Rq della resistenza si ottiene a partire dal valore caratteristico Rk applicando
il coefficiente parziale yr che per gli ancoraggi definitivi che vale in accordo alle NTC 2008:

YR = 1.2.
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Inoltre se la resistenza caratteristica Ry dell'ancoraggio viene ricavata attraverso correlazioni
empiriche che prevedono l'utilizzo di parametri geotecnici o risultati di prove in sito, il valore
caratteristico della resistenza Rax sara dato dal minore dei valori ottenuti applicando alle
resistenze calcolate Raca i fattori di correzione (&) riportati nella seguente tabella in funzione del
numero di verticali d’'indagine.

Nel caso in esame, si & assunto cautelativamente un valore del fattore di correzione (&3) pari a
1.80, che considera che il numero di verticali di indagini presenti lungo la tratta e adottate ai fini
della caratterizzazione sia unitario.

{]{ a,c )Illtl[]l! i {R-'!.l.' )lllill

R4 =Min
E,m.l (:n-l
Numero di profili di indagine 1 2 3 4 25
&3 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60
Eat 1,80 1,70 1,65 1,60 1,55

Tabella 7-32 - Fattori di correlazione & per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del
numero di verticali d’indagine

La resistenza a sfilamento di progetto “Rad” pud essere espressa dalla seguente relazione:
Rad = Qsl / FS
dove:

+ Qg = portata laterale limite
+ FS =fattore di sicurezza per la portata laterale

Resistenza VR (R3) v ind§§ini _5) FS
Laterale in trazione 1.2 1.8 2.16

Tabella 7-33 - Coefficienti parziali da applicare alle resistenze caratteristiche

La portata laterale limite € calcolata considerando il diametro nominale di perforazione e le
tensioni di progetto di adesione laterale limite tirante-terreno otim riferite al diametro di
perforazione; si ottiene quindi:

Qy=raD, > tm h
i

La tensione limite di ancoraggio “tLm” rappresenta la tensione limite che si viene ad avere fra
interfaccia terreno — boiacca cementizia ed é direttamente dipendente dalla tecnologia con cui
verra eseguito il tirante e dalla natura dei terreni.

Per determinare il valore della “tim” si fa riferimento a quanto indicato da Bustamante e Doix
[1985] che richiedono come parametri caratterizzanti il terreno, la pressione limite Pim
determinata con il pressiometro di Ménard o il valore (Nspt) determinato da risultati di prove
SPT.
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Nella Tabella 7-34 vengono indicati i valori di a. che rappresenta un coefficiente moltiplicativo
che dipende dalle modalita di iniezione e natura dei terreni. Nel caso in esame si é considerato

cautelativamente pari a 1.0.

Terreno Valori di Quantitd minima di miscela
IRS IGU consigliata

Ghiaia 1,8 1,3-14 1,5 Vg
Ghiaia sabbiosa 16-18 ] 12-14 1,5 Vs
Sabbia ghiaiosa 1,5-1,6 1,2-1,3 1,5 Vg
Sabbia grossa 1,4-1,5 1,1-1,2 1,5V
Sabbia media 14-15 1.1-1,2 1.5 Vg
Sabbia fine 14-1,5 1,1-1,2 1,5 Vg
Sabbia limosa 14-15 L1-12° IRS: (1,5 -2)Vg; IGU: 1,5 V¢
Limo 1,4-1.6 1,1-1,2 IRS: 2Vg; IGU: 1.5V
Argilla 1,8-20 1,2 IRS: (2.5 - 3)Vg; IGU: (1,5-2)Vg
Marme 1.8 Il =12 (1.5 - 2)Vy per strati compatti
Calcari marnosi 1.8 L,1-1.2
Calcan algerati 18 11-12 (2 - 6)V; o piu per strati fratturati
o fratturati ) i g
Roc;ia alterata 12 11 (1,1-1,5)Vg per strati poco fratturati
e/o fratturata ’ ’ 2V o pil per strati fratturati

Tabella 7-34 - Coefficiente moltiplicativo &

Nella Tabella 7-35 vengono invece stabilite le curve a cui fare riferimento per le differenti
tipologie di terreno e del tipo di iniezione.

Tipo diiniezione

Terreno
) IRS IGU
Da ghiaia a sabbia limosa SGl1 SG2
Limo ¢ argilla ALl AL2
Marna, calcare marnoso, calcare tenero fratturato MCI] MC2
Roccia alterata e/o fratturata >RI 2R2

Tabella 7-35 - Curva di riferimento per le diverse tipologie di terreno

In particolare per i terreni attraversati si considerano i seguenti grafici da cui e possibile ricavare
il valore della resistenza laterale unitaria (tensione tangenziale) “qs” (= tim) @ seconda delle varie

tipologie di terreno.

Nel caso in esame si é fatto cautelativamente riferimento alla curva SG2 per il tratto nell’'unita
DAG e MC2 per il tratto di tirante nellunita SUB alt e SUB con riferimento alla tecnica di

iniezione IGU.
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Figura 7-52: Curve di riferimento per la determinazione di gs Unita DAG (SG2) e Unita SUB alt e SUB
(MC2)

L’adesione laterale limite fondazione-terreno tum sono riassunte in funzione della natura dei
terreni nella seguente tabella.

In particolare, cautelativamente per l'unita DAG si € fatto riferimento a un valore di Nsp: pari a 10
e, mentre per l'unita SUB alt e SUB si & considerato cautelativamente il valore di Nsp pari a 15 e
60 rispettivamente.
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N T lim
Unita [kPa]
DAG 50

SUB alt 100
SUB 250

Tabella 7-36: Valori di adesione laterale limite di riferimento

Nella seguente tabella é riportato il calcolo della resistenza a sfilamento di progetto del tirante
considerando il diametro di perforazione nominale pari a 160 mm.

Lbulbo-DAG Qi-pac Lbulbo-Sus alt Qi-sus At Lbulbo-sus Qi-sus Lbulbo Qu Rad
m kN m kN m kN m kN kN
4,50 113.10 2.00 100.53 9.50 1193.80 16.0 1407.44 | 651.59

Tabella 7-37: Calcolo della resistenza a sfilamento del tirante

Nella seguente tabella sono invece riassunte le verifiche a sfilamento che risultano soddisfatte.

Eqd Rad
[kN] [KN]
471.65 < 651.59

Tabella 7-38 Verifiche a sfilamento dei tiranti A1+M1+R3

7.2.9.2 Resistenza a trazione dei trefoli

La resistenza a trazione dei trefoli componenti il tirante di ancoraggio € stata ottenuta mediante
la seguente formulazione:

e Resistenza caratteristica a trazione dei trefoli:

dove:
= DNrefoli
- Atrefolo
- foax

e Resistenza di progetto a trazione dei trefoli:

con ys assunto pari a 1.15 (in accordo al § 4.1.2.1.1.3 del D.M. 14/01/2008).

Pik =Fomk =Nuefoli - Atrefolo * Tpk

rappresenta il numero di trefoli del tirante;
rappresenta I'area del singolo trefolo;
rappresenta la tensione caratteristica all’1% di deformazione totale.

P
pt,d:i

7.2.9.3 Sintesi delle verifiche sui tiranti

S

Si e verificato il soddisfacimento della condizione:

dove:

E, <R,
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e E4 rappresenta la massima sollecitazione di trazione agente nel tirante, determinata agli

SLU/SLV

o Ry rappresenta la resistenza di progetto del tirante determinata come la minima tra la
resistenza di progetto a sfilamento del bulbo e la resistenza di progetto a trazione
dell’armatura ovvero: Ry =Ry in =MiN(Fq,Py) -

Il D.M. 14/01/2008 prescrive inoltre, nel rispetto della gerarchia delle resistenze, che si debba
verificare che “la resistenza caratteristica al limite di snervamento del tratto libero sia sempre
maggiore della resistenza a sfilamento della fondazione dell’ancoraggio”, ovvero:

Nel prospetto seguente si riassumono le verifiche effettuate.

Caratteristiche tirante

Nirefoli =

A(refolo
E

interasse
EA
EAJi

4
150 mm?
196000 MPa
1.8 m
117600 kN
65333.3 kN/m

Resistenza a sfilamento bulbo

Tpac =
TsuB ALT
Tsus =
o =

¢ perf
E) =
Loac =
Lsus ALt =

I-SUB -

QII
Ru

TR
R

0.05 MPa
0.10 MPa
0.25 MPa
1-
0.16 m
18-
450 m
2.00 m
9.50 m
1407.4 kN
781.9
1.2
651.6 kN

Pik 2Rk -

Npretxtrefolo = 75 kN
Npret - 300 kN

Resistenza tirante

fote = 1860 MPa
ot = 1670 MPa
Vs = 115

Pu 1002.0 kN
Py = 8713 kN

Sollecitazioni di calcolo

Neix sy =  362.81 kN
Neix sy = 367.25 kN
Neg s,y = 47165 kN
Neg sy = 367.25 kN

Verifica di resistenza

Eq4 = 471.65 kN
Ry = 651.59 kN
Eq<Ry o0k

Verifica gerarchia

Py 2Ry 0k

Tabella 7-39: Sintesi verifiche tiranti di ancoraggio

Pagina 73 di 90




e VARIANTE ALLA SP65 “DELLA FUTA
Spea NODO DI RASTIGNANO - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO
I Tratto compreso tra svincolo di Rastignano e Ponte Delle Oche nei comuni di San Lazzaro
ENGINEERING di Savena, Bologna e Pianoro
) Progetto Definitivo
sso Atlantia RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI DEL VIADOTTO RASTIGNANO

7.3 Pila3

Le opere provvisionali previste in corrispondenza della pila 3 sono state dimensionate sulla
base del modello sviluppato e dei risultati ottenuti per le opere provvisionali della pila 2.

In corrispondenza della pila 3 infatti si presenta una stratigrafia simile a quella della pila 2 (s
elaborato APE 0003 — Profilo e Sezioni Geotecnici — Viadotto Rastignano) e identica altezza di
scavo pari a 3.05 m.

Si rimanda pertanto al precedente paragrafo 7.2 per il calcolo di dettaglio.

7.4 Pila4d

7.4.1 Modello Plaxis

Per il calcolo delle opere provvisionali previste in corrispondenza della pila 4 é stato sviluppato
cautelativamente il modello di calcolo piano riportato nella seguente figura, rappresentativo
della sezione trasversale al viadotto in asse alla pila con altezza di scavo tra le quote +98.00
m+96.00 m (piano campagna variabile) e +90.00 (presunto tetto del’Unita SUB) ovvero
variabile tra 6.00 m e 8.00 m.

-24.00 -16.00 -3.00 0.00 8.00 16.00 24,00 32.00 .
PN T T T T T T T T T T T T T T T T T [ W W T W [
— - ’ Sovraccarico
1 Cordoli intermedi 20kPa
I . 0.40mx0.40m
T Cordolo sommitale .
| 0.80 m x 0.80 m
m ~ TR
96.00 — - \/ Riporto
i \4 R et T AL AR x Fo R R A DAG
— L%uTaT L¥u¥aT TaPL¥u¥al LFuTa Tt L¥a¥aT FaTl YTy
I SUB alt
83.00 — R, .
— LT
— LT SUB
R
. ieaa
— s Ty
R
] BT
- el
80.00 — EE

Figura 7-53: Modello di calcolo Plaxis - Opere provvisionali Pila 4

Si é adottata la stratigrafia riportata nella seguente tabella con riferimento alle quote in asse
pila.

Quote assolute [m s..m.] | Unita
da A
p.c 94.06 RIP
94.06 90.90 DAG
90.90 90.00 SUB alt
<90.00 SUB

Tabella 7-40: - Stratigrafia di riferimento Pila 4
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La falda é stata assunta con livello iniziale a quota +91.86 m in asse pila, mentre durante le fasi
di scavo essendo i micropali tangenti si € adottato il livello di falda internamente allo scavo
coincidente con il fondo scavo stesso, mentre esternamente coincidente con il livello inziale.

A tergo della paratia (lato monte) si &€ applicato un sovraccarico pari a 20 kPa per una striscia di
larghezza 15.50 m agente sul piano campagna ad una distanza dalla paratia pari a 2.43 m al
fine di simulare la presenza della casa cantoniera, del sovraccarico stradale o di un eventuale
sovraccarico di cantiere.

7.4.2 Dati di input dei materiali

Per i principali parametri geotecnici adottati nelle elaborazioni Plaxis per i diversi materiali si

rimanda al §5.

I micropali verticali sono stati modellati mediante elementi “Plate” le cui caratteristiche sono
indicate nella tabella seguente.

Parameter ‘ Name ‘ Unit

Micropali verticali
$pert 240 mm — Armatura ¢ 168.3 mm sp. 8 mm - i=0.25m

. Elastic;
Type of behaviour Isotropic
Normal stiffness EA kN/m 7 505 189
Flexural rigidity El kKNm?2 /m 25892
Unit weight w KN/m/m 5.22
Poisson's ratio v - 0.0

Tabella 7-41: - Dati di input elementi strutturali schematizzati come "plate".

In particolare i valori finalizzati al calcolo della rigidezza assiale e flessionale sono stati calcolati
considerando il solo contribuito del tubolare.

Il cordolo sommitale e i cordoli intermedi in c.a. sono stati modellati mediante degli elementi
“Node to Node Anchor” resistenti a solo sforzo assiale le cui caratteristiche sono riassunte nella
seguente tabella analogamente a quanto fatto per la pila 1 (87.1.2).

Parameter ‘ Name ‘ Unit ‘
Cordolo sommitale 0.80m x 0.80m
. Elastic;
Material type Isotropic
Normal stiffness EA kN/m 120 000
L spacing - m 1.00
Fmax, comp - kN 1889
Cordoli intermedi 0.50m x 0.50m
. Elastic;
Material type Isotropic
Normal stiffness EA kN/m 18 076
L spacing - m 1.00
Fmax, comp - kN 753

Tabella 7-42: - Dati di input elementi strutturali schematizzati come "node to node anchor".
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7.4.3 Descrizione fasi di calcolo

Le analisi eseguite sono di tipo sequenziale e riproducono in successione tutte le principali fasi
operative previste per la realizzazione dellopera e condizioni di verifica. La messa in opera
degli elementi strutturali (paratie) viene simulata attivando i relativi elementi strutturali, mentre la
fase di scavo viene simulata mediante la disattivazione attivazione dei cluster di terreno
corrispondenti.

Le fasi di calcolo considerate sono riportate nel seguito:

Fase 0. Fase geostatica iniziale (Figura 7-54);

Fase 1. Applicazione sovraccarico 20 kPa (Figura 7-55)

Fase 2. Realizzazione micropali (Figura 7-56);

Fase 3. Scavo per realizzazione cordolo sommitale (Figura 7-57)

Fase 4. SLE/Realizzazione cordolo sommitale e scavo a quota +95.00m (Figura 7-58);

Fase 5. SLU/STR Al1+M1+R1 Realizzazione cordolo sommitale e scavo a quota

+95.00m;
Fase 6. SLU/GEO A2+M2+R1 Realizzazione cordolo sommitale e scavo a quota
+95.00m;

Fase 7. SLE/Realizzazione trave a quota+95.25 m (quota asse) e scavo a quota
+92.50m (a partire dalla Fase 4) (Figura 7-59);

Fase 8. SLU/STR A1+M1+R1 Realizzazione trave a quota+95.25 m (quota asse) e scavo
a quota +92.50m;

Fase 9. SLU/GEO A2+M2+R1 Realizzazione trave a quota+95.25 m (quota asse) e
scavo a quota +92.50m;

Fase 10. SLE/Realizzazione trave a quota +92.75 m (quota asse) e scavo a quota
+90.00m (a partire dalla Fase 7) (Figura 7-60);

Fase 11. SLU/STR Al1+M1+R1 Realizzazione trave a quota +92.75 m (quota asse) e
scavo a quota +90.00m,;

Fase 12. SLU/GEO A2+M2+R1 Realizzazione trave a quota +92.75 m (quota asse) e
scavo a quota +90.00m,;

Fase 13. SLU/GEOQO_stab A2+M2+R2.

Pagina 76 di 90




e VARIANTE ALLA SP65 “DELLA FUTA
Spea NODO DI RASTIGNANO - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO
— Tratto compreso tra svincolo di Rastignano e Ponte Delle Oche nei comuni di San Lazzaro
ENGINEERING di Savena, Bologna e Pianoro

S Progetto Definitivo
sso Atlantia RELAZIONE DI CALCOLO OPERE PROVVISIONALI DEL VIADOTTO RASTIGNANO

=]
z
1
B8
z
I

14
IR |
5

]

8

g
Lol o i

28

Figura 7-54: Fase 0 - Fase geostatica iniziale Figura 7-55: Fase 1 — Applicazione sovraccarico
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Figura 7-59: Fasi 7, 8, 9 - Realizzazione trave a

Figura 7-58: Fasi 4, 5, 6 - Realizzazione cordolo
ou I \zzazl quota+95.25 m e scavo a quota +92.50m

sommitale e scavo a quota +95.00m
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Fig:ura 7-60: Fase 10,11,12 - Realizzazione trave a
guota +92.75 m e scavo a quota +90.00m

7.4.4 Sintesi dei risultati per gli Stati Limite di Esercizio (SLE)

Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati in termini di:

e spostamenti;
o sollecitazioni sugli elementi strutturali.

7.4.4.1 SLE - Spostamenti
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Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati in termini di spostamenti.

Si ottiene:

- In fase 4 uno spostamento orizzontale variabile tra circa 0.02 cm (lato alveo) a circa 0.33
cm (lato strada) (Figura 7-61);

- In fase 7 uno spostamento orizzontale variabile tra circa 0.6 cm (lato alveo) a circa 1.3
cm (lato strada) (Figura 7-62);

- In fase 10 uno spostamento orizzontale variabile tra circa 0.2 cm (lato alveo) a circa 2.6
cm (lato strada) (Figura 7-63)

Tali spostamenti risultano compatibili con la funzionalita dell’opera.
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Total displacements u,,,
Maximum value = 0.1914*10 3 m (Element 1172 at Mode 26487)
Minimum value = -3.256%10 % m (Element 909 at Node 22142)

Figura 7-61: Fase 4 — SLE Combinazione Rara: Spostamenti orizzontali
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Minimum value = -0.01347 m (Element 913 at Node 23280)

Figura 7-62: Fase 7 — SLE Combinazione Rara: Spostamenti orizzontali
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Figura 7-63: Fase 10 — SLE Combinazione Rara: Spostamenti orizzontali
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~ =~ Fase 4-SLE-Realizzazione cordolo e scavo a gota +95.00
———Fase 7-SLE-Realizzazione trave a +95.25 e scavo a 92.50

———Fase 10-SLE-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00

~ =~ Fase 4-SLE-Realizzazione cordolo e scavo a gota +95.00

~———Fase 7-SLE-Realizzazione trave a +95.25 e scavo a 92.50

—— Fase 10-SLE-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00
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Figura 7-64: Fasi 4, 7, 10 — SLE Combinazione Rara: Spostamenti orizzontali micropali lato alveo e lato

monte

7.4.4.2 SLE - Sollecitazioni nei micropali

~

Nel seguito e riportata una sintesi dei risultati in termini di sollecitazioni allo stato limite di

esercizio.

Si intendono positivi gli sforzi assiali di compressione.
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VEd,max [kN] 13.71 23.63
NEd,max [kN] 8.91 33.24
Ned,min [KN] -5.81 -1.71
MEd,max [kNm] 15.07 22.45
Tabella 7-43: - SLE- Sintesi sollecitazioni massime.
Micropali - Lato Alveo Micropali - Lato Alveo Micropali - Lato alveo
Momenti flettenti - SLE Sforzo assiale - SLE Taglio - SLE
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D

- =~ Fase 4-SLE-Realizzazione cordolo e scavo a qota +95.00
trave a +95.25 e scavo a 92.50

—— Fase 7-SLE-

~——Fase 7-SLE-Realizzazione trave a +95.25 e scavo a 92.50

——Fase 10-SLE-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00

——Fase 10-SLE-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00

—— Fase 10-SLE-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00

\ .
Figura 7-65: Fasi 4, 7. 10 - SLE - Diagrammi delle sollecitazioni
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7.4.4.3 SLE - Sollecitazioni nei cordoli in c.a.

Nella seguente tabella si riassume la massima azione di compressione agente negli elementi
“Node to Node Anchor” con interasse pari a 1m adottati per schematizzare i cordoli in c.a.

Cordolo Cordolo
Cordolo . . . .
sommitale intermedio intermedio
Fase 0.80 m x 0.80 m +95.25 m +92.75m
Nste [KN] 0.50 m x 0.50 m 0.50 m x 0.50 m
Nsie [KN] Nsie [KN]
Fase 4 — SLE 16.69 - -
Fase 7 - SLE 39.67 13.93 -
Fase 10 — SLE 50.96 27.10 27.86

Tabella 7-44: SLE - “Node to node anchor” Sollecitazioni

Alla luce della schematizzazione adottata il carico assiale Negp ottenuto corrisponde al carico
distribuito g.

Con riferimento alla formulazione riportata al 8§7.1.4.2, e sulla base dei risultati riportati nella
precedente tabella si ottengono in corrispondenza del cordolo le sollecitazioni riportate nella
seguente tabella.

Sulla base dei risultati riportati in Tabella 7-44 si ottengono in corrispondenza dei cordoli le
sollecitazioni agenti allo SLE riportate nella seguente tabella.

Cordolo q[kmNa);’r;L]E [5]] Ned,sLe [KN] Med sLe [KNm]
Cordolo sommitale 50.96 4.80 244,61 293.53
COde'gsigtf]: T(Sﬁ‘;g?n&% m 27.10 4.38 118.70 129.97
COde'gsigtf]: T(Sﬁ‘;g?nz-% m 27.86 4.38 122.03 133.62

Tabella 7-45: SLE — Sollecitazioni nei cordoli in c.a.

7.4.5 Sintesi dei risultati per gli Stati Limite Ultimi strutturali (STR)

7.4.5.1 SLU/STR Sollecitazioni nei micropali

Nel seguito e riportata una sintesi dei risultati in termini di sollecitazioni allo stato limite ultimo di
tipo strutturale (STR). Si intendono positivi gli sforzi assiali di compressione.

Micropali Micropali

Lato alveo | Lato monte
Vedmax  [KN] 18.03 23.63
Nedmax  [KN] 2.74 32.24
Nedmin  [KN] -11.75 -1.71
Medmax [KNm] 19.83 22.45

Tabella 7-46: - SLU/STR A1+M1+R1- Sintesi sollecitazioni massime.
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Micropali - Lato Alveo Micropali - Lato Alveo Micropali - Lato Alveo
Momenti flettenti - SLU sforzo assiale - SLU Taglio- SLU
M [kNm] N [kN] VIkN]
-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 | -50.00 -30.00 -10.00 10.00 30.00 50.00
R oy
B ! y
1 Y 1 f 1 e
<3 ’ v
Ni i ;
~ ! s
00 ‘\ 00 ] 00 I’
g v ¥ ¥
H
; ;
; H )
’ ' ]
i ! ,J:
84
| 7
- \ 7
4 - 4 o 1\
P B e N
/ . \
/ e \
I/ e A
- / - be = |
E 500 E — E 500
5 s . 5 f
3 ; 3 ~ 3 H
/
s ’ s / s !
S 06 S 2 S i
& 7 & J & :
' g v
\ L \
o / T
v K |
! i
I i
! .
0y !
) '
] \
< {
Fase 5-A1M1-Realizzazione cordolo e scavo a gota +95.00 Fase 5-A1M1-Realizzazione cordolo e scavo a gota +95.00 Fase 5-A1M1-Realizzazione cordolo e scavo a gota +95.00
- -~ Fase 8-A1M1-Realizzazione trave a +95.25 e scavo a 92.50 - Fase B-AIM1-Realizzazione trave a +95.25 @ cavo & 62.50 L |- Fase 8-AIM1-Realizzazione trave a +95.25 e scavo a 92.50 ||
Fase 11-A1M1-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00 Fase 11-A1M1-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00 Fase 11-A1M1-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00)
[ 1 [ [ [ [ [ T T 1001 T T T [ Lir00- [ [
Micropali - Lato monte Micropali - Lato monte Micropali - Lato monte
Momenti flettenti - SLU Sforzo assiale - SLU Taglio- SLU
M [kNm] N [kN] V[kN]
-20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 | -50.00 -30.00 -10.00 10.00 30.00 50.00
7 W \
%
1 00 \ N,
7 - ¥
I’ N ‘\
) \
/ N \
S \ oy
/
\
/ Y R\
' .
/ N v
1 \
' \
Y\ . \\
\ he N, * \
\ N \
\ ) \
\ N \
~ \ N
E 5 E A E 5.0 o
= ~ S \ E \
=l A, s \ 5 \
2 ~ 2 b ] y
s . s / s ’
S S 7 S -
a \\ a L7 a > -
\ .
\ / .
T R d
/ J !
i’ ,’ !
; i
2 H S &
7 8
e [
4 e i
/, /' \\
i ra "(‘
Fi 5-A1M1-Reall i dol ta +95.00 - -l
ase ealizzazione cordolo e scavo a qota Fase 5-A1M1-Realizzazione cordolo e scavo a qota +95.00 Fase 5-A1ML-Realizzazione cordolo e scavo a gota +95.00
|| -~ Fase 8-AM1-Realizzazione trave a +95.25 e scavo a 92.50 | -~ Fase 8-AlM1-Realizzazione trave a +95.25 e scavo a 92.50 f——|- - Fase 8-A1M1-Realizzazione trave a 495.25 e scavoa 92.50 ||
Fase 11-A1M1-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00 Fase 11-A1M1-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00 Fase 11-A1M1-Realizzazione trave a +92.75 e scavo a +90.00
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ T T T T T

Figura 7-66: Fasi 5, 8, 11 — SLU/STR A1+M1+R1 - Diagrammi delle sollecitazioni
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7.4.5.2 SLU/STR Sollecitazioni nei cordoli in c.a.

Nella seguente tabella si riassume la massima azione di compressione agente negli elementi
“Node to Node Anchor” con interasse pari a 1m adottati per schematizzare i cordoli in c.a.

Cordolo Cordolo
Cordolo . . . .
sommitale intermedio intermedio
Fase 0.80m x 0.80 m +95.25'm +92.75m
Nstu [KN] 0.50 m x 0.50 m 0.50 m x 0.50 m
Nsiu [KN] Nsiu [KN]
Fase 5 — SLU/STR 22.81 - -
Fase 8 — SLU/STR 52.26 19.04 -
Fase 11 — SLU/STR 66.66 35.96 37.34

Tabella 7-47: SLU/STR - “Node to node anchor” Sollecitazioni

Alla luce della schematizzazione adottata il carico assiale Negp ottenuto corrisponde al carico
distribuito g.

Con riferimento alla formulazione riportata al §7.1.4.2, e sulla base dei risultati riportati nella
precedente tabella si ottengono in corrispondenza dei cordoli le sollecitazioni agenti allo SLU
riportate nella seguente tabella.

Cordolo q[kmm‘rﬁ]u [ri] Ned,stu [KN] Mea sLu[kNm]
Cordolo sommitale 66.66 4.80 319.97 383.96
S osomxoasom | 3598 438 19750 ke
S Csomxoasom | 373 435 1098 ki

Tabella 7-48: SLU/STR — Sollecitazioni agenti nei cordoli in c.a.

7.4.5.3 Sintesi dei risultati per gli Stati Limite Ultimi geotecnici (GEO)

Nel seguito € riportata una sintesi dei risultati per gli limite ultimi di tipo geotecnico GEO.

7.45.3.1 SLU/GEO A2+M2+R1

Con i parametri del terreno ridotti con i coefficienti parziali M2 si & avuto la convergenza dei
modelli Plaxis a conferma del soddisfacimento delle verifiche nei confronti della rotazione
dell’opera. Nelle figure seguenti si riporta il campo di spostamenti al termine della fase di
calcolo.
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Figura 7-67: Fase 6 — A2+M2+R1 Realizzazione cordolo sommitale e scavo a quota +95.00m. Campo
degli spostamenti

2.00 -24.00 -16.00 -8.00 0.00 8.00 16.00 24.00 32.00 40.00

104.0¢

|=>
pelid

w0
Fal
=1
8

@
=

@
a
=
s

~
[
=1
s

Total displacements |u]
(2= Maximum value = 0.02995 m (Element 866 at Node 19204)

Figura 7-68: Fase 9 — A2+M2+R1 Realizzazione trave a quota+95.25 m (quota asse) e scavo a quota
+92.50m. Campo degli spostamenti
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Figura 7-69: Fase 12 — A2+M2+R1 Realizzazione trave a quota +92.75 m (quota asse) e scavo a quota
+90.00m. Campo degli spostamenti

7.4.5.3.2 Sintesi dei risultati per le analisi di stabilita (GEO_stab)

L’'analisi di stabilita dellinsieme terreno-opera ¢& stata effettuata secondo I'approccio 1,
combinazione 2: A2+M2+R2.
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Nelle figure seguenti si riportano i risultati delle analisi Plaxis (phi-c reduction) in termini di

moltiplicatore

totale =My e di mappa a colori degli spostamenti dalla quale si evince |l

cinematismo critico per il quale si & ottenuto un coefficiente di sicurezza superiore al minimo
richiesto da normativa.
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Figura 7-70: Fase 13 — SLU/GEO_stab A2+M2+R2-Combinazione fondamentale. Cinematismo critico
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Figura 7-71: Fase 13 — SLU/GEQO_stab A2+M2+R2-Combinazione fondamentale. Moltiplicatore totale

7.4.6 Verifiche SLU di tipo strutturale

7.4.6.1 Verifiche strutturali micropali

ZMsf

Con riferimento alle caratteristiche dei materiali riportate al § 3, alle caratteristiche geometriche
dei tubolari metallici (¢est=168.3 mm-sp.8 mm) e alle sollecitazioni risultanti riportate al §7.4.5.1,
sono state condotte le verifiche allo SLU nei confronti del raggiungimento della resistenza
strutturale dei micropali per sollecitazioni di taglio e presso-tenso flessione retta in accordo alle
prescrizioni riportate al paragrafo 4.2.4.1 delle NTC 2008 e alla norma EN 1993-1-1.
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Nella seguente tabella si riporta il tasso di sfruttamento massimo ottenuto per le fasi di calcolo 5
8 e 11 per i micropali lato alveo e per i micropali lato monte.

Tabella 7-49 : Tasso di sfruttamento massimo Micropali

Lato Fase SLU NEd/NpLRd VEd/Vp|y,Rd MEd/MVN,pLy,Rd
0.02 0.04
Fase 5 0.00 (z=0.30m) (z=1.46m)
Alveo Fase 8 0.01 0.05 0.18
(z=7.94m) (z=0.30m) (z=2.14m)
Fase 11 0.01 0.07 0.29
(z=6.20m) (z=6.20m) (z=7.77m)
Fase 5 0.01 0.03 0.08
(z=3.35m) (z=3.26m) (z=1.92m)
Monte Fase 8 0.02 0.06 0.22
(z=5.50m) (z=5.50m) (z=3.35m)
Fase 11 0.03 0.13 0.42
(z=8.00m) (z=8.00m) (z=8.33m)

A titolo esempilificativo si riporta il calcolo condotto per la sezione per la quale € stato ottenuto

tasso di sfruttamento massimo pari a 0.42.

DATI DI INPUT

© Dott. Ing. Simone Caffé - 25/02/2013 (macro Excel sviluppata dall'Ing. Marco Panzano)

Tipo di acciaio utilizato |'5355 E3
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di resistenza ™o 1.05![]
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di stabilita Yt 1.05:[-]
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di rottura ve 1.25i[-]

[ Corstrsicne gl proflo

Sezione trasversale del tubolare o168.3/8 £3]
Diametro esterno del profilo tubolare (UTENTE) Qext [mm]
Spessore del profilo tubolare (UTENTE) t [mm]
Diametro esterno del profilo tubolare utilizzato nelle verifiche 168.3 [mm]
Spessore del profilo tubolare utilizzato nelle verifiche 8 [mm]

Comb. Neq V,Eq V) M, 4 M, g4 Tea Verifica
[n°] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] []
1 | 3456 | 446 2943 lv 042
RESISTENZA E STABILITA' DEI PROFILI TUBOLARI - Metodo B - EN 1993 - 1 - 1:2010

©Dott. Ing. Simone Caffé - 25/02/2013
Valore di snervamento dell'acciaio del profilo T 355 [N/mm?]
Valore di rottura dell'acciaio del profilo fuk 510 [N/mm?]
Modulo di elasticita dell'acciaio del profilo E 210000 [N/mm?]
Modulo di elasticita tangenziale dell'acciaio del profilo G 80769 [N/mm?]
Coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche di resistenza o 1.05 []
Coefficiente parziale di sicurezza per le verifiche di stabilita Tt 1.05 []
Coefficiente parzale di sicurezza per le verifiche di rottura e 125 []
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Caratteristiche meccaniche del profilo

Diametro esterno del profilo tubolare dext
Spessore del profilo tubolare t
Diametro interno dint
Raggio esterno Text
Raggio interno Tint
Area della sezione trasversale A
Momento d'inerza della sezione trasversale attomo all'asse forte ly
Modulo di resistenza elastico attorno all'asse forte Weiy
Modulo di resistenza plastico attorno all'asse forte Wiy
Area resistente a taglio nel piano dell'anima A,
Raggio d'inerzia attorno all'asse forte iy
Momento d'inerzia della sezione trasversale attorno all'asse debole l,
Modulo di resistenza elastico attorno all'asse debole W,
Modulo di resistenza plastico attorno all'asse debole W2
Area resistente a taglio nel piano delle ali Ay

Raggio d'inerza attorno all'asse debole
Momento d'inerzia torsionale

168.30 [mm]
8.00 [mm]
152.30 [mm]
84.15 [mm]
76.15 [mm]
4029 [mm?]

1.2973E+07 [mm*]
1.5416E+05 [mm’]
2.0574E+05 [mm?]

2565 [mm?]
56.75 [mm]

1.2973E+07 [mm*]
1.5416E+05 [mm"]
2.0574E+05 [mm’]

2565 [mm?]
56.75 [mm]

2595E+07 [mm*]

Caratteristiche di sollecitazione nella sezione di verifica

Forza normale (positiva se di compressione)

Forza di taglio agente in direzione parallela all'anima
Forza di taglio agente in direzione parallela alle ali
Momento flettente attorno all'asse maggiore di inerzia
Momento flettente attorno all'asse minore di inerzia
Momento torcente primario (alla Saint Venant)

Neg
Vaeg
A=
My g
M, e
Teg

3456 [kN]

446 [kN]
[kN]
[kNm]

2943 [kNm]
[kNm]

Classificazione della sezione trasversale di verifica
&€

Coefficiente &

Rapporto tra diametro esterno e spessore
Rapporto limite per la classe 1

Rapporto limite per la classe 2

Rapporto limite per la classe 3
Classificazione della sezione trasversale

0814 [
21.038 [

pi 33.009 [

P2 46.338 [

P3 59.577 [

[ 1 |

Verifiche di resistenza della sezione trasversale

Resistenza a trazione pura

Resistenza plastica a trazione Nird 1362.11 [kN]

Veerifica a trazione pura | Pt ) 0.000 [] |
Resistenza a compressione pura

Resistenza a compressione pura Nord 1362.11 [kN]

Veerifica a compressione pura | PNe ) 0025[] |
Resistenza a torsione e taglio

Diametro medio della sezione trasversale o i 160.30 [mm]

Area della sezione compresa nel diametro medio Q 20181.66 [mm?]
Tensioni tangenzali dowute al momento torcente Tyed 0.00 [N/mm?]
Veerifica tensionale per pura torsione pr ) 0.000 [] |
Resistenza plastica a taglio Voigd 500.65 [kN]
Resistenza plastica a taglio ridotta per effetto della torsione Voirrd 500.65 [kN]

Verifica a taglio in direzione z- z Py ) 0.009 [-]

Verifica a taglio in direzione y-y Py ) 0.000 []
Resistenza a flessione

Modulo di resistenza di calcolo per flessione attorno all'asse y-y W, 2.06E+05 [mm°]
Resistenza a flessione attorno all'asse y-y Mey g 69.56 [kNm]
Verifica flessionale attorno all'asse y-y |M! ) 0.000 [] |
Modulo di resistenza di calcolo per flessione attorno all'asse z- z W, 2.06E+05 [mm®)]
Resistenza a flessione attorno all'asse z- z M, rg 69.56 [kNm]
Verifica flessionale attorno all'asse z- z |Pm © 0423 |
Resistenza a flessione e taglio (per sezioni in classe 1 0 2)

Fattore di riduzione per la presenza della forza di taglio in direzione z-z =~ py,yeq 1.00 []

Fattore di riduzione per la presenza della forza di taglio in direzione y-y - pyyeq 1.00 []
Resistenza a flessione ridotta, per flessione attorno all'asse y-y My, ra 69.56 [kNm]
Verifica flessionale attorno all'asse y- y Py-vz € 0.000 [-] |
Resistenza a flessione ridotta, per flessione attorno all'asse z- z My, R4 69.56 [kNm]
Verifica flessionale attorno all'asse z- z |pM1-W © 0423[] |
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7.4.6.2 Verifiche strutturali cordoli in c.a.

Con riferimento, alle caratteristiche dei materiali di cui al 83, alla geometria dei cordoli e al
valore delle sollecitazioni risultanti riportate al 87.4.4.3 e al §7.4.5.2 sono state condotte le
verifiche a pressoflessione con l'ausilio del software Vca SLU.

7.4.6.2.1 Cordolo sommitale

Sono state ipotizzate 15 barre ¢ 20 perimetrali e staffe chiuse $10/250 mm.
Di seguito sono riportati i risultati delle verifiche a pressoflessione allo SLU e il calcolo delle
tensioni nel calcestruzzo allo SLE (rara).
Risulta:
e Verifiche SLU a pressoflessione:
Meg = 383.96 KNM<M;q=760 KNm
¢ Verifiche tensioni SLE rara:
6=5.294<0.6*f=0.6*25=15 MPa
0s=167.1<0.8*,,=0.8*450=360 MPa

¥ Verifica C.A. S.L.U. - File: SLU 80x80 ol = |
File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett.  Sismica  MNormativa: NTC 2008 2
hedE
Titolo - ‘SLU| Tipo Sezione
O Rettan.re O Trapezi
N* Yertici 4 Zoom N* barre 15 Zoom OaT O Circolare
N* % [cm] ¥ [cm] N* [As [cw?]| slcm] | ylcm] [~ | O Rettangoli @ Coord.
1 -40 -40 1] 3.14 -17.8 348
2 40 -40 12 3.4 17.8 34.8
3 40 40 13| 314 -17.8 -34.8
4 -40 40 14| 3.14 17.8 -34.8 Frik k]
15[ 3.14 1] 348 - -
I N + -
Sollecitazioni r P.to appli N N
S.L.LU. % Metodo n @ Centro ) Baricentro cls . .
1| O O PR S
319.97 () Coord_[em]
LT XTI I I o
-_383.96
» Ed o Tipa ratiura Metodo di calcolo
MyEdD D Lato calcestruzzo - Acciaio snervatc & sLu O s.LU
LU+ LU.-
Materiali M Rd KM ) Metodo n
B450C C25730 Tipo flessione
(*) Retta () Deviata
Efsu [ 675 |s, 2c2 (N2 % s, [14a7 M &
»d Mimm® € cu (B0 o 3913 W 2 N rett.
H - =r
E. | 200000 1/ : rcd 1417 e 25 “ Calcola MHd| Dominio M-N |
Eg/Eg E fee ! fed 7 z 20.95 'R Lg IO cm Col. modello
Copd | 1957 |5, Oc.adm d 748 cm
Os.adm N/mm?®  Tea ¢ 1071 wd 01431
[~ Precompresso
Te1| 1.829 / 5 07 P

Figura 7-72: Cordolo Sommitale Verifiche SLU a pressoflessione
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T Verifica C.A. S.L.U. - File: SLE 80x80 = =R
File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett.  Sismica  MNormativa: NTC 2008 2
hedE
Titolo - ‘BLE Tipo Sezione
O Rettan.re O Trapezi
N* Yertici 4 Zoom N* barre 15 Zoom OaT O Circolare
N* % [cm] ¥ [cm] N* [As [cw?]| slcm] | ylcm] [~ | O Rettangoli @ Coord.
1 -40 -40 11 3.14 -17.8 34.8
2 40 -40 12 3.4 17.8 34.8
3 40 40 13| 314 -17.8 -34.8 /./
4 -40 40 14| 314 17.8 -34.8 ‘m
15| 3.14 0 34.8 \L/ il
Sollecitazioni -~ P.ta appli N 7] -
S.LL. =21 Metodo n (%) Centro ) Baricentio cls . .
= Wo
# L] [ ] [ ] [ ] L]
744 61 ) Coord.[em]
Nel ] K MG
y wEd = e Metodo di calcolo
]
PSS O OsLU+ O SLU-
Materiali @ [ o
B450C C25/30
Eou [ 2 [EMM = o [maer Ne?
» mrm cu = T 167.1 Hemm
E. [200000] f ¢ Verifica
- [PZBR000) 1/ | oo (AR
Eg/Eg E fee ! fed ﬁ R 0.8356 '™ N* iterazioni: D
Copd | 1957 |5, Oc.adm d 7604 om
Gs.adm Némm®  Toa % 24.49 wid 0.3221
[~ Precompresso
tr[1829] ) s 0.8426

Figura 7-73: Cordolo Sommitale Calcolo delle tensioni SLE in combinazione rara.

7.4.6.2.2 Cordoli intermedi
Sono state ipotizzate 16 barre ¢ 20 perimetrali e

staffe chiuse $10/250 mm.

Di seguito sono riportati i risultati delle verifiche a pressoflessione allo SLU e il calcolo delle

tensioni nel calcestruzzo allo SLE (rara).
Risulta:

o Verifiche SLU a pressoflessione:
Meg = 179.09 KNm
e Verifiche tensioni SLE rara:

6=6.48<0.6*fx=0.6*25=15 MPa
05=148<0.8*fx=0.8*450=360 MPa

<Mg=401.7 KNm
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P Verifica C.A. S.LU. - File: SLU = =R
File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett.  Sismica  MNormativa: NTC 2008 2
De”dE
Titolo - ‘SLU| | ~ Tipo Sezione ————————————
O Rettan.re O Trapezi
N* Yertici I‘l Zoom I N* barre 16 Zoom I OaT O Circolare
N* % [cm] ¥ [cm] N* [As[cn?]l| slcm] | ylem] [~ | © Rettangoli & Coord.
1 -25 -25 12| 314 9.8 19.6
2 25 -25 13 3.4 9.8 -19.6
3 25 25 14| 314 9.8 -19.6 /
4 -2h 25 15| 314 1] 19.6 //‘//’/
6] 314 | 196 0| x
~Soll ~P.to appl N i
sLU =21 Metodo n (%) Centro ) Baricentio cls ° o
|
xM El a2 o a o
I:l kN ) Coord.[em]
N[0
[ Jum

Tipo rottura
Lato calcestruzzo - Acciaio snervatc
(=} L}
[}
M WAg [A01LF kM m

Materiali

Esu -%n Ec:2- %o s, Nimmz

fs.ld-Na’mmZ &cu 350 . Wmmz N* lell.
£, [JZO00000] /v ' [ANE { Py . Calcola MRd | Dominio M-N |
EsfEg - fee f fed - ﬁ £ 2 665 N Ly IU_ cm Col. modello |
Bod [1.957]%,  Ocadm[ 975 | 4 a4 -

Os.adm Némm?  Tea « 1283 wd 0.2877

Tel / 5 0799 [~ Precompresso

Figura 7-74: Cordolo Sommitale Verifiche SLU a pressoflessione

T Verifica C.A. S.LU. - File: SLE = =R
File Materiali Opzioni Visualizza Progetto Sez. Rett.  Sismica  MNormativa: NTC 2008 2
== =
Titolo : ‘SLE| | ~ Tipo Sezione
O Rettan.re O Trapezi
N* Yertici |4 Zoom I N* barre 16 Zoom I OaT O Circolare
N* % [cm] ¥ [cm] N* [As [cw?]| slcm] | ylcm] [~ | O Rettangoli @ Coord.
1 -25 -25 12| 314 9.8 19.6
2 25 -2 13 3.4 9.8 -19.6
3 25 25 14| 314 9.8 -19.6
4 -25 25 15| 314 1] 19.6 /’/
6] 314 | 196 | o0 | | 77
o N /
—Goll ~P.to appli N
S.LL. =21 Metodo n (%) Centro ) Baricentio cls ° o
=
xM El a2 o a o
N |:| ) Coord.[em]
Ed yH |0
Mo |
]
P [. .
Materiali 0
B450C C25/30
S [N 2B . o [gEs Nmm?
i c
o (BB S [IBH | 5 [Tam e
f s =
Eg/Eg - fee ! fed - ﬁ £ 0.74 '™ N* iterazioni: D
Coo [1957)s oo ST5] | . aas o
Gs.adm Némm?  Tea w 18.26 wid 0.4094
I~ Precompresso
Tet 1.829/ s 09518

Figura 7-75: Cordolo Sommitale Calcolo delle tensioni SLE in combinazione rara.
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