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DELLA PILA nr.4 CI SARA' LA CHIUSURA

TEMPORANEA DEL TRAFFICO SUL

PONTE BAILEY E L'OCCUPAZIONE
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NR.128 MICROPALI VERTICALI
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
Ø168.3 SP.=8mm L=10.00m
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm

CORDOLO DI CORONAMENTO
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 270 KG/M3

CORDOLO DI CORONAMENTO
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 100 KG/M3

NR.49 MICROPALI VERTICALI
DIAMETRO PERFORAZIONE 250mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
Ø177.8 SP.=8mm L=12.10m
DISPOSTI A INTERASSE DI 45cm

NR.13 TIRANTI POSTI A INTERASSE DI 180cm
COMPOSTI DA NR.4 TREFOLI Ø15.7mm
DIAMETRO PERFORAZIONE 160mm
TRATTO PASSIVO L=7.00m
TRATTO ATTIVO L=16.00m
INCLINAZIONE DI 30°
TRAVI DI RIPARTIZIONE TIRANTI 2UNP200
TIRO DI BLOCCAGGIO PARI A 300 KN

NR.128 MICROPALI VERTICALI
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
Ø168.3 SP.=8mm L=6.00m
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm

CORDOLO DI CORONAMENTO
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 235 KG/M3

NR.128 MICROPALI VERTICALI
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
Ø168.3 SP.=8mm L=6.00m
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm

CORDOLO DI CORONAMENTO
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 235 KG/M3

CORDOLO DI CORONAMENTO
INCLINATO DIMENSIONE 80x80cm
INCIDENZA DI ARMATURA 70 KG/M3

NR.128 MICROPALI VERTICALI
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
Ø168.3 SP.=8mm L=10.00m
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm

DEVIAZIONE SCARICO
CONTROTUBATO NEL
PASSAGGIO SOTTO LA RAMPA

TORRENTE "SAVENA"
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AREA SCAVO PILA 2
192.65  MQ

AREA ARGINELLO
358.72  MQ

AREA RAMPA
198.59  MQ

AREA RAMPA
98.80  MQ

AREA SCAVO PILA 3
293.07  MQ
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VIA A. COSTA
( SP 65 )VIA DEL PALEOTTO

+97.20m

60.04 65.05 60.00

PROFILO LONGITUDINALE

( IN ASSE STRUTTURA )

SCALA  1:200

2
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+95.50m
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(var. quota minima)

(var. quota massima)
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+87.80m
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AREA DI CANTIERE
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+94.00m +93.80m

LIVELLO PIENA
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FALDA DI PROGETTO

PISTA DI CANTIERE

LIVELLO PIENA
DI CANTIERE
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SEZIONE TRASVERSALE

SCALA  1:100
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0NR.128 MICROPALI VERTICALI

DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
Ø168.3 SP.=8mm L=10.00m
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm

CORDOLO INTERMEDIO
DIMENSIONE 40x40cm
INCIDENZA DI ARMATURA 270 KG/M3

NR.32 CUCITURE
Ø24mm L=6.00m
IN FORI Ø50mm L=5.00m
DISPOSTI SU MAGLIA DI
150x150cm

CORDOLO DI CORONAMENTO
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 270 KG/M3

4.70 4.70 RIPROFILATURA PER
ESECUZIONE MICROPALI

APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO
FINO A SCOPRIRE LO STRATO DI ROCCIA
SOTTOSTANTE E RIEMPIMENTO FINO A
QUOTA 91.50 CON CALCESTRUZZO DOPO
AVER ESEGUITO LE CUCITURE Ø24

ROCCIA ESISTENTE

2.7
0

1.0
0

PILA - P2 -

SEZIONE TRASVERSALE

SCALA  1:100
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+88.50m

+91.35m+91.00m

+88.30m

2.5
0

3.0
5

6.1
4

0.2
0

30°

7.00

16.00

+96.20m

1

1

+94.20m +94.00m

LIVELLO PIENA
DI CANTIERE

ARGINELLO
PROVVISORIO

NR.32 CUCITURE
Ø24mm L=6.00m
IN FORI Ø50mm L=5.00m
DISPOSTI SU MAGLIA DI
150x150cm

CORDOLO DI CORONAMENTO
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 100 KG/M3

NR.49 MICROPALI VERTICALI
DIAMETRO PERFORAZIONE 250mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
Ø177.8 SP.=8mm L=12.10m
DISPOSTI A INTERASSE DI 45cm

NR.13 TIRANTI POSTI A INTERASSE DI 180cm
COMPOSTI DA NR.4 TREFOLI Ø15.7mm
DIAMETRO PERFORAZIONE 160mm
TRATTO PASSIVO L=7.00m
TRATTO ATTIVO L=16.00m
INCLINAZIONE DI 30°
TRAVI DI RIPARTIZIONE TIRANTI 2UNP200
TIRO DI BLOCCAGGIO PARI A 300 KN

NR.128 MICROPALI VERTICALI
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
Ø168.3 SP.=8mm L=6.00m
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm

CORDOLO DI CORONAMENTO
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 235 KG/M3
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+97.70m

1.00 6.35
+98.20m
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PILA - P3 -

SEZIONE TRASVERSALE

SCALA  1:100
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NR.32 CUCITURE
Ø24mm L=6.00m
IN FORI Ø50mm L=5.00m
DISPOSTI SU MAGLIA DI
150x150cm

NR.128 MICROPALI VERTICALI
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
Ø168.3 SP.=8mm L=6.00m
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm
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+94.00m +93.80m

1

1

2

3

RINFIANCO LATERALE SCAVO
A=9.85mq LIVELLO PIENA

DI CANTIERE
ARGINELLO
PROVVISORIO

CORDOLO DI CORONAMENTO
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 235 KG/M3

1.0
0

5.0
0

CORDOLO DI CORONAMENTO
INCLINATO DIMENSIONE 80x80cm
INCIDENZA DI ARMATURA 70 KG/M3

PILA - P4 -

SEZIONE TRASVERSALE

SCALA  1:100
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0.5
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EX CASA CANTONIERA

Via A. Costa

CORDOLI INTERMEDI
DIMENSIONE 50x50cm
INCIDENZA DI ARMATURA 180 KG/M3

APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO FINO
A SCOPRIRE LO STRATO DI ROCCIA
SOTTOSTANTE E RIEMPIMENTO FINO A
QUOTA 92.30 CON CALCESTRUZZO DOPO
AVER ESEGUITO LE CUCITURE Ø24

+93.80m

NR.32 CUCITURE
Ø24mm L=6.00m
IN FORI Ø50mm L=5.00m
DISPOSTI SU MAGLIA DI
150x150cm

NR.128 MICROPALI VERTICALI
DIAMETRO PERFORAZIONE 240mm
ARMATURA CON TUBO IN ACCIAIO
Ø168.3 SP.=8mm L=10.00m
DISPOSTI A INTERASSE DI 25cm

LIVELLO PIENA
DI CANTIERE

+92.50m

+95.50m
+95.00m

+96.30m
(var. quota minima)

(var. quota massima)
+98.10m

+88.00m

+86.20m

+97.30m

+90.00

1.0
0

5.0
0

2.5
0

2.5
0

ROCCIA ESISTENTE

2

3

Nel disegno sono state utilizzate le seguenti unità di misura:

- Per le lunghezze nelle planimetrie e nei profili, METRI (se non diversamente specificato);
- Per le lunghezze delle carpenterie e delle armature delle opere in c.a., CENTIMETRI (se non diversamente specificato);
- Per le lunghezze delle opere metalliche, MILLIMETRI (se non diversamente specificato);
- Per le quote altimetriche, METRI SUL LIVELLO DEL MARE (se non diversamente specificato);
- Per gli angoli nei tracciamenti stradali,GRADI CENTESIMALI (se non diversamente specificato);
- Per gli angoli nelle opere d'arte, GRADI SESSAGESIMALI (se non diversamente specificato).

NOTA UNITA' DI MISURA

COMUNE DI PIANORO
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COMUNE DI SAN
LAZZARO DI SAVENA

COMUNE DI
BOLOGNA

SAVENA

SAVENA

SP
65

SP
65

FINE INTERVENTO

COMUNE DI
BOLOGNA

PIANTA CHIAVE

SCALA 1:10000

INIZIO INTERVENTO

PROGETTO DEFINITIVO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

ENSER

INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PATTO PER BOLOGNA

VARIANTE ALLA S.P. 65 "DELLA FUTA"

NODO DI RASTIGNANO - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO

TRATTO COMPRESO TRA SVINCOLO DI RASTIGNANO E PONTE DELLE OCHE

NEI COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, BOLOGNA E PIANORO

AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI

Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade
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