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Fazzoletti di rinforzo

Scossalina in lamiera

Guarnizione per tenuta acustica

Giunto termico s=2cm ogni 30m circa Polistirolo espanso alta densità

Montante HEA 240 in acciaio corten,
saldato alla piastra di base

Pannelli in lamiera di acciaio corten
forata, con lana di roccia

uniformemente feltrata e distribuita

Piastra di base del montante
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Fazzoletti di rinforzo

Scossalina in lamiera

Guarnizione per tenuta acustica

Polistirolo espanso alta densità

Montante HEA 240 in acciaio corten,
saldato alla piastra di base

2427624

Lastra di PMMA, sp. = 20 mm
con strisce orizzontali satinate per la
protezione dell'avifauna, di altezza
20 mm e spaziatura 100 mm

Pannello in calcestruzzo armatoPannello in calcestruzzo armato
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Piastra di base del montante

Pannello in calcestruzzo armato

Scossalina in lamieraMontante HEB 240 in acciaio corten,
saldato alla piastra di base

2427624

Lastra di PMMA, sp. = 20 mm
con strisce orizzontali satinate per la
protezione dell'avifauna, di altezza
20 mm e spaziatura 100 mm

Fazzoletti di rinforzo

Guarnizione per tenuta acustica
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Fondazione Fondazione Soletta sbalzo Viadotto Rastignano
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150150

Giunto termico s=2cm ogni 30m circa

150150

Pannelli in lamiera di acciaio corten
forata, con lana di roccia

uniformemente feltrata e distribuita

Pannelli in lamiera di acciaio corten
forata, con lana di roccia

uniformemente feltrata e distribuita

50
0

40
0

30
6

LA
TO

 S
TR

AD
A

LA
TO

 R
IC

ET
TO

RE

LA
TO

 S
TR

AD
A

LA
TO

 R
IC

ET
TO

RE

LA
TO

 S
TR

AD
A

LA
TO

 R
IC

ET
TO

RE

Piastra di base del montante

Fondazione

8080

13
0

13
0

50
50

50
50

50
50

6

30
6

Pannelli in lamiera di acciaio
corten forata, con lana di roccia

uniformemente feltrata e
distribuita

Pannello in calcestruzzo armato

Montante HEA 240 in acciaio corten,
saldato alla piastra di base
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Pannello in calcestruzzo armato

Montante HEA 240 in acciaio corten,
saldato alla piastra di base
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Montante HEB 240 in acciaio corten,
saldato alla piastra di base

Pannello in calcestruzzo armato

Pannelli in lamiera di acciaio
corten forata, con lana di roccia

uniformemente feltrata e
distribuita

Pannelli in lamiera di
acciaio corten forata, con

lana di roccia
uniformemente feltrata e

distribuita
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Lastra di PMMA, sp. = 20 mm
con strisce orizzontali satinate per la

protezione dell'avifauna, di altezza
20 mm e spaziatura 100 mm

Lastra di PMMA, sp. = 20 mm
con strisce orizzontali satinate per la

protezione dell'avifauna, di altezza
20 mm e spaziatura 100 mm

BARRIERA STANDARD H=5.00m

VISTA LATERALE
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BARRIERA STANDARD H=4.00m

VISTA LATERALE
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BARRIERA STANDARD H=3.00m

VISTA LATERALE
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Piastra di base del montante

Fazzoletti di rinforzo

Fondazione

Piastra di base del montante
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Fondazione

Piastra di base del montante

Fazzoletti di rinforzo

Soletta sbalzo Viadotto Rastignano
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Struttura c.a.

Struttura c.a.

Malta di allettamento

Giunto plastico di appoggio sp. 5 mm

Profilo di chisura a "L"
in acciaio sp. 1mm, 150x80mm,
zincato e verniciato

SEZIONE B-B

PROSPETTO

Guarnizione in materiale dielettrico

Tassello tipo Fischer S10 o similari
ogni 100 cm

Profilo di chisura a "L"
in acciaio sp. 1mm, 150x80mm,
zincato e verniciato

B

B

LATO BINARI

Pannello

DETTAGLIO TIPICO DI CHIUSURA DELLE ZONE AL PIEDE DEI PANNELLI

SCALA  1:10

1-2 cm

Nel disegno sono state utilizzate le seguenti unità di misura:

- Per le lunghezze nelle planimetrie e nei profili, METRI (se non diversamente specificato);
- Per le lunghezze delle carpenterie e delle armature delle opere in c.a., CENTIMETRI (se non diversamente specificato);
- Per le lunghezze delle opere metalliche, MILLIMETRI (se non diversamente specificato);
- Per le quote altimetriche, METRI SUL LIVELLO DEL MARE (se non diversamente specificato);
- Per gli angoli nei tracciamenti stradali,GRADI CENTESIMALI (se non diversamente specificato);
- Per gli angoli nelle opere d'arte, GRADI SESSAGESIMALI (se non diversamente specificato).

NOTA UNITA' DI MISURA

PROGETTO DEFINITIVO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

ENSER

INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PATTO PER BOLOGNA

VARIANTE ALLA S.P. 65 "DELLA FUTA"

NODO DI RASTIGNANO - 2° LOTTO DI COMPLETAMENTO

TRATTO COMPRESO TRA SVINCOLO DI RASTIGNANO E PONTE DELLE OCHE

NEI COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, BOLOGNA E PIANORO

AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI

Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade
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